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d czasu do czasu pojawiaiq sie w lym miejscu 
nformacje o Horyzonlach Techniki — miesie- 
cznika z ktorego wywodzi sie Zr6b sam oraz kilka 
mnych tytutdw, wiele akcji i konkursow. spotkart i 
imprez klubowych — wszyslko za sprawl pomys- 
low i wytrwaioSci w dzialamu iednej redakcji sku- 
piajqcej od lal niespokojnych redaktorow. We 
wrzesniu lego roku mija 40 lat od ukazania sie pierwszego numeru Ho- 
ryzonldw Techniki — najstarszego wsrod wydawanych dzii w Polsce 
czasopism popularno lechmcznych adresowanych do mlodziezy i do- 
roslych. Okazia lo niecodzienna, aby przypomniec garic faktow z dzie- 
j6w naszego macierzystego miesiecznika 

Ponad 475 wydanych numer6w HT ukazuje petng droge dotychczaso- 
wego dorobku i przeobrazert pisma. Najpierw — we wczesnych latach 
powojennych — Horyzonly czesto odgrywaty role podrecznika. porusza- 
iqc temaly z podslaw tizyki i techniki. Od poczgtku islnienia czasopismo 
zajelo sie rdwniez maisierkowaniem — samodzielnymi pracami techni- 
cznymi Czytelnikbw. Takie dzialy jak .Zrobimy lo sami" oraz .Skrzynka 
porad technicznych" otrzymywaly — aw wypadku .Skrzynki" jest tak do 
dzisiaj — najwieksza. liczbe hstbw. Od 1 948 r. wspolpracuiacy z redak- 
cji specialise! udzielili ponad 40 tysiecy porad. gtbwnie droga korespon- 
dencyjna. czesciowo lylko na tamach HT (w ZS tak powstaje rubryka 
..Zr6b sam radzi"). 

W polowie lat piecdziesi^tych zrodzit sie pomysl wydzielenia z Horyzon- 
(dw Techniki tematyki adresowanei do ucznidw szkdl podstawowych i 
rozwijania |6| dalej, najpierw w ramach wkladki, a nastepnie w ramach 
odrebnego tytulu. Pojawity sie wdwezas Horyzonty Techniki dla Dzieci, 
nosza.ee od 1 970 r. tytut Ka/e/doskop Techniki (redagowane w odrebnej 
redakcji). Dodac w tym mie]scu nalezy, ze od szesnastu lat wersja ro- 
syjska tego miesiecznika zatytulowana Gorizonly Tiechniki dla Diellej — 
redagowana i drukowana w Polsce — trafia do uczmow szkol radziec- 
kich. 

Na poczatku 1 980 r. zmaterializowala sie idea dwumiesiecznika Zr6b 
sam. Wyodrebnienie czasopisma dla majsterkowiczdw w niczym nie 
umniejszylo ugruntowanej pozyeji Horyzonldw. Nastepna. imcjatywq wy- 
dawmcza bylo trzytomowe Vademecum ZR0B SAM. Pierwsza mysl o 
takiej ksiazce powstala w grudniu 1982 r. W dwa lata pozniei ukazal sie 
torn Z (dla dzieci). w 1986 r. torn Y (dla part), pod koniec lego roku uka- 
ze sie lorn X (dla pandw). 
Rozwbj techniki i zainteresowan Czy- 
telnikdw wskazaty redakqi potrzebe 
wprowadzenia w 1 985 r — obok od 
dawna drukowanych artykuldw z za- 
kresu inlormatyki — nowego. stalego 
dzialu poswieconego mikrokompute- 
rom. Do dzisiaj ukazalo sie w mm po- 
nad 100 artykuldw. opracowart i nola- 
tek. 

W kwielniu 1 987 r rozpoczelismy re- 
dagowanie magazynu inlormatyczne- 
go Mikroklan (przeietego z redakcji In- 
lormatyki), adresowanego do tych 
wszystkich. ktdrych inleresuje uzytko- 
we wykorzystanie sprzetu komputero- 
wego i program6w. gldwnie klasy PC. 
Od slycznia br. Mikroklan usamodziel- 
nil sie i |est redagowany w odrebnej 
redakcji. 



Rad. Zbignlaw Gawryt koordynalor 
I rcdaktor prowadzacy nagrodzony 
numar HT (4/87). Na plarwazym 
planie red. Ewa Qrabowtka — »»k- 
retarz radakcjl HT 
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Rdwniez w ubieglym roku uzyskalismy zgode na zwiekszenie liczby wy- 
daii HT z 1 2 do 1 3 rocznie. Odtad kazdy rocznik miesiecznika bedzie 
uzupelnial suplemenl o podwdjnej objetosci. Pierwszy poswiecilismy 
w calosci tematyce komputerowej. kladae gldwny nacisk na praklyczne 
zastosowania mikrokomputer6w. Na jesieni tego roku ukaze sie suple- 
ment prezentuiacy osiajgniecia i problemy polskiej i swiatowej motory- 
zacji; w roku przysztym — o technikach audio i wideo. 
Przed trzema laly HT podjely imcjatywe przygotowywania co pol roku 
numeru grupuiacego artykuiy z jedne). wybranej dziedziny techniki lub 
jednej sfery jej zastosowan. Dotychczas ukazary sie wydania poswieco- 
ne kolejno: obrazowaniu (9/85). mikrokompulerom (4 i 10/86). energe- 
tyce jadrowej (4/87). technice stuzacej badaniom kosmosu (1 0/87). 
technice w gospodarslwie domowym (4/88). Numer 10/88 HT bedzie 
poswiecony biotechnologiom. 

W zespole redagujacym dwa czasopisma i ksiazki pracuja. dziennikarze. 
w przewazajqcei mierze ze specjalistycznym wykszlalcemem techni- 
cznym. R6wnie istotne jak przygotowanie zawodowe test jednak poczu- 
cie wagi popularyzacji techniki i zwiazanej z tym odpowiedzialnoso. 
Rozbudzaniu zainteresowan technicznych wsr6d mlodziezy i dorostych 
musi bowiem towarzyszyc rozbudzanie wrailiwosci spotecznei. ekologi- 
cznej, humanistycznej, ukazywaniu alternalywnych osiggniec. refleksia 
o szkodliwosci traktowania postepu lechnicznego jako przeznaczenia. 
ktore trzeba przyjmowac z bezkrytycznq aprobatg. Dlatego piszac o 
technice staramy sie lansowac postawy sprzyjajace wspdlpracy ludzi z 
ludzmi i zgodnego wspolislnienia ludzi z przyrodq. Obserwowanemu nie 
lak rzadko kultowi techniki. slepemu zachwycaniu sie podbojem kos- 
mosu, technika. jqdrowq. komputerami — staramy sie przeciwstawiac 
tresci tylko pozornie me pasujace do czasopisma lechnicznego Uwa- 
zamy jednak. ze czas technologicznei tezyzny nie moze bye jednoczes- 
nie czasem oslabienia ambicji spotecznych. ambicji skierowanych na 
czlowieka, jego prawa |ako jednostki i iego powinnosci iako czlonka 
zbiorowosci. Nie jest latwo pogodzic wszyslkie te postulaty i zesrodko- 
wad je w publikacjach popularnotechnicznych. Wiedz^ o tym zarowno 
redaktorzy. jak i Czylelnicy. 

Problem6w z jakimi sie borykamy nie brakuie. Poszukujemy autorow z talen- 
tem popularyzatorskim. papieru na zwiekszenie nakladu i objetosci. wciaz 
walczymy z op64nieniami w druku Naszq wiare w przezwyciezenie tych 
trudnosci najsilniej podtrzymujq Czylelnicy. od kldrych otrzymuiemy kil- 
ka tysiecy Iist6w rocznie Najbardziei satysfakejonuja; nas zawarle w listach 
doirzale opinie o pismie i jego progra- 
ms — niezaiezme od tego. czy zawie- 
rajq pochwaly czy pretensje. Jedne i 
drugie oddaja redakcji przysluge Po- 
czytnosc i Iqcznosc z Czytelnikami 
mozna z pewnoscig uznad za podsta- 
wowy wyroznik Horyzonldw w calej ich 
czterdziestoletniej historii. 

Radaktor 



P S. Zachecam wszystkich do wziecia 
udzialu z lubileuszowym plebiscycie 
HT (szczegoly w ZS 2/88 na s 59). 
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Prazai Towarzyttwa Kultury Tadv 
nlcxna), prof. Bohdan Paazkowskl, 
wracza dyplom Numerus Primus In- 
ter pares redaktorowl naczelnemu 
HT, Tadauazowl Rathmnnowl. Ta 
mKa uroczyaloit odbyla (If w maju 
br. w Muzaum Techniki w Waraza- 
wla 
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Opisy urzadzeri i usprawnieh zamieszczane w ZROB SAM 
mogg bye wykorzystywane wylaczme na potrzeby domowego 
majSterkowania. Wykorzyslywanie opisbw do innych celow w 
tym do dziaialnosci zarobkowej. wymaga zgody autora opisu. 

Przedruk publikacji (calosci lub fragmentdw) z dotychczas 
wydanych numerow ZROB SAM (od stycznia 1980 r.) jest 
dozwolony po uprzednim uzysakniu zgody redakeji. 



W nastepnym numerze 



Elektronlka tadowarka do akumulatorbw miniaturowych, bezprzewodowe 
sterowanie telewizora 

Budowa domu krycie dachu blacha. cynkowg, montaz instalacji ogrze- 
wczej 

» 

Chemia praktyczna konserwacja elementbw niemetalowych w samocho- 
dzie, obrobka powierzehni metali 



Fototechnlka lampa halogenowa 



Mieszkanle antresola, mebel modutowy 



Pojazdy opaski przeciwSniezne, trabant „turbo" 



Warsztat kombajn do obr6bki kamieni ozdobnych 
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Gwiazdki 


Wykonanie 


Narz?dzia 


* 
** 
*★* 
**** 
* ** * * 


bardzo latwe 
latwe 

srednio Irudne 
Irudne 

bardzo trudne 


podsiawowe reczne 
reczne rzemieslnicze 
reczne i eiektronarzedzia 
specjalislyczne i elektronarzedzia 
specjalistyczne 1 maszyny 
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Odkurzacz „Zelmer 268" 



i 

2 

CO 

I 

O 



Jednym z najnowszych wyrobdw 
Zakiaddw Zmechanizowanego 
Sprzetu Domowego „Predom- 
-Zelmer" w Rzeszowle jest 
odkurzacz „Zelmer 268", 
opracowany w potowie 1987 r. 
Nalezy on do grupy srednich 
odkurzaczy przenosnych i jest 
przeznaczony do odkurzanla 
mleszkari i pomleszczeri 
biurowych. Przy mocy sllnika 
agregatu 600 W +15% „Zelmer 
268" zapewnia wydatek powietrza 
1300 dm /min i podclsnienie na 
wejsciu 130 hPa — 10%. 
Odkurzacz nie wymaga 
uziemienla (II klasa izolacjl), nle 
powoduje zaM6ceri elektrycznych 
(klasa N) I jest przeznaczony do 
pracy clagtej rodzaju S1. 

Konslrukcja odkurzacza jest nieco 
skomplikowana, uzyskano jednak dzieki 
temu duza, jego funkcjonalnosc i tatwosd 
uzytkowania. Przycisk wytgcznika mozna 
obslugiwac nogg, podobnie jak zwijanie 
przewodu. 

W metalowym korpusie odkurzacza zo- 
stal umieszczony zespot wskainika kurzu 
(reaguja.cy na wartosc podcisnienia) 
sygnalizujacy stopiert napetnienia zbior- 
nika kurzem. Calkowite przestoniecie 
okienka wskaznika kolorem czerwonym 
wskazuje na zatkanie sie fury przewodu 
ssqcego lub przepelnienle zbiornika ku- 
rzu (zbiornik jest wyposazony w wymien- 
ny papierowy fillr-pojemnik na kurz). Od- 
kurzacz mozna uzywac lakze bez papie- 
rowego filtru. ale nalezy w6wczas zwra- 
cac uwage, aby zbiornik kurzu byl czesto 
opr6zniany i dokladnie trzepany. R6wniez 
przed zatozeniem pochtaniacza papiero- 
wego warto zbiornik lekko wytrzepac. 
Po skoriczonej pracy zwija sie przewod 
przylgczeniowy przez nacisniecie przyci- 
sku zwijania 1 (rys. 1). Sprezyna uktadu 
zwijacza samoczynnie wciggnie przewdd 




do srodka i nawinie go na rolke 5025 
(rys. 2). Aby zapobiec poplgtaniu sie 
sznura i zbyt gwaltownemu uderzeniu je- 
go wtyczki o gniazdo przewodu 5026, na- 
lezy przytrzymac ja w rece. 
Po ok. 300 godzinach pracy odkurzacza 
zalecane jest sprawdzenie weglowych 
szczotek silnika agregatu ssacego, a w 
razie ich nadmiernego zuzycia — wy- 
miana obu szczotek na nowe. Poza tym 
odkurzacz nie wymaga konserwacji. 
Tylna pokrywa odkurzacza jest plaska, 
co pozwala na wygodne przechowywa- 
nie go w pozycji pionowej (np. za 
drzwiami pokoju). 

Okurzacz ..Zelmer 268" jest produkowa- 
ny w dw6ch wersjach, rbzniacych sie 
konstrukcjg pokrywy przedniej. W wersji 
podstawowej (268) pokrywa przednia 59 
(rys. 1 ) jest zaczepiana od g6ry o wystep 
w korpusie 60, a od dolu dociggana ze- 
spotem zamka dolnego 36. 
Oruga wersja, oznaczona symbolem 
268.5, jest wyposazona w pokrywe 
przednia, 2fi zamocowanq uchylnie od 
dolu do zawiasu 38, a od g6ry zamykang 
zatrzaskiem 26. Jest ponadlo wygodniej- 



sza w uzyciu, bo wyposazona w obroto- 
we kolko przednie 31 . 
W spisie czesci. w kolumnie uwagi, za- 
znaczono, ktbre z elementow naleza. do 
danej wersji. Jezeli w kolumnie tej nie ma 
adnotacji ,,268" lub ,,268.5" oznacza to. 
ze element jest stosowany w obu wer- 
sjach odkurzacza. 

Przed przystgpieniem do naprawy nalezy 
zlokalizowac rodzaj uszkodzenia i de- 
montowac tylko ten zespot. w kt6rym 
uszkodzenie to nastgpilo. Demontaz od- 
kurzaczy obu wers|i jest podobny, z wy- 
jgtkiem demontazu pokrywy przedniej i 
jej czesci. 

Demontaz 

Pokrywa przednia odkurzacza typu 
268. Przystepujac do demontazu pokry- 
wy przedniej, nalezy postawic odkurzacz 
pionowo, zwolnid zamek dolny 36. zdjgc 
pokrywe przednia. 59, w razie potrzeby 
zsungc z wlotu powietrza gumowy zawdr 
pokrywy 29. Mozna teraz wyjgc wktadke 
zbiornika 30, pochlaniacz papierowy 24 i 
pochlaniacz pylu (zbiornik ptdrienny) 23. 
Aby zdemontowad zespot zamka dolne- 
go, trzeba najpierw wybid (wypchnad) z 
zawiasu sworzert 35 i zdjgc zamek dolny 
36. Po wypchnieciu sworznia 42 z pod- 
stawy zamka 44 mozna zdjad kotko 
przednie 41 Praktycznie nie zachodzi po- 
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Spis czetcl 



Numer 
na rysun- 
kach 


Nazwa 


Numer 
kalalogowy 


Uwsgi 


1 


Przycisk zwijacza 


268.2001 




2 


Oslona filtru 


268 2103 




3 


Filtr powielrza wylolowego 


268.2105 




A' 


Sprezyna 


149.5004 




5 


Przycisk wyla.cznika 


268.2104 




6 


Wkret M4x12-4,8B 


PN/M-82215 




7 
8 


Podkladka 04.3 
Wspornik 


PN/M-82007 
38.0020 




9 


Agregal ssqcy 


217.1 




10 


Amorlyzalor 


451.002Q 




11 


Sprezyna 


149 5004 




12 


Wylacznik WN-6 


— 




13 


Wkrel M3x20-4,8B 


PN/M-82215 




14 


Przewdd wylacznika 






15 


Amorlyzalor 


102.0015 




16 


Zlacze silmkowe 


B3-500V 




17 


Podkladka 


10.1504 




18 


Koszulka izolacyjna PCW 
05X1 


PN/C-89209 




19 


Wkrel Agb 2,9x16 


PN/M-83106 




20 


Podkladka 03.2 


PN/M-82007 




21 


Cylinderek kpl. 


51.9100 




22 


Obudowa wskainika kpl. 


238.0110 




23 


Pochlaniacz pylu 


39.0200 




24 


Pochlaniacz papierowy 


49.3000 




25 


Podkladka 04.3 


PN/M-82007 


268.5 


26 


Zalrzask 


268.3102 


268.5' 


27 


Sprezyna 


96.0306 


268.5 


28 


Pokrywa przednia 


268.3101 


2685 


29 


Zawor pokrywy 


39.0008 




30 


Wkladka zbiornika 


39.0009 




31 


Obudowa kolka przedniego 


268.3103 


268.5 


32 


K6lko 


96 0318 


2685 


33 


Os kolka 
X . 


96 031 5 


2685 


34 


Sworzen 


100.0008 


2685 


35 


Sworzen 


43.1204 


268 


36 


Zamek dolny 


39.0900 


268 


37 


Wkrel Agb 3.9x13 


PN/M-83106 


268.5 


38 


Zawias 


268.3104 
PN/M-82007 


268.5 
268.5 


7Q 

09 


ruaKidOKa \cn& 


40 


Wkladka 


96.0003 


268.5 


41 


Kolko 


43.1006 


268 


42 


Sworzeri 


43.1307 


268 


43 


Nil 03x5 


PN/M-82952 


268 



Numer 
na rysun- 
kach 


Nazwa 


Numer 
katalogowy 


Uwagi 


44 


Podslawa zamka 


39.0403 


268 


45 


Korpus 


268.5110 


2685 


46 


K6lko lylne 


268.2102 




47 


Odciazka 


93.6008 




48 


Pokrywa lylna 


268.2101 




49 


Wkrel Agb 3,9x16 


PN/M-83106 




50 


Zwijacz przewodu kpl. 


2682200 




5001 


Pokrywa zwijacza 


268 2210 




5002 


Sprezyna 


500.0707 




5003 


Dzwignia 


500.0703 




5004 


Rolka 


500.0701 




5005 


Podkladka 03.2 


PN/M-82007 




5006 


Tulejka 


500.0702 




5007 


Nakretka M3-5-A 


PN/M-82153 




5008 


Wkladka 


159.0023 




5009 


Slyk I kpl. 


159.0050 




5010 


Slyk II kpl. 


1 59.0060 




5011 


Konc6wka konektorowa 


159.0008 




5012 


Pokladka sprezysla 03.1 


PN/M-82008 




5013 


Wkrel M3X6-4.8B 


PN/M-82215 




5014 


Wkrel M3X12-4.8B 


PN/M-82215 




5015 


Pokladka 03.2 


PN/M-82007 




5016 


Odciazka 


1 59.0024 




5017 


Trzpiert tozyska 


51.5501 




5018 


Wspornik II 


1 59.2003 




5019 


Wkrel Agb 3,9x13 


PN/M-83102 




5020 


Sprezyna kpl. 


159.0010 




5021 


Oslona 


1 59.0025 




5022 


Zespol wkladki 


159 0300 




5023 


Rdzeri rolki kpl. 


1 59.0200 




5024 


Przewdd przylaczemowy 


424070 




5025 


Rolka 


1592001 




5026 


Gniazdo przewodu 


268.2202 




51 


PodKladka 04,3 


PN/M-82007 




52 


Wkrel M4X20-4.8B 


PN/M-82215 




53 


Pokladka 04,3 


PN/M-82007 




54 


Przew6d zwiiacza 


268.2130 




55 


izolacja nasuwki 


114.0074 




56 


Przewod LgYc 0.75 mm* 


PN/E-90054 




57 


Nasuwka 6.3 


PN/E-06300-09 




58 


Kortcowka zaciskowa zyty 
0,5.. 1 mm? 


215.0091 




59 


Pokrywa przednia 


51.1010 


268 


60 


Korpus 


268.1100 


268 



Irzeba demontazu podslawy zamka 44. 
przynitowanej do korpusu 60 dwoma ni- 
tami 43 (03x5 mm). 

Pokrywa przednia odkurzacza typu 

268.5. W celu demontazu nalezy posta- 
wic odkurzacz pionowo i otworzyc po- 
krywe przednia. przez nacisniecie zalrza- 



sku 26. Wyjgc wkladke zbiornika 30. 
pochlaniacz papierowy i zbiornik kurzu. 
Po odkreceniu dw6ch wkretdw 37 mozna 
odjgc od korpusu 45 pokrywe przednig 
28 wraz z wkladka. 40 i zawiasem 38. 
Zawias mozna oddzielic od pokrywy po 
wyjeciu sworznia 34. Aby zdemontowac 
kolko przednie, Irzeba nacisngc wkreta- 



5001 5002 5003 500A 5006 5007 5008 5009 5010 



5005 50U. 

5015 5012. 
5016 5021 5017 





5011 



5013 



kiem sprezyste zaczepy obudowy k6lka 
3) i wyjqc obudowe z pokrywy przedniej. 
a nastepnie wy6ic os kolka 33 i wyja.ii 
k6lko 32. Zatrzask 26 wyjmuje sie po 
wsunieciu kortc6wki wkrelaka pomiedzy 
pokrywe oraz zalrzask i naciSnieciu na 
zaczepy zatrzasku. 

Zespoty wewnetrzne. Odkurzacz nale- 
zy ustawic pionowo (wlotem powielrza 
do dotu) i wykrecic Irzy wkrely 49 z pod- 
kladkami 51 , wyjgc przycisk zwijacza 1 i 
sprezyne 4. odlgczyc przewody zwijacza 
54. Po odkreceniu dw6ch wkretbw 52 z 
podkladkami 53 mozna wysunqc pokry- 
we tying 48 spod zaczepu gbrnego i 
podniesc do g6ry, a nastepnie odlg- 
czy6 od zlqcza silnikowego 16 przewbd 
zwijacza i przewdd wylgcznika 14. 
Odkurzacz „Zelmer 268" jest wyposazo- 
ny w (iltr powielrza wylolowego. Dostep 
do filtru mozna uzyskad wktadajac kon- 
cdwke wkretaka w szczeline na bocznej 
sciance oslony filtru 2 i lekko podwaza- 
jgc osfone. 

Po wysunieciu z otwordw pokrywy ogra- 
nicznika obrotu i zawiasdw przycisku wy- 
tacznika 5 mozna zdjgc przycisk, wyjgc 
sprezyne 11, wysungc z gniazda wylg- " 
cznik sieciowy 12. odlgczyd od niego 
przewdd zwijacza i przewod wylgcznika. 
W pokrywie mocowane sg takze tylne 
kdlka 46; mozna je wyjgd po nacisnieciu 
sprezystych zaczepdw 
Agregat ssgcy jest zamocowany wspor- 
nikiem i zacisniety pomiedzy dwoma 
amortyzatorami. Aby uzyskac dostep do 
agregalu, nalezy wiec odkrecid dwa 
wkrety 6, z podkladkami 7, mocujgce 
wspornik 8 do korpusu odkurzacza, zdjgd 
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wspornik i amortyzator 15, wyjgd agregat 
i amortyzator przedni JO. 
W razie potrzeby mozna takze odkrecid 
dwa wkrety 19 z podktadkami 20, mocujg- 
ce odcigzke 47. zdjgc z przewodbw zwi- 
jacza koszulke izolacyjng 18, wysungd 
przewody z otworu w pokrywie i scigg- 
ngc z nich izolacje nasuwek 57, odtg- 
czyd od zlacza silnikowego J 6 przewody 
silnikowe (od kondensatora), odkrecid 
wkret 13 i zdjac ztgcze silnikowe. 

Zwijacz przewodu. Przy demontazu zwi- 
jacza przewodu nalezy przede wszystkim 
zachowac daleko idgcg ostrozno§6 i do- 
ktadnosc prac. Sprezyna ukladu zwijania 



Zlacze silnikowe 




3> 



a 



Styki 
zwijacza 



Wylqcznik Konde'nsalor Silnik 



gromadzi bardzo duzg energie i w razie 
niekontrolowanego rozwiniecia sie moze 
powaznie pokaleczyc rece niefortunnego 
majsterkowicza. Najpierw z rolki 5025 
(rys. 2) odwija sie przewod przytgcze- 
niowy 5024. Po odkreceniu dwdch wkre- 
tdw 5014 z podkladkami 50/5 mozna 



zdjgd mocujgcg przew6d odcigzke 5016, 
odtgczyd przewdd od zacisk6w rdzenia 
rolki 5023 i wysungc go z otworu gniazda 
przewodu 5026. Delikatne naciSniecie na 
dzwignie hamulca 5003 pozwala na 
przewiniecie sprezyny na rolce 5025 
(powoli!), przez co uzyskuje sie dostep 
do zaczepu tej sprezyny na rolce 5025 
Aby zdjgd sprezyne, nalezy wyjgc ostro- 
znie jej koniec z zaczepu, odkrecic czte- 
ry wkrety 5019 i wyjafi wspornik II 5018, 
wybic z otworu wspornika trzpien tozyska 
5017. Wybicie trzpienia tozyska jest row- 
noznaczne z jego zniszczeniem — wybity 
trzpiert trzeba zastgpic nowym. 
Po scieciu roznitowanych kortcbw kot- 
k6w z tworzywa sztucznego mozna wy- 
jgc zespot wktadki 5022 oraz ostone 
5021 (sciecie kolk6w niszczy wkladke). ' 
We wkladce 5008 znajdujg sie koncowki 
konektorowe 501 1. Mozna je wyjad po 
wykreceniu dw6ch wkret6w5013 z pod- 
ktadkami sprezystymi 5012. Mozna przy 
okazji wyjgc takze styki I i II 5009 i 5010 
oraz nakretki 5007. 

Rolka 5025 jest osadzona na trzpieniu — 
mozna ia zdjgc po nacisnieciu dzwigni 
hamulca 5003. Demontaz ukladu zwija- 
nia konczy zdjecie z zaczepu w pokrywie 
sprezyny 5004, podkladki 5005 i sprezy- 
ny 5002. 

Agregat ssacy. Demontaz i naprawe 
agregatu ssacegb przeprowadza sie 
zgodnie z instrukcja naprawy agregatu 
typu 217.1 (patrz s. 6). 



Montai 

KolejnoSi czynnosci jest odwrotna niz 
przy demontazu. Szczegolna ostroznosc 
nalezy zachowac przy montazu zespotu 
nawijacza przewodu. Koniec sprezyny 
5020 zalozyd na zaczep rolki 5025 i 
przewingc sprezyne na rolke, pozosta- 
wiajgc tarn co najmniej dwa zwoje. 
W tym slanie trzeba przewlec przez ucho 
rolki przew6d przylaczeniowy, owingc 
nim rolke i przylgczyc do zacisk6w rdze- 
nia rolki 5023. Jezeli nity wktadki 5008 
byly scinane, nalezy wktadke zamienic 
na nowg i zanitowac na gorgco po zlo- 
zeniu ze wspomikiem 5018 (bez luzu). 
Wymienic trzeba takze trzpiert tozyska 
501 7 (jesli byl wybijany) — wklada sie go 
w rolke sprezyny kompletnej 5020 i nituje 
do wspornika. Przewody zwijacza 54 po- 
winny bye w potowie dtugosci zamoco- 
wane odciazkg. Przy zakladaniu zwijacza 
przewodu na pokrywe tying trzeba zwro- 
cid uwage, aby przew6d ulozyd w calos- 
ci w jej gniezdzie. Potgczenia elektryczne 
nalezy wykonac wg schematu potgezen 
(rys. 3) i sprawdzid. 

Trzeba takze sprawdzid dzialanie uktadu 
zwijania — nie powinno byd zacied i 
ocierania, a przyciski mu^zg powracac 
do stanu poczgtkowego. 



Tekst i zdjgcia: 
Adam Polanowski 



Agregat ssgcy typu 217 



Sercem kaidego odkurzacza jest agragat saacy, zwany takze 
nieprawidtowo silnikiem. Przyktadem moze bye agregat o oznaczenlu 
217, montowany m.in. w odkurzaczu „Zelmer 268". 

Jednostkg napedowg agregatu jest jed- 
nofazowy, komutalorowy silnik szerego- 
wy prgdu przemiennego. Przystosowany 
do pracy ciggtej rodzaju S1 , ma moc 
600 W i rozwija predkosd obrotowg 
22 tys. 1 /min. 

Na wale silnika umieszczony jest uktad 
ssgcy. skladajgcy sie z dwoch turbin 
oraz kierownicy. Uktad ssgcy wytwarza 
na wejsciu agregatu podcisnienie ok, 
157 hPa i daje maksymalny wydatek 
powietrza 35 dm^/s (2100 dms/min). 
Uzyteczny strumiert powietrza z ukladu 
ssgcego chtodzi takze silnik agregatu. 
Masa agregatu wynosi 1 ,45 kg. 



Demontaz 

Przed przyslgpieniem do prac serwiso- 
wych przy agregacie nalezy odlgczyc 
odkurzacz od sieci zasilajgcej przez wy- 
jecie wtyczki odkurzacza z gniazdka sie- 
ciowego. ( U w a g a: przy wylgczaniu 
odkurzacza tyiko za pomocg wylgcznika 
istnieje niebezpieczertstwo porazeniem 
prgdem!). 

Po odjeciu pokrywy tylnej odkurzacza 
mozna wyjgd agregat i polozyc na stole 
warsztatowym. Jezeli agregat jest osto- 
niety kotpakiem, nalezy go zdjgc (z regu- 
ty jest to mozliwe po odkreceniu dwdch 




wkretdw znajdujgcych sie w tylnej czesci 
kotpaka). 

W czasie pracy agregatu zbiera sie na 
nim kurz i osadza w postaci bialawej 
warstwy. Zanieczyszczenia te nalezy do- 
kladnie usungc, najlepiej innym odkurza- 
czem lub miekkim pedzelkiem. Szcze- 
gdlnie starannie trzeba oczyscic okolice 
komutatora i szczotkotrzymaczy. 
Zakres prac, jakie trzeba wykonac" przy 
agregacie zalezy od rodzaju uszkodzenia 
(ZS 3/88). Przypomnimy tylko, ze obo- 
wigzuje zasada demonlowad tylko to. co 
niezbfdne. . 

Montaz ukladu ssgcego sprawia niejed- 
nokrotnie wiele klopotbw poczgtkujgcym 
majsterkowiczom — mylg kolejnoSci 
elementdw i kierunki ustawienia tulejek 
turbinek powietrznych. Aby tego unikngc, 
warto przy demontazu naszkicowad na . 
kartce papieru ustawienie elementow 
uktadu. 

Najmniej pracy przysparza wymiana 
szczotek — wyslarczy odgigd i wycigg- 
ngd zatyczki 2 (rys. 1 ) przetkniete przez 
prowadnice szczotkotrzymaczy. Ze 
szczotkotrzymaczy wysung sie wtedy 
sprezynki szczotek 1, tworzgee catosc ze 
szczotkami. Po wtozeniu do szczotko- 
trzymacza nowej szczotki nalezy wcis- 
ngd (np. cienkim wkretakiem) sprezynke 
i zamkngd szczotkotrzymacz zatyczkg 2. 
Nowe szczotki mozna nabyd w sklepie z 
czesciami zamiennymi sprzetu zmecha- 
nizowanego. 

Bardziej skomplikowana jest wymiana 
elementdw uktadu powietrznego. Jest on 
przykryty ostong turbinki 15, nacisnietg 
na kierownice 8 (rys. 1 , tot. 2). Trzymajgc 
lewg dlonig za stojan kompletny 6 nalezy 
ostroznie zbid oslone z obwodu kierow- 




Spit cificl 



nicy (zgodnie ze wskazaniem slrzalek na 
fot. 2), poslugujac sie wkretakiem i mlol- 
kiem. Uzyskuje sie w taki sposbb dostep 
do nakretki 27 (rys. 1 . fot. 3) mocujacej 
turbinki powietrzne. Aby odkrecic nakret- 
ke, nalezy najpierw wykrecic dwa wkrety 
16 mocujace zakrywke 17. zdjgc za- 
krywke i wyjgc gumowy piersciert 
uszczelniajacy 78 (fot. 4). Mozna teraz 
unieruchomib wirnik, chwytajac za wy- 
ciecie na jego koncu (wskazane strzalka 
na fot. 4). np. kluczem nastawnym, a na- 
stepnie odkrecic, trzymanym w drugiej 
rece, kluczem nasadowym nakretke 27. 
Po odkreceniu nakretki mozna z wysta- 



jacej czeSci walka z gwintem zdemonto- 
wac uklad ssacy w nastepujacej kolej- 
nosci: podkladka 26. turbinka 14, tulejka 
turbinki 25, kierownica 13. nastepna tu- 
lejka turbinki 25, nastepna turbinka 14. 
pierscien dystansowy 12. podkladka 21 
(fot. 5). 

Jezeli zakres prac wymaga wymiany k!6- 
regos z tozysk lub wirnika, nalezy ponad- 
to wykrecid dwa wkrety 1 J (z podktad- 
kami 10) i lekko postukujac w koniec 
wirnika od strony komutatora, wycisnac 
wirnik 3 wraz z kierownica. 8 (fot 6). Wraz 
z wirnikiem wysunie sie takze prawdopo- 
dobnie lylne tozysko 9 (fot. 7). Moze ono 



Mi irnor na 

ilustracjach 


Nazwa 


Numer 
(abryczny 


1 


Szczolka kompleina 


84.1100 


2 


Zatyczka 


84.1005 


3 


Wirnik komplelny 


217.1200 


4 


Pakiet slojana 


217.1110 


5 


Cewka sloiana 


217.1120 


6 


Sloian komplelny 


217.1100 


7 


Ostona silnika 


217.1002 


8 


Kierownica 


217.1001 


9 


Lozysko kulkowe zamkniete 


PN-79/M-86100 




6000 ZZ 




10 


Podkladka sprezysta 05,1 


PN-78/M-82008 


11 


Wkret M5x35 


PN-74/M-82215 


12 


Piersciert dystansowy 


84.0003 


13 


Kierownica 


217.1030 


14 


Turbinka 


217.1010 


15 


Oslona turbinki 


217.1003 


16 


Wkret M3x6 


PN-74/M-82227 


17 


Zakrywka 


84.1009 


18 


Piersciert uszczelniaiacy 


PN-64/M-73093 




gumowy 020x3 




19 


Tarcza lozyskowa kompleina 


84.1270 


20 


Kondensalor przeciwzaklo- 


84.1002 




ceniowy 0.1 /jF+2x2500 pF. 






250 V. 6.3 A 




21 


Podkladka 




22 


Kortc6wka kablowa 


26.0001 


23 


Wkret M4x8 


PN-74/M-82227 


24 


Piersciert sprezysty 26 w 


PN-81 /M-851 1 1 


25 


Tule|ka turbinki 


14.4004 


26 


Podkladka 


142005 


27 


Nakretka M10x1 


PN-74/M-82153 


28 


Piersciert 







lednak pozostac w tarczy tozyskowej 19. 
wtedy wysunie sie z niego koniec watu 
wirnika z nalozona podkladka ustalajqca 
28 (fot. 6). 

Nalezy pamietac, ze przed powyzsza 
operacja. trzeba wyjgc szczotki ze 
szczotkotrzymaczy. 

W razie uszkodzenia wirnika 3 nalezy go 
wycisngc z kierownicy 8, jednoczeSnie 
sprawdzajac stan lozyska przedniego 9 
(fot. 7). Lozysko to jest znacznie bardziej 
narazone na obciazenia niz tylne lozysko 
wirnika. totez czesciej ulega uszkodze- 
niu. W wypadku stwierdzenia niewtasci- 
wej pracy ktoregos z lozysk (nierowno- 
mierna praca, duze luzy, zaciecia itp.) na- 
lezy je wymienic. 

Wymiana lozyska przedniego w niekt6- 
rych typach agregatu wymaga uprzed- 
niego zdjecia (kleszczami do pierscieni) 
pierScienia Segera 24. zaciSnietego w 
wewnetrznej tulei kierownicy 8. 
Aby zdemontowac stojan (w celu wy- 
miany jednej z cewek), nalezy dwa prze- 
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wody kondensatora przeciwzakloce- 
niowego 20 (fol. 8), wychodzace od stro- 
ny przewodu uziomowego, odlutowad od 
wyprowadzeri cewek slojana 5, wykrecid 
wkret 23. odtaczyd przewbd uziomowy 
kondensatora wraz z kortcdwka. kablowg 
22. a nastepnie zdjad ostone silnika 7 
(lot. 6, 8). 

Nowa cewke, przed zamonlowaniem w 
pakiecie stojana 4. Irzeba wstepnie od- 
powiednio wygiad, aby nie wystepowaty 
potem trudnosci przy montazu wirnika. 
Zamontowang cewke Irzeba zaimpreg- 
nowac. Mozna to zrobid np. zywica „Epi- 
dian 5" z utwardzaczem „Z1 ". stosujac 
1 0 czesci zywicy na 1 czesc utwardza- 
cza. Samodzielnej wymiany cewek sto- 
jana nie zaleca sie osobom bez do- 
swiadczenia w praktyce serwisowej. 

Montaz 

Kolejnosc czynnosci po dokonanej na- 
prawie jest odwrotna niz przy demontazu. 
Jezeli z walu wirnika bylo zdjete tylne lo- 
zysko 9 nalezy na wal natozyd podkladke 
28 i opierajac lozysko, np. na lekko roz- 
sunietych szczekach imadta, ostroznie 
wbic wirnik w lozysko poslugujac sie 
drewnianym mtotkiem lub uderzajac 
przez drewniane podktadki — aby nie 
uszkodzic gwintu pod nakretke 27. 



uktadu ssacego, nalezy wiec ustawic je 
tak. by sie pokrywaty. 
Po zmontowaniu uktadu ssgcego nalezy 
skrecic go nakretka 27, przytrzymujac z 
przeciwleglej strony wal wirnika. Warto 
zauwazyd. ze pomimo skrecenia ukladu 
ssgcego. kierownica 73 pozostaje luina. 
Jest to normalne, gdyz zostanie ona za- 
cisnieta pomiedzy obwodem kierownicy 
8 a oslony IS. 

Nacisniecie oslony oraz zalozenie pier- 
Scienia 18 i przykrecenie pokrywki 17 



bye sprawdzony. Stanowczo odradzamy 
jednak bezposrednie przylaczanie go do 
sieci zasilajacej, majgc na uwadze dwa 
wzgledy. Po pierwsze, nie mozna zakla- 
dad, ze naprawiony przez nas agregat 
jest na 100% sprawny. Po drugie, nawet 
jezeli agregat jest sprawny — silnie 
szarpnie w chwili zalaczenia do sieci. 
Dlatego zaleca sie przylaczanie agregatu 
poprzez autotranstormator lub regulator 
tyrystorowy i stopniowe zwiekszanie na- 
piecia zasilajgcego. az do wartosci 
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Przednie lozysko 9 nalezy umiescic w tu- 
lei kierownicy 8 (ew. zabezpieczyd pier- 
scieniem Segera 24). a nastepnie wbic 
wirnik w lozysko. 

Zmontowana kierownice z wirnikiem 
oraz pakiet stojana z larcza lozyskowa 
sklada sie i skreca wkretami / 1 . Wkrety 
nalezy dokrecac stopniowo. na zmiane, 
aby zapewnic mozliwie najdokladniej- 
sze przyleganie skrecanych elementdw. 
Nawet niewielkie skrzywienie spowoduie, 
ze wirnik bedzie sie ocieral o pakiet sto- 
jana. - 

W poprawnie zmontowanym silniku wir- 
nik obraca sie lekko i bez zacied. Jezeli 
po zmontowaniu okaze sie, ze wirnik nie 
obraca sie lekko, ale i nie ociera o sto- 
jan, najprawdopodobniejszg przyczyna. 
jest niewlasciwe umieszczenie lozysk na 
wale wirnika. 

Przy montazu silnika trzeba takze zwra- 
cad uwage, aby bieznia komuiatora (po- 
wierzehnia, po ktdrej slizgaty sie szczot- 
ki) znajdowala sie na wprost szczotko- 
trzymaczy. 

Na obwodzie turbinek powietrznych 
znajdujg sie pdlokrggle wyciecia. Sa one 
pozostaloscig po fabrycznym wywazaniu 



konczy montaz mechaniczny agregatu. 
Pozostaje tylko montaz szcz'otek i ewen- 
tualnie lutowanie polaczen elektrycz- 
nych oraz przykrecenie wkretem 23 
przewodu zerowego kondensatora. 
Schemat elektryczny agregatu przed- 
stawiono na rys. 9. 

Zmontowany agregat ssacy pov, -en 



220 V. Jezeli prdba wypadnie pomyslnie, 
zaleca sie pozostawid zalgczony agregat 
przez 1 h przy napieciu obnizonym do 
110V. Dopiero tak sprawdzony agregat 
ssacy mozna zamontowad do odkurza- 
cza. 

Tekst i zdjecia: 
Adam Polanowski 
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Kondensalor 
przedwzakloceniowy 



Tarcza stroboskopowa do gramofonu 




j 

Na jakosc dzwieku odtwarzanego z ptyl 
gramofonowych wptywa wiele czynni- 
kow, ws>6d nich predko$c obrotowa tale- 
rza grarnolonu. Gramolony wyzszej klasy 
maja. przewaznie mozliwoSc korekcji 
predkoSci obrolowej. Trzeba jednak 
umiec ja. okreSlid. 

Do uslalenia predkosci obrolowej wyko- 
rzystuje sie najczeSciej tzw. zjawisko 
slroboskopowe, polegajgce na ukazywa- 
niu (oswietlani'u) w kr6lkich odstepach 
czasu obracajqcego sie przedmiotu. Gdy 
czestotliwosc oiwietlania przedmiotu jest 
rbwna czestotliwosci jego okresowego 
ruchu, to wydaje sie, ze bbserwowany 
przedmiot jest nieruchomy. Innymi slowy 
jezeli przytgczona do sieci 220 V (oczy- 
wiscie przez odpowiedni rezystor) lamp- 



ka neonowa zapala sie i gasnie 100 razy 
na sekunde (dwukrotna czestotliwosc 
sieci zasilajgcej), to w ciaju 1 s przed 
lampka. powinno przesungc sie 100 pa- 
sk6w tarczy stroboskopowej. Aby waru- 
nek ten byl spetniony, na obwodzie tar- 
czy musi znalezc sie sasle okreslona 
liczba paskow, wyrazajaca sie wzorem 

x=(2/60)/n, 

przy czym x oznacza liczbe paskdw, 

1 — czestotliwosc sieci zasilajacej, 

n — liczbe obrol6w talerza na minute. 

2 obliczenia wynika. ze do kontroli pred- 
kosci 33 1 /3 obr/min na obwodzie po- 
winno bye 180 pask6w. a do 45 obr/min 
— 1 34 paski. 



Gotowa tarcza stroboskopowa jest 
przedstawiona na rysunku. Wystarczy 
zrobid odbitke kserograficzna. lub totoko- 
pie, podkleid sztywnym kartonem i wy- 
cigc. 

Do oswietlenia tarczy nadajq sie miniatu- 
rowe neon6wki, ktbre przylgcza sie do 
sieci przez rezystor 100 kO /0,5 W. Zna- 
cznie gorsze wyniki uzyskuje sie oswiet- 
lajgc tarcze swietlowka.. OSwietlenie za- 
rdwkowe, ze wzgledu na duzg bezwtad- 
nosc swietlng, nie nadaje sie zupetnie. 

Adam Polanowski 
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Nalezy ona do najbardziej kosztownych I trudnych do wykonania 
instalacji domowych. State instalacje ogrzewania 84 stosowane w 
budynkach uzywanych w ciagu catego roku, w obiektach sezonowych 
zas ekonomiczniejsze sq rozne nagrzewnice zatqczane na okres 
pobytu uiytkownlkdw. Zaa wanso wany majsterkowicz moze 
samodzielnie wykonac Instalacje, ale w wielu wypadkach moze bye 
potrzebna pomoc doswiadczonego fachowca. Omawiamy 
uproszczone projektowanie i wykonanle ins talacji z centralnym 
zrOdtem clepla. 



Instalacja ogrzewania budynku 



3 
E 

i 

CO 



ZS 4'88 



10 



W sklad instalacji centralnego ogrzewa- 
nia wchodzi zrddlo ciepta — piec opala- 
ny weglem, gazem lub olejem napedo- 
wym oraz system rur i grzejnikdw dopro- 
wadzajgeych ciepto do pomieszczen. 
Czynnikiem przenoszgcym energie 
cieplng z pieca do grzejnikdw jest naj- 
czesciej woda z dodatkiem substancji 
antykorozyjnych. Obieg wody w instalacji 
jest zamkniety, tzn. woda po ochlodzeniu 
w grzejnikach powraca do pieca i jest 
powtdrnie nagrzewana. Zaleznie od spo- 



stosuje sie obieg grawitacyjny wykorzy- 
stujgey rdznice masy wtasciwej wody 0 
nizszej i wyzszei temperaturze. Zasade 
dziatania tego obiegu wyjasnia rys. 2. 
Woda ogrzana w piecu zmniejsza swojg 
mase wtasciwg i kieruje sie ku gorze, a 
na jej miejsce naplywa woda zimna. Po 
oziebieniu. na skutek oddania ciepla w 
grzejnikach do otoczenia, woda zwieksza 
mase wtasciwg i sptywa do pieca, gdzie 
zostaje powtbrnie ogrzana. Prawidlowe 
funkejonowanie instalcji grawitacyjnej 



Projektowanie 

Sporzgdzenie dokladnego projektu insta- 
lacji centralnego ogrzewania jest trudne i 
przekracza mozliwosci przecietnego 
majsterkowicza. Jednak opierajqc sie na 
praktyce mozna samodzielnie wykonac 
uproszczong dokumentacje dla budynku 
spetniajqeego nastepujgee warunki: 

• najwieksza odlegtosc w rzucie pozio- 
mym pieca od grzejnika nie przekracza 
10 m. 

• wysokosc budynku nie przekracza 
10 m, 

• budynek znajduje sie w rejonie poza 
terenami g6rskimi i Polski pdlnocno- 
-wschodniej, 

• nie wystepuje stale dziatanie silnych 
wiatr6w, 

• sciany budynku majg wspotczynnik 
przenikania ciepla nie wiekszy niz 

1 W(m*K). 

W zakres projektowania wchodzi ustale- 
nie nastepujgeych parametr6w instalacji: 

• wydajnosci cieplnej zainstalowanego 
pieca, 

• powierzehni grzejnik6w. 

• przekrojdw rur, 

• pojemnosci naczynia rozszerzalnego, 

• systemu rozdzialu i obiegu wody. 



a) 



wietrzonie 



•^Noczynie rozszerzatne 



b) 
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Rys. 1. Schema! Instalacji CO.: a) x rozdzlatom g6mym, b) z rozgzlattm dolnym 



sobu doporowadzenia ogrzanej wody do 
grzejnikow rozrdznia sie instalacje z roz- 
dzialem gdrnym i dolnym (rys. 1 ). 
W obiektach z poddaszem uzytkowym 
mozna stosowac rozdzial gorny, kt6ry 
zapewnia lepsze krgzenie wody i szybsze 
uruchomienie instalacji. System ten jest 
ponadto nieco tanszy, gdyz nie trzeba 
stosowac rur odpowietrzajgeych. Wadq 
jest koniecznosc prowadzenia rur pod 
sudtem poddasza oraz trudnosci w 
ogrzewaniu piwnicy. W praktyce czesciej 
stosuie sie instalacje z rozdziatem dol- 
nym. gdyz konstrukeje wspotczesnych 
budynkbw rzadko przewidujg budowe 
poddaszy uzytkowych, prowadzenie zas 
rur zasilajgcych nad stropem ostatniej 
kondygnacji powoduje duze straty ciepla 
Kolejna cechg instalacji jest rodzai obie- 
gu wody: grawitacyjny lub wymuszony. 
W domach jednorodzinnych najczesciej 



jest mozliwe jedynie wdwezas, gdy opory 
przeptywu przez rury rozprowadzajgee sg 
mniejsze niz cisnienie wywolane rdznicg 
mas wlasciwych wody ogrzanej i zimnej. 
Z tego wzgledu konieczne jest stosowa- 
nie rur d duzym przekroju. Rdwniez od- 
legtosc pieca od najodleglejszego grzej- 
nika jest ograniczona i ze wzgledbw 
ekonomicznych nie powinna przekra- 
czac 1 5 m. Zaletg obiegu grawitacyjne- 
go jest uniezaleznienie dzialania ogrze- 
wania od zasilania prgdem elektrycznym, 
co szczegblnie w rejonach wiejskich ma 
duze znaczenie. W budynkach 0 duzej 
powierzehni zabudowy i wysokosci po- 
wyzej dwdch kondygnacji konieczne jest 
stosowanie obiegu wymuszonego przez 
pompe cyrkulacyjng, napedzang silni- 
kiem elektrycznym. Dzieki temu mozna 
stosowac znacznie mniejsze przekroje 
rur i zwieksza sie sprawnosc instalacji. 



Wydajnotc cieplng pieca okresla sie na 
podstawie strat ciepla na zewngtrz bu- 
dynku. Dla matych budynkdw straty te 
wynoszq 80...100 W na 1 m 2 ogrzewanej 
powierzehni pomieszczenia. W budynku 
o powierzehni 1 50 m J piec powmien 
miec moc 12 . 15 kW. Wytwdrcy piecdw 
centralnego ogrzewania okreslajg moc 
pieca za pomocq rdznych parametrdw. 
Dla ulatwienia wyboru wlasciwego pieca 
w tabeli 1 podano zaleznosci pomiedzy 
jego mocg, wydajnoscig i powierzehnig 
ogrzewczg. 

Wybdr typu pieca uzalezniony jest od 
sposobu opalania (weglem, koksem, ga- 
zem) oraz od mocy cieplnej, wynikajgeej 
z obliczen. Nie nalezy instalowac pieca 0 
wydajnosci znacznie odbiegajgcej od 
wymaganej, gdyz spada wtedy tego 
sprawnosb i zwiekszajg sie koszty 
ogrzewania. Polski przemysl. spotdzielnie 




Rys. 2. Dziatanit obiegu grawltacyjrwgo 

i rzemioslo wytwarzajg kilka typow pie- 
c6w, Najcze§ciej stosuje si? piece typu 
Camino i KWD-K, KZ : 3K. Ogniwo oraz 
ES-KA. Sg to piece zeliwne i slalowe o 
mocy cieplnej 1 0...50 kW, przeznaczone 
do opalania koksem lub weglem. Produ- 
kowane sa. lakze piece przeznaczone do 
opalania gazem, ale ze wzgledu na duzg 
liczbe rzemieslniczych wytwdrcdw nie 
podajemy typow. Na uwage zaslugujg 
piece sprowadzane z Czechoslowacji — 
Mora 670 i 671 , wyposazone w pompe 
obiegowa. Piec Mora 670 mozna ponad- 

Ryj. 3. Schema! Instalac)i w rozwlnleclu 



to wykorzystywac do otrzymywania ciep- 
tej wody. Moc cieplna tych piecbw wy- 
nosi 17,5 KW. sprawnosc 82%. Wadg 
jest koniecznosc zasilania ukladu auto- 
matyki i pompy obiegowej z sieci elek- 
trycznej. 

Powierzchnie grzejnikdw w poszcze- 
gdlnych pomieszczeniach okreSIa sie 
przyjmujac 0.25...Q.3 m J powierzchni 
grzejnika na 1 m 2 powierzchni pomie- 
szczenia. W tazience powierzchnie 
grzejnika zwieksza sie o mniej wiecej 
20%. Do ogrzewania stosuje sie grzejniki 
zeberkowe zeliwne lub stalowe. panelo- 
we oraz rury gladkie i uzebrowane, tzw. 
faviery. Na podstawie obliczonej po- 
wierzchni ogdlnej grzejnika i katalogowej 



Tabela 1. Parametry pi tea c.o. 



rek. W tabeli 2 podano srednice stoso- 
wanych w instalacji rur oraz odpowlada- 
jgee im przekroje czynne, dopuszczalnq 
moc przesylang oraz powierzchnie zasi- 
lanych grzejnikdw. W nawiasie podano 
liczbe typowych zeberek zasilanych 
przez rure o tym przekroju. 
W instalacji wyposazonej w pompe obie- 
gowa. przekroje rur zasilajacych mogg 
by6 znacznie mniejsze. W budynkach 
jednorodzinnych mozna przyjgc srednice 
'pionbw zasilajgcych 20 mm, a rur przy- 
Igczonych do grzejnikow — 1 5 mm. 

PoJemnoM naczynla rozszerzalnego 

jest uzalezniona od objetoSci wodnej ca- 
lej instalacji i wynosi co najmniej 4% ob- 
jetosci calkowitej. W typowych warun- 



Moc cieplna 






Powierzchnia 


pieca 


Wydainosc cieplna 


ogrzewcza 








(w przyblizeniu) 


kW 


MJ/h 


Mcal/h 


m' 


10 


36.0 


8.6 


0.7 


12 


43.2 


10.3 


0.9 


14 


50.4 


12.0 


1.1 


16 


57.6 


13,7 


1.3 


18 


64.8 


15.4 


1.5 


20 


72.0 


17,2 


1.7 



powierzchni grzejnika okreslonego typu 
mozna podac liczbe zeberek lub paneli 
potrzebna. do ogrzania pomieszczenia. 
W uproszczeniu przyjmuje sie jedno 
zeberko wysokosci 600 mm na 1 m 2 po- 
wierzchni pomieszczenia. 

Przekroje rur zasilajgcych sg uzaleznio- 
ne od odlegiosci zasllanego grzejnika od 
pieca oraz ilosci transportowanego ciep- 
ta. W instalacjach grawltacyjnych w ty- 
powych warunkach przyjmuje sie prze- 
kr6j czynny rury 1 cm 2 do przesylania 
mocy cieplnej nie wiekszej niz 700 W, co 
odpowiada zasilaniu 7 typowych zebe- 



V 



kach naczynie powinno miec pojemnoSc 
20. . 30 dm 3 . Spelnia ono tunkeje zbiorni- 
ka na zwiekszong objetosc wody w pod- 
wyzszonej temperaturze oraz zapewnia 
odpowietrzenie instalacji. 

• 

System rozdzietu I obiegu wody zalezy 
od konstrukeji budynku oraz rozlegloSci 
instalacji. Przy wyborze systemu nalezy 
kierowaC sie warunkami om6wionymi na 
wstepie artykulu. Na podstawie przepro- 
wadzonych obliczert sporzgdza sie 
schemat instalacji z zaznaczeniem typu i 
liczby grzejnikdw, przekroju rur oraz mo- 
cy cieplnej transportowanej przez po- 
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szczegolne odcinki instalacji. Przyktado- 
wy schemat instalcji przedstawiono na 
rys. 3. 

Rozmieszczenie instalacji 

Przy samodzielnym wykonywaniu insta- 
lacji ogrzewania najlepie) ustalic jej prze- 
bieg bezpoSrednio w budynku, poslugu- 
jac si? schematem sporzadzonym na 
podslawie obliczeri. Najpierw uslala sie 
miejsce zainslalowania pieca. Powinien 
on znajdowac sie w poblizu sroQka bu- 
dynku, w oddzielnym pomieszczeniu lub 
na korytarzu piwnicy. Piec musi bye po- 
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Rys. 4. Umieszczenie grzejnika pod oknem 

laczony z kominem odprowadzajacym 
spaliny oraz miec zapewniony doptyw 
swiezego powietrza przez kanal umie- 
szczony w poblizu podtogi i wyprowa- 
dzony na zewnatrz budynku. Nalezy za- 
pewnic rbwniez wentylacje pomieszcze- 
nia przez kanal wentylacyjny wyprowa- 
dzony ponad dach budynku. Zabezpie- 
cza lo przed zalruciem tlenkiem wegla w 
razie zlego spalania w piecu. Drzwi do 
koilowni musza bye obile blacha, nie 
mogq miec zamkow i klamek oraz po- 
winny otwierac sie na zewnatrz pomie- 
szczenia. Jezeli piec jest przeznaczony 
do opalania weglem, lo w poblizu kot- 
lowni powinno znajdowad sie pomie- 
szczenie do skladowania wegla. Niedo- 
puszczalne jest skladowanie opatu w 
bezpoSrednim sasiedztwie pieca. 
Nastepnie nalezy usta- 
lid miejsca zamontowa- 
nia grzejnik6w w po- 
szczegdlnych pomie- 
szczeniach. Grzejniki 
zeberkowe i panelowe 
wysokosci ok. 600 mm 
umieszcza sie pod 
oknami (rys. 4), co za- 
pewnia dobra cyrkula- 
cje powietrza w pomie- 
szczeniu oraz nie zaj- 
muje dodatkowej powierzehni. Jesli zt 
wzgledu na wymiary i ksztatt pomie- 
szczenia nie mozna umiescic grzejnik6v 
pod oknami. to stosuje sie tzw. registry 
spawane z gladkich rur o srednicy i dlu 
gosci odpowiadajacej wymaganej po- 
wierzehni grzejnika. Najwieksza liczba 
zeberek w jednym zestawie nie powinn.- 
przekraczac 30. Grzejniki liczgee powy 
zej 20 zeberek podlacza sie krzyzowo 
(rys. 5). 

Przewody taczace grzejniki z pionem (g. 



Grzejnik 



Rys. S. Podlqczenie krzylow* grzejnika 
Rys. 6. Poi^czenle grzejnika z pionem 

lazki) powinny bye prowadzone ze spad- 
kiem ok. 5° we wtaSciwym kierunku 
(rys. 6). Piony zasilajace i powrotne 
powinny bye rozmieszczone mozliwie 
najblizej pieca. Poziome przewody zasia- 
lajace poszczeg6lne piony prowadzi sie 
ze spadkiem 5° w kierunku pieca, rbw- 
niez jak najkr6tsza droga bez zbednych 
zakret6w i zalamarY 

Naczynie rozszerzalne umieszcza sie w 
poblizu rury bezpieczertstwa, w najwyz- 
szym punkcie instalacji. Naczynie mozna 
zamontowac pod sufitem lazienki lub nad 
stropem najwyzszej kondygriacji. W tym 
ostatnim wypadku nalezy zapewnid do- 
bra izolacje termiczna naczynia, aby unik- 
nac strat ciepla. Do naczynia rozszerzal- 
nego doprowadza sie rury: bezpieczert- 
stwa. przelewowa oraz odprowadzajaca. 



Tabela 2. Parametry Instalacji co. 



Grzejnik 



W instalacjach z rozdziatem dolnym pio- 
ny zasilajace laczy sie ze soba rurami 
odpowietrzajgcymi nad najwyzej potozo- 
nymi grzejnikami. Przy taczeniu pionow z 
rurami odpowietrzajgcymi nalezy stoso- 
wac syfony zapobiegajace dodatkowe- 
mu krazenlu wody miedzy pionami. 
Przebieg przewod6w oraz rozmieszcze- 
nie grzejnik6w i innych elementbw insta- 
lacji ogrzewczej zaznacza sie kreda na 
scianach budynku. co umozliwi okresle- 
nie zapotrzebowania na rury o poszcze- 
gilnych SrednicaCh. 

Wskaz6wki dotyczace montazu instalacji, 
jej uruchomienia i regulacji zostana po- 
dane w jednym z najblizszych numer6w. 



Antoni Jankowski 



Srednica nominalna 
rury 

cal 



I/2 
3/4 
1 

t 1/4 
t 1/2 
2 

2 1/2 



15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 



Przekrbj rury 
(w przyblize- 

niu) 

cm' 



2.0 
35 
5,5 
9,7 
13.3 
21.0 
35.0 



Moc 
przesylana 

W ■ 



1 400 

2 450 

3 850 
6 750 
9 300 

14 700 
24 600 



Powierzchnia grzejnik6w 
liczba zeberek 



3.5 
6.0 
9.5 
16.6 
23,0 
35,0 
60,0 



14 
24 
38 
67 
93 
140 
240 
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Mikrosciernice 



Polamane lub nadmiernie zuzyte scierni- 
ce moga posluzyd do sporzadzenia bar- 
dzo przydalnych w warszlacie majster- 
kowicza mikrosciernic Irzpieniowych. Ko- 
lejne etapy wykonania takich mikro- 
sciernic przedstawiono na rysunkach. 
Po wylrasowaniu zarysu tarczy (rys. 1 ) i 
wstepnej obr6bce przecinakiem (rys. 2) 
wykonuje sie otwdr na trzpien (rys. 3) 
wiertlem z koricdwkg z weglikdw spieka- 
nych o srednicy 4 lub 7 mm (w zale- 
znosci od wielkosci mikrosciernicy). 
W otwbr ten, po doktadnym usunieciu py- 
lu, wkleja sie klejem epoksydowym 
(..Epidian 5" lub ..Distal") kawalek preta 
stalowego o Srednicy odpowiednio 3 lub 
6 mm (rys. 4). Srednica.6 mm umozliwi 





a 







OseTka lub inna sciernica 
Podporka 




stosowanie mikrosciernicy w nasadce 
szlilierce prostej PRXe 50. Koniec preta 
przeznaczony do wklejenia warto pona- 



cmac pilnikiem, aby klej lepiej trzymal. 
Po 24 h, gdy klej ulegnie calkowitemu 
ulwardzeniu, mocuje sie mikrosciernice 
w uchwycie wiertarki i za pomoca ka- 
walka inne| sciernicy (najlepiej tward- 
szej), kt6ra bedzie pelnita funkcje noza 
tokarskiego, szliluje do zatozonej sredni- 
cy (rys. 5). 

Podczas formowania mikrosciernicy na- 
lezy przestrzegad naslepujacych zasad 
bezpieczertslwa: 

• obrobke rozpoczgc przy niewielkiej 
predkosci obrolowej, zwiekszanej slop- 
niowo w miare osiggania wymaganego 
ksztaltu; 

• stosowad maske ochronng na twarz; 

• stosowac podporki do prowadzenia 
Sciernicy obrabiajacej; 

• nie sporzadzac sciernicy 6 srednicy 
wiekszej niz 50 mm. 

Maksymalna predkosc obrotowa sloso- 
wana podczas (ormowania. a nastepnie 
uzytkowania Sciernicy zalezy od lepi- 
szcza uzytego przy produkcji. PredkoSd 
le mozna okreslic na podstawie poda- 
wanego na sciernicy oznaczenia. Og6lne 



oznaczenie spoiwa (slosowane w krajo- 
wych materialach sciernych Fabryki „Ko- 
rund") jest nastepujace: 
V — spoiwo ceramiczne — dopuszczal- 
na robocza predko§6 obwodowa wynosi 
35 m/s; 

8 — spoiwo zywiczne — dopuszczalna 
robocza predkost obwodowa wynosi 
48 m/s. 

Przy srednicy tarcza rdwnei 50 mm daje 
to odpowiednio predkosc obrotowa. 
13 000 min" 1 i 18 000 min" 1 . 
Zaleznosc miedzy robocza. predkoscia 
obwodowg sciernicy v a predkoscig 
obrotowg n podaje wz6r: 

v=(n-D-n)/(60 1000) [m/s], 

przy czym D oznacza srednice tarczy w 
mm, n — predkosc obrotowg w obr/min. 
Oznaczenia V i S sa. podane na etykiecie 
lub bezposrednio na sciernicy; po ozna- 
czeniu wymiar6w i rodzaju scierniwa 
powinna byd rbwniez podana maksy- 
malna robocza predkosd obwodowa da- 
nej sciernicy. 



Blokada 
drzwi 



* * Klucz nastawny pazurkowy 



Aby uchronid drzwi przed wywazeniem 
mozna wykonad proste zabezpieczenie 
widoczne na fotografii. 
Material na klocek moze byd dowolny: 
twarde drewno lub metal. Wkrety mocu- 
jgce kotek do oscieznicy powinny mied 
duza. srednice i dtugosd. Jezeli osciezni- 
ca jest metalowa, trzeba otwory nagwin- 
towad. 





Plaski klucz nastawny mozna w prosty 
sposdb dostosowad do odkrecania na- 
kretek okragtych czolowych otworowych 
lub specjalnie zabezpieczonych. 
W tym celu wystarczy w szczekach klu- 
cza wykonad otwory i wbid w nie ciasno 
pasowane kolki stalowe. 




Teksty i zdj^cia: 
Pa wet Tade 



★ 
★ 



Zarowkowy 
wskaznik napiecia 



Powszechnie stosowany neonowy wska- 
znik napiecia ma pewne wady. Nie mo- 
zna nim sprawdzic cigglosci przewodu 
zerowego, a ponadlo swiatlo neonbwki 
przy dobrym oswietleniu jest slabo wido- 
czne. Wad tych nie ma zardwkowy 
wskaznik napiecia skladajacy sie z: za- 
rdwki lelefonicznej Z 60 V/20 mA, kon- 
densatorow C1 220 nF/630 V i C2 
68 nF/630 V, rezystora R 510 kQ/1 W, 
wtyku bananowego, grolu i bolca. 
Zaswiecenie zar6wki kontrolnej H po 
przytknieciu grolu metalowego do prze- 
wodu fazowego a wtyku bananowego do 
uziemionej obudowy lub szyny zerowej 



H 



/CI \ 



Wtyk 
bananowy 



N 



m 



Botec metalowy 




6rot 
metalowy 



swiadczy o obecnosci napiecia 220 V. 
Podobnie sprawdza sie obecnosc napie- 
cia w gniezdzie instalacji domowej — 
grot wklada sie do jednego z wyprowa- 
dzert gniazda. a wtyk bananowy do dru- 
giego. 



Wskaznik neonowy sluzy do rozrozniania 
przewodu fazowego. 

Ryszard Ciaranek 



★ 
★ 
★ 



Prosty wytacznik czasowy 




■220 V 



Wytacznik czasowy, kt6rego scnemat 
pokazano na rysunku, zostal zaprojekto- 
wany jako wytacznik oswietlenia klatki 
schodowej, ale mozna go takze uzyd do 
innych cel6w. 

Po zamknieciu na chwile' wylacznika S 
zadziala przekaznik K i zar6wka E za- 
swieci. Czas zadzialania przekafnika za- 
lezy od typu przekaznika i pojemnosci 
kondensatora C. 

Stosujac kondensator i przekaznik wed- 
lug opisu uzyskano opbznienie okoto 
15 s. 

Opisany wytacznik dziala niezawodnie 
od kilku lat. 

Ryszard Parcz 



Regeneracja wirnikow eleklronarzedzi 
AEG. Bosch-Celrna, Black&Decker 
Zwojenie. wywazanie dynamiczne 
Jacek Sycinski. Szczecin, lei. 77-463 

EO/317/88 



Helios, Jowisz. Neplun, Elektron 380. Ru- 
bin 202: DEKODERY PAL i moduly moni- 
lorowe do samodzielnego wmonlowania 
(tylko lulowanie. bez uzycia przyrzadow 
pomiarowych). Wykonujemy zwrolnice 
anlenowe Wysylka poena, Inlormaqe po 
nadeslaniu zaadresowanej koperty ze 
znaczkiein. Zaklad Teleelektroniki. 
38-420 Korczyna 336a 

EO/1 08/88 



Probnik zwarc uzwo|»ri 

Na rysunku 1 zamieszczonym w ZS 2/88 
na s 1 6 schema! plylki drukowanei. za- 
znaczony kolorem czerwonym. zoslal 
omylkowo przesuniely w prawo o 1 cm w 
slusunku do wydrukowanych w kolorze 
czarnym elementow prdbnika. Przepra- 
szamy. 

Rtdakcji 



★ 
★ 



Koricowka pomiarowa 




i 

o 

UJ 
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W ZS 5/87 zamieszczono opis kortcdwki 
pomiarowej. Koncbwka ta jest niewy- 
godna w uiyciu, poniewaz ma dose du- 
zych rozmiar6w wtyczke sieciowg. Moz- 
liwe jest inne rozwiazanie. 
Do obudowy po zuzytym pisaku dopaso- 
walem tulejke mosiezna. o wymiarach 
0 wewn. 4, 0 zewn. 8 i dtugosc 20 mm 
(moze to bye gniazdo radiowe do wty- 
czek bananowych). Nastepnie koniec 
szprychy rowerowej z lebkiem wypro- 



slowalem i przylutowalem do mosiezne) 
tulejki. Do wnetrza pisaka wpuscitem pa- 
re kropli kleju „Hermol" i szpryche wraz z 
tulejka. wcisnaiem do pisaka. Po stward- 
nieniu kleju szpryche obciajem na zqda- 
na dlugosc i koniec zaostrzytem. Wczes- 
niej r6wniez obcigtem czesd pisaka, gdyz 
byl nieco za dlugi. 

Kortc6wki takie sa. bardzo lekkie i wy- 
godne w uzyciu. 

Mleczystaw Kahicki 



Tulejka metalowo 



Obudowo pisaka Szprycha rowerom 




Lulowac 




Na wy sta wach model! kolejowych oraz pokazach makiet mozna 
zobaczyd jak duzy m zain teresowaniem cieszy sie ten rodzaj 
kolekcjonerstwa potaczonego z modelarstwem zarbwno wsrbd 
mtodziezy, Jak i dorostych. Niektdre zagadnienia zwiazane z obstuga i 
naprawa. model! kolejowych byty prezentowane na lamach naszego 
czasopisma. Plsat o nlch m.ln. pan AndrzeJ Maj, prezes Krakowskiego 
Klubu Modelarzy Kolejowych. Klub ten jako jedyny w Polsce Jest 
samodzielny i nalezy do Europejskiego Zwiazku Modelarzy 
Kolejowych I Mitosnikdw Kolejnlctwa „MOROP". 



Modele kolejowe 



Kategoria F — dioramy i makiety komu- 
nikacji szynowej. 

Oczywiscie, we wszyslkich kategoriach 
obowigzuja. skale modelarskie od Z do 0 
(lot. 1 ). ale o lym wasz, a w zasadzie 
nasz dwumiesiecznik pisat. 

— Modelarstwd kolejowe to rdwniez dzia- 
telno&i majsterkowiczowska. Czym ona 
sie charakteryzuje, jak wygla_da warszlal 
pracy modelarza? 

— Kazda z kalegorii modelarstwa kole- 
jowego ma swoja. odrebna. specyfike. Ci, 
kt6rzy decyduja. sie wykonywad czy 
przebudowywac modele, tworzyd makie- 
ty i dioramy musza, umied niemal 
wszystko; niekiedy trzeba byd stolarzem, 
elektrykiem, elektronikiem, slusarzem 
czy zegarmistrzem. Obecnie przydaje sie 
na wet inlormatyka i znajomo&c obslugi 
mikrokomputerdw stosowanych do ste- 
rowania ruchu na makiecie. Ze wzgledu 
na rdznorodnosd materialdw, z jakich 
wykonywane sa. modele. trzeba mied 
bardzo rozbudowany warsztat. Prawdzi- 
wego modelarza musi charakteryzowad 
precyzja umozliwiajaca dokladne wyko- 
nanie poszczegdlnych prac i uzyskanie 
jak najwiekszej zgodnosci modelu z ory- 
ginatem. Wymaga to wielkiej cierpliwoS- 
ci, ale i uczy systematycznosci, pozwala 
na opanowywanie coraz to nowszych i 
doskonalszych technologii warsztato- 
wych. Modelarstwo kolejowe ponadto 
wyrabia zmysl plastyczny i pobudza 
wyobraznie techmcza. Dlatego bardzo 
pozyteczna jest praca z mlodzieza,, ktdra. 
za posrednictwem Klubu rdwniez prowa- 
dzimy. 

A sam warsztat..., no cdz, trudnosci loka- 
lowe wiekszosci z nas sq dobrze znane. 
Najbardziej dokuczaja. one twdrcom du- 
zych makiet. Ale dla prawdziwych zapa- 
lencdw nie stanowi to bariery nie do po- 
konania. Rdwniez kolezenska wspdlpra- 
ca modelarzy umozliwia zrealizowanie 
wielu prac. 

— Jako prezes Krakowskiego Klubu Mo- 
delarzy Kolejowych by! pan organizalo- 
rem dwdcb wyslaw, ktdre odbyly sie w 
Krakowie w 1987 r. Jak sie te imprezy 
udaty? 



SYMBOLE PODZIAtEK 

> MODELI K Q LEyJQWYCH i 

— Prosze pana, modelarstwo kolejowe 
to hobby o wielu odmianach, mozna po- 
wiedzied, ze z natury rzeczyjest wieloto- 
rowe. Prawie kazde wspotczesne dziec- 
ko bawi sie zestawem modeli kolejek 
elektrycznych, co czesto przeksztatca 
sie w zainteresowanie o indywidualnym 
charakterze. Czym najczeiciej zajmuja. 
sie mites' nicy kolejek? 

— Rzeczywiscie modelarstwo kolejowe 
ma wiele odmian i przycigga modelarzy 
kolekcjonerdw i majsterkowiczdw. Sprd- 
buje to usystematyzowad. Rodzaje za- 
interesowart modelarzy kolejowych po- 
dzielono na nastepujace kategorie: 
Kategoria A — pojazdy trakcyjne (z 
wtasnym napedem), w tym: A1 — wyko- 
nanie wtasnorecznie, A2 — przebudo- 
wane, A3 — upiekszone. 

Kategoria B — inne pojazdy szynowe 
(bez wtasnego napedu), w tym: B1 — 
wykonane wtasnorecznie, B2 — przebu- 
dowane, B3 — upiekszone. 
Kategoria C — naziemne budownictwo 
kolejowe. 

Kategoria D — urzadzenia techniczne. 
Kategoria E — modele witrynowe, wy- 
stawowe i historyczne. 






Andrzej Maj: — Modelarstwo uczy sy- 
stematycznoici, wyrabia zmysl plasty- 
czny i pobudza wyobrainie technicznq 



— Pierwsza byta Wystawa Makiet Kole- 
jowych (30.05-7.06), druga to Ogdlno- 
polska Wystawa Modelarstwa Kolejowe- 
go (8-1 1 .1 0). Wysilek organizacyjny byl 
ogromny, ale satysfakcja rdwniei wielka. 
Wystawy te zostaty wysoko ocenione 
przez tachowcdw (byty nawet wzmianki 
na ten temat w prasie zagranicznej), jak 
rdwniez. sadzac po frekwencji, podobaty 
sie krakowskiej publiczno$ci. 




— Co mdglby pan powiedziec o ekspo- 
natach? 

— Na wystawie makiet kolejowych 
przedstawiono wiele modeli; najstarsze 
byty tirmy Marklin z lat dwudziestych 
prezentowane na makiecie typu zabaw- 
kowego wielkosci 0. Oczywiscie, naj- 
wiekszym zainteresowaniem cieszyly sie 
ztozone makiety. Byty wsrdd nich makie- 
ty zbudowane z elementdw tabrycznych 
(a wiec bardzo proste do wykonania 
przez przecietnego majsterkowicza), na 
ktdrych zastosowano automatyczne ste- 
rowanie ruchu (np. makieta wielkosci TT, 
tot. 7) oraz makiety powstale wg planu i 
pomyslu modelarza (np. makieta wiel- 
kosci TT — tot. 1 1. 12). Do ciekawych 
nalezaty makiety, do ktdrych sterowania 
skonstruowano specjalne pulpity (tot. 5, 
6), gdzie utrzymanie pociggdw w ruchu 
wymaga nie tylko wielkiej wprawy, ale i 
znajomosci organizacji ruchu kolejowego 
(np. makieta wielkosci N — lot. 1 5). 

Na drugiej wystawie oprdcz makiet i dio- 
ram przedstawiono modele kategorii A i 
B. Wszystkie eksponaty zawieraly wiele 
atrakcyjnych szczegdtdw, na uwage za- 
stugiwaty modele kategorii A1 /TT loko- 
motyw amerykartskich (lot. 9), diorama 
parowozowni kategorii F/H0 z obrotnica. 
(lot. 8) czy inna diorama parowozowni 
kategorii F/H0 (prezentowana przez 
wspdlpracownika Zrdb sam p. Wieslawa 
Frgczka — lot. 10) o duzej doktadnosci i 
wlernosci wykonania (np. po zdjeciu da- 
chu parowozowni mozna obejrzed po- 
mieszczenia dla zalogi, warsztat z pei- 
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nym wyposazeniem ilp.). Na uwage za- 
slugiwaty r6wniez lokomotywy 01 49 i 
OKz 32 zrobione catkowicie z kartonu i 
papieru (fot. 3) oraz w dategorii A1 /S lo- 
komolywa spalinowa SP45 z nadwoziem 
kartonowym i silnikami wtasnej kons- 
Irukcji (fot. 1 3). Byla rbwniez bardzo lad- 
nie wykonana kolekcja tramwajbw kra- 
kowskich eksploatowanych w tym mies- 
cieod 1945 r. (lot. 14). 
Byty to bardzo udane wystawy stwarza- 
jace dla modelarzy mozliwosd prezenta- 
cji swoich osiagniec. a dla dzieci i mto- 
dziezy byty nie tylko wielka. atrakcjg, ale 
rowniez inspiracja.. 

— Sqdzqc po liczbie ijakoici prezento- 
wanvch prac, akcesoria niezb$dne do 





"5. 

2 

! 



< 




pracy majsterkowicza-rnodelarza sg tef- 
wo doslepne? 

— Doceniam to pytanie, poniewaz lubie 
czarny humor. Odkad sklepy Centralnej 
Sktadnicy Harcerskiej, bedacej monopo- 
lisla w zakresie handlu akcesoriami mo- 
delarskimi. zajery sie sprzedaza. importo- 
wanego sprzetu narciarskiego. video, te- 
lewizorbw czy komputerow, zapomniaty o 
potrzebie spelnienia swej bardzo islotnej, 
realizowanej przed laty (unkcji, jaka bylo 
zaopalrywanie modelarzy i majsterko- 
wicz6w w podstawowe akcesoria mode- 
larskie; kleje. farby ilp. Gdy na p6tki CSH 
Irafit komputer za 2,5 mln zt, kupno li- 
slewki czy arkusza sklejki stato sie bar- 
dzo Irudne. Nie m6wiac o niezbednych 
dla lego typu modelarstwa artykulach. 
jak tory, zwrolnie, semafory, elementy 
wyposazenia eleklrycznego ilp. Znie- 
checa lo mlodziez. 

— A coz rzemioslem? Czy wypelnia 
powstala. luke? 

— Na ostatniej wystawie z inicjatywy 
klubu zostala zaprezentowana fragmen- 
laryczna olerta rzemiosla (fol. 2 i 4). 
Z przykroScig musze stwierdzic, ze — 
mimo zaproszert — na wystawe nie do- 
tart zaden z przedstawicieli handlu. A tak 
bardzo liczylismy na przedstawicieli 



CSH. Miedzy innymi dlatego wyroby 
rzemieslnicze rozchodza. sie w obiegu 
zamknietym miedzy klubami modelar- 
skimi, kolekcjonerami lub trafiaja. do 
sklepbw ajencyjnych zaskakujacych 
bran*: 



— Na zakohczenie chcialbym zapylad, 
jakie sa_ pana zyczenia nanajblizsza, 
przyszloic? 

— Proponuje w punktach. 

1. Pozyskanie dla klubu wtasnego lokalu. 
w ktbrym mozna by prowadzic dziatal- 
nosc wystawiennicza. i szkoleniowg. 

2. Otworzenie sklepu z prawdziwego zda- 
rzenia dla modelarzy i majsterkowicz6w 
dziatajacego na wtasnym rozrachunku 
(oczywiScie w Krakowie — przyp. W.R.). 

3. Utworzenie specjalistycznego czaso- 
pisma dla modelarzy kolejowych i milos- 
nik6w kolejnictwa, a do tego czasu dal- 
szego propagowania naszych osiagniec i 
tematyki na lamach Zrdb sam. 

— Na to ostatnie moze pan liczyc. Ser- 
decznie dziekuje za rozmowe i zycze 
spelnienia marzeri. 



Rozmawial Wojciech Rieger 
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Plant? na tkanlnie tatwo zrobid, 
lecz znacznle trudniej ja wywablb. 
Wiele bowiem Jest substancjl 
plamiacych, a w praktyce spotyka 
sie najczesciej ich mieszaniny . 
Dodatkowym utrudnieniem jest 
to, ze nlektdrych chemikalibw nie 
wolno stosowad do niektdrych 
tkanln. Nle ma wlec 
uniwersalnych i radykalnych 
recept. Niemniej jednak z 
podanych tu przeplsow mozna 
miec wlele pozytku. 



Wywabianie plam 



i 

2 
a 

.2 
E 
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Wiadomo, jak przydaje sie w domu 
apleczka ze srodkami opalrunkowymi i 
prostymi srodkami leczniczymi. Podobnie 
przydatny moze okazad sie zestaw 
„pierwszej pomocy" do wywabiania 
plam. Powinny sie w nim znalezd: 

1. Rozpuszczalniki, takie jak gliceryna. 
spirylus czysty lub denaturowany 
(Ogieh!)', aceton [Ogieril). benzyna ek- 
slrakcyjna [Ogieh!) oraz terpentyna 
(OgferiQ. 

2. Rozcienczone rozlwory wodne amo- 
niaku. kwasu octowego. kwasu cytryno- 
wego, woda ulleniona (3-procentowy 
roztwbr nadllenku wodoru) oraz roztwbr 
boraksu Na 2 B 4 0 7 . 

3. Stale adsorbenly: lalk, tlenek magne- 
zu MgO (magnezja palona), a w ostate- 
crnosci — mielona kreda. 

Rola rozpuszczalnik6w wydaje sie oczy- 
wista. Wodne roztwory amoniaku i kwa- 
sbw sa rbwniez rozpuszczalnikami, 
szczegblnie substancji o charakterze — 
odpowiednio — kwasowym oraz zasa- 
dowym. Ponadlo kwasy oclowy i cylry- 
nowy maja. dzialanie kompleksujace. 
Woda ulleniona jest stosowana jako wy- 
bielacz, boraks zas ulatwia oddzielanie 
wielu substancji od wlbkien tkaniny. 
Adsorbenly dzieki silnie rozwinietej po- 
wierzchni tatwo i silnie zatrzymujg na niej 
(adsorbuja) rbzne substancje. 
Rozpuszczalniki i roztwory wodne naj- 
czesciej dozuje sie kroplami. Mozna je 
zatem przechowywac w buteleczkach po 
lekarstwach z polietylenowymi wkrapla- 
czami. 

Stormulujemy najpierw ogolne zasady 
postepowania podczas wywabiania 
plam. Ich przestrzeganie ulatwi prace i 
zwiekszy szanse na uzyskanie pozytyw- 
nego wyniku. 

1. Swieze plamy znacznie tatwiej usunab 
niz plamy zestarzate. Czynnikiem decy- 
dujacym o powodzeniu moze wiec bye 
tez szybkosc reagowania. 

2. Pierwszym etapem usuwania plamy 
jest czyszczenie. Nalezy to robic miekka 
szczotkg, a przylegajace do tkaniny war- 
stwy plamiace lekko zeskrobac tepym 
kortcem noza. Nacisk noza musi bye tak 
maty, aby nie uszkodzil tkaniny. Nie wol- 
no jednak stosowad dzialania mechani- 
cznego na tkaninie wilgotnej. 

3. Przed naniesieniem na tkanine roz- 
tworu odczynnika lub rozpuszczalnika 
nalezy pod miejsce zaplamione podtozyd 
bibule ew. szmatke tatwo chtonacg 
ciecz. Podkladke nalezy czesto zmieniad 
w czasie wywabiania. Utatwia to zmycie 
zanieczyszczen z tkaniny i zapobiega 
rozprzestrzenianiu sie roztworu po niej. 



4. Przed czyszczeniem plam tlustych 
benzyng lub terpentyna, kt6re nie mie- 
szajg sie z wodg, nalezy tkanine wokol 
plamy zwilzyb wodq, tworzyb obwbdk?. 
Zapobiegnie to rozptywaniu sie ttustego 
roztworu po tkaninie. 

5. Przed naniesieniem na tkanine rozpu- 
szczalnika lotnego (aceton. spirytus) 
dobrze jest zwilzyc jg najpierw rozpu- 
szczalnikiem mniej lotnym, czyli benzyng. 
Wtedy lotny rozpuszczalnik nie odparo- 
wuje tak szybko, jak z suchej tkaniny. 

6. Przed uzyciem wodnego roztworu od- 
czynnika nalezy miejsce zaplamione 
zwilzyc woda. Ulatwi to kontrolowanie 
przebiegu procesu wywabiania. 

7. Jesli stosuje sie kolejno rozpuszczal- 
nik organiczny (benzyna, terpentyna) i 
roztwbr wodny (lub odwrotnie). to przed 
naniesieniem drugiej substancji tkanina 
musi bye doktadnie wysuszona. 

8. Plamy niewiadomego pochodzenia 
nalezy najpierw zidentyflkowab, a dopie- 
ro potem ustalic sposbb postepowania. 
Bardzo trudno sklasyfikowac plamy. 
Jednym ze sposobbw jest podzial na 
grupy, ze wzgledu na charakter oddzia- 
tywania skladnikbw plamy z tkanma 

Grupa I — plamy catkowicie wsigkajgee 
w tkanine, o konturach ostrych. Do tej 
nalezq plamy m.in. z herbaty, win, 
sokbw owocowych i warzywnych, jody- 
ny, nadmanganianu potasu, atramentbw, 
tuszbw. moczu i zwiazkbw zelaza (plamy 
rdzawe). 

Grupa II — plamy catkowicie wsiakaja- 
ce w tkanine. o konturach rozmytych. 
Takie plamy tworza m.in. tluszcze, oleje, 
mascie, pot. 

Grupa III — plamy wsiakajace, ale 
czesciowo przylegajace. Do tej grupy na- 
lezy zaliczyb m.in, plamy z: mleka, kakao, 
zbttek jaj, tlustych zup i sosbw, lakierbw 
nitro, farb olejnych, krwi oraz wosku, pa- 
rafiny, stearyny. 

Grupa IV — plamy przylegajace. Naleza 
do nich plamy m.in. z czekolady, lakierbw 
do paznokci, smbl i zywic. 

Grupa V — plamy rbzne. Do tej grupy 
zaliczymy te, ktbre nie mieszcza sie w 
pierwszych czterech grupach, jak np. 
plamy z plesni i chlorofilu z lisci roslm 
Powyzszy podzial na grupy, rbznigce sie 
stopniem przylegania plamy do tkaniny, 
moze byb pomocny przy identyfikacji 
plamy nieznanego pochodzenia. Podane 
dalej przepisy na wywabianie plam beda 
podzielone na te same grupy i beda do- 
tyczyb plam pochodzacych od wybra- 
nych i wyszczegblnionych poprzednio w 
kazdej grupie substancji plamiacych. 
Ze wzgledu na mozliwosc ujemnego od- 
dzialywania chemikalibw na tkaniny, 
przepisy beda uporzadkowane i zrbzni- 
cowane w zaleznosci od ich rodzaju. 
Oszacowanie efektywnosci dzialania 
substancji odplamiajgcych jest trudne. 
Zatem sposrbd kilku podanych sposo- 
bbw mozna zastosowab jeden wybrany 
lub kilka kolejno, pamietajac zawsze o 
zasadach ogblnych stormulowanych wy- 
zej. Bardzo pozadane jest wykonanie 
prbby odpornosci wlbkna, jego barwnika 
czy apretury na dzialanie srodkbw, ktbre 
zamierza sie zastosowab. Jest to oczy- 
wiscie mozliwe tylko wtedy, gdy dyspo- 
nuje sie prbbka. tkaniny takiej samej, jak 
zaplamiona. Ombwimy teraz sposoby 
wywabiania plam nalezgcych do po- 
szczegblnych grup. 



Grupa I 

Plamy z herbaty 

Maja one zabarwienie od zbttego do bru- 
natnego. Swieze plamy z herbaty mozna 
tatwo usunad 2-procentowym roztworem 
amoniaku. 

1. Tkaniny biale Iniane i bawetniane. Na 
zmienianym podkladzie (pkt. 3 ogblnych 
zasad postepowania) klepab plame tam- 
ponem zwilzanym 2-procentowym roz- 
tworem amoniaku dotad, az podklad 
przestanie sie zabarwiab. Zmoczyc teraz 
1 0-procentowym roztworem kwasu cy- 
trynowego, sptukab cieptg wodg, prze- 
trzeb sciereczka chtonacg wode i posy- 
pab talkiem lub innym adsorbentem. Po 
wyschnieciu usungb talk szczotkq. Jesli 
pozostanie zbttawy slad, miejsce zapla- 
mione wybielib, nanoszgc kilka kropli 
wody utlenionej i 1 ...2 krople roztworu 
amoniaku. Po zniknieciu plamy sptukab 
tkanine ciepla. woda i wysuszyb. 

2. Tkaniny wetniane. Natrzeb plame su- 
chym mydlem. Na podkladzie klepab 
plame tamponem zwilzanym 2-procen- 
towym roztworem amoniaku dotad. az 
podktad przestanie sie zabarwiab. Sptu- 
kab teraz starannie cieplg woda i nad- 
miar jej odcisnab w sciereczke. JeSli po- 
zostanie slad, zwilzyd go wodg utleniong 
i pozostawid w cieptym miejscu do 
wyschniecia. Bielenie wodg ullenionq 
mozna powtdrzyb. 

3. Delikatne tkaniny z welny i jedwabiu 
naturalnego. Naniesd na plame kilka 
kropli gliceryny i po kilku minutach dob- 
rze sptukab letnia woda. Te operacje 
powtarzab az do znikniecia plamy. Jesli 
nie zniknie zupetnie, naniesb 10-procen- 
towy roztwbr boraksu i po kilku minutach 
sptukac go woda. Tkanine suszyd mie- 
dzy dwoma grubymi recznikami. 

4. Tkaniny z jedwabiu octanowego. 
Plame zwilzyc kilkoma kroplami 2-pro- 
centowego roztworu amoniaku i po ok. 
1 min dobrze sptukab. Pozostale slady 
wybielib 1 ,5-procentowym roztworem 
nadtlenku wodoru (handlowa woda ulle- 
niona rozciertczona taka sama objetos- 
cia wody). Po wybieleniu dobrze wyplu- 
kad. 



Plamy z czerwonego wlna 

5. Tkaniny biate. Natychmiast po zapla- 
mieniu posypad plame obticie soig i 
uprad albo przelewad przez zaplamione 
miejsce wrzgtek i uprad. JeSli plama nie 
zniknie catkowicie, zastosowad kolejno 
przepisy A...C: 

A. Zwilzyd plame woda utlenionq z do- 
datkiem kilku kropli 2-procentowego roz- 
tworu amoniaku. Po kilku minutach sptu- 
kad wodq. Zabieg ten mozna powtarzad. 
8. Na zmienianym podkladzie klepad 
tamponem zwilzanym 5-procentowym 
roztworem amoniaku dotad, az podklad 
przestanie sie zabarwiad. Zebrad nad- 
miar cieczy chlonng sciereczka, a wil- 
gotna plame posypad talkiem. Po 
wyschnieciu usunad talk szczotkg Jesli 
pozostanie slad, bielid go woda utleniona 
z dodatkiem amoniaku, jak w pkt. A. 
C. Na zmienianym podkladzie klepad 
miejsce zaplamione gabkg, zwilzana 
mieszanina o skladzie: 10 cm 3 czystego 
spirytusu, 5 kropli stezonego, 25-procen- 
towego roztworu amoniaku [Zi^ce!) i 
50 cm 3 wody. Kiedy podklad przestanie 
sie zabarwiad, splukad tkanine ciepla 
wodg, zebrad nadmiar cieczy w chtonna, 
sciereczke, a dalej postepowad jak w 
pkt. 8 (talk, bielenie). 



6. Tkaniny kolorowe. Jesli zabarwienie 
jest na pewno Irwale. mozna zastosowab 
przepisy 5A..5C. Jesli zas zabarwienie 
nie jest trwale lub plama powstala na 
jedwabiu naturalnym, nalezy zastosowab 
postepowanie wg przepisu 58, zastepu- 
jgc roztwbr amoniaku 1 0-procentowym 
roztworem boraksu. a wode utleniong 
rozciertczajgc trzykrotnie. 

Plamy z sokow owocowych 
i warzy wnych 

Wystepuje duza rozmaitosb tego rodzaju 
plam. W kazdym wypadku warto sprb- 
bowac operacji wstepnej. a mianowicie 
przelewania wrzgtku przez miejsce za- 
plamione i sprania. Nie dotyczy to oczy- 
wiscie tkanin, ktbrych nie wolno prab w 
wodzie. 

7. Tkaniny. biale. Zwilzyb miejsce za- 
plamione wodg utleniong, naniesb kilka 
kropli 10-procentowego roztworu amo- 
niaku i po 20.. .30 s splukab wodg. 

8. Tkaniny kolorowe. Postepowac tak, 
jak w przepisie 7 zastepujgc wode utle- 
niong 2-procentowym roztworem H 2 0 2 
(dwie objetosci wody utlenionej + jedna 
wody zwyklej). 

9. Tkaniny welniane. Na zmienianym 
podktadzie klepab tamponem zwilzanym 
1 -procentowym roztworem kwasu octo- 
wego lub 1 -procentowym roztworem 
amoniaku. Po pr6bie wybrac ten roztw6r, 
kt6ry daje lepsze efekty. Po usunieciu 
plamy spiukac tkanine wodg i nadmiar 
cieczy zebrab chlonng sciereczkq. 

10. Wszystkie rodzaje tkanin. Na zmie- 
nianym podktadzie klepab plame tampo- 
nem zwilzanym 1 0-procentowym roztwo- 
rem boraksu. Do roztworu boraksu mo- 
zna dodac kilka kropli 2-procentowego 
roztworu amoniaku. Jesli plama nie zni- 
knie, zastosowab ostroznie wybielanie: 
riajpierw 1 -procentowym roztworem 
H 2 0 2 , potem 2-procentowym, wreszcie 
handlowg wodg utleniong. Dobrze jest 
wykonac na zbednym skrawku tkaniny 
prdbe odpornoSci barwnika na utlenia- 
nie. Jesli barwnik jest atakowany przez 
roztw6r nadtlenku wodoru, zastosowac 
do wybielania 5-procentowy roztwbr wo- 
dorosiarczynu sodu (bisulfitu) NaHS0 3 . 
Po zakortczeniu operacji tkanine bardzo 
starannie wyplukac. 

Plamy Z jodyny 

Jodyna tworzy plamy brunatne, na tkani- 
nie krochmalonej — niebieskie. 

11. Tkaniny bawetniane i Iniane. 

A. Przecierac plame watg, zwilzang 
5-procentowym roztworem tiosiarczanu 
sodu Na 2 S 2 0 3 . Po odplamieniu starannie 
wyplukac. 

8. Przecierac plame watg zwilzang ben- 
zyng ekstrakcyjng. Gdy wata przestanie 
sie zabarwiab, posypac plame talkiem i 
pozostawic do wysuszenia, a nastepnie 
usungb talk szczotkg. JeSli pozostanie 
zbttawy slad, naniesb roztwbr wodoro- 
siarczynu lub tiosiarczanu sodu, a na- 
stepnie spiukac starannie wodg. 

12. Tkaniny wetniane i jedwabne. Na 
zmienianym podktadzie klepab plame 
tamponem zwilzanym czystym spirytu- 
sem, az do odbarwienia. Jesli pozostanie 
zbttawy slad zastosowac roztwbr wodo- 
siarczynu lub tiosiarczynu sodu, jak w 
przepisie 11. Koniecznie wykonac prbbe 
odpornosci barwnika na alkohol i pozo- 
stale substancje. 

Plamy z nadmanganlanu potasu 

Wodny roztwbr nadmanganianu potasu 



KMnO< barwi tkaniny na kolor od tiole- 
towoczerwonego do brunatnego. Po za- 
plamieniu trzeba dziatab szybko, gdyz 
nadmanganian potasu, jako silny utle- 
niacz, dziala niszczgco na wszystkie ro- 
dzaje wtbkien. 

13. Wszystkie rodzaje tkanin. Miejsce 
zaplamione splukab starannie cieplg 
wodg, nanieSb roztwbr wodorosiarczynu 
sodu i pozostawib do znikniecia plamy. 
Splukab tkanine starannie cieplg. a po- 
tem zimna. wodg. 

Plamy z atrament6w I tusz6w 

Atramenty i tusze tworza. plamy o ostrych 
konturach i barwie, zaleznej od koloru 
cieczy. Ze wzgledu na rbznorodnosc 
barwnikbw, rozpuszczalnikbw i zagestni- 
kbw stosowanych do produkcji atramen- 
tbw i tuszbw liczba wariantbw odplamia- 
nia jest bardzo duza. Podamy wiec prze- 
pisy typu uniwersalnego. ktbre powinny 
dab efekt pozytywny. Piszemy „powinny", 
gdyz receptury atramentbw i tuszbw nie 
sa. na ogbt znane, a w dodatku produ- 
cenci — zwtaszcza krajowi — czesto je 
zmieniajg. 

Skladniki atramentbw i tuszbw na ogbt 
nie naruszaja. wtbkien. Podane nizej 
przepisy mozna wiec stosowab do 
wszelkiego rodzaju tkanin. Dlatego upo- 
rz^dkowane sg wg rodzajbw atramentbw 
(tuszbw). 

14. Atramenty niebieskie i niebiesko- 
czarne. Zwilzyb plame ciepta. wodg, na- 
niesb na nig kilka kropli gliceryny i ro- 
zetrzeb palcem. Jesli skbra palca sie za- 
barwi, splukab plame wodg, naniesc 
znbw gliceryne i rozetrzeb palcem. Po- 
wtarzab te operacje ai do usuniecia 
plamy. Jesli pozostaje trwaty slad — na 
zmienianym podktadzie klepab go tam- 
ponem zwilzanym 2-procentowym roz- 
tworem amoniaku. Jesli Slad zniknie, 
splukab tkanine wodg. Jesli nie zniknie, 
klepab tamponem zwilzanym 1 0-procen- 
towym roztworem kwasu cytrynowego i 
po zniknieciu sladu spiukac wodg. 

Gdy stwierdzi sie. ze po roztarciu palcem 
gliceryny skbra nie zabarwia sie. tzn. gli- 
ceryna nie rozpuszcza barwnika, zasto- 
sowab od razu roztwbr amoniaku, a na- 
stepnie kwasu cytrynowego jak wyzej. 

15. Atramenty czerwone i zielone. Za- 
stosowab wielokrotne rozcieranie pal- 
cem gliceryny, jak w przepisie 14. Powta- 
rzab dotgd, az po przetarciu miejsca 
zwilzonego gliceryng biatg szmatkg prze- 
stanie sie ona zabarwiab. Teraz, na 
zmienianym podktadzie, klepab miejsca 
zaplamione tamponem zwilzanym amo- 
niakalnym roztworem mydla (np. kilka 
wibrkbw mydla rozpuscib w 20 cm 3 go- 
rgcej wody i dodab 2...3 krople stezone- 
go roztworu amoniaku). Gdy podklad 
przestanie sie zabarwiab, splukab tkani- 
ne wodg. Jesli jeszcze pozostanie slad, 
zwilzyb go 2-procentowym roztworem 
amoniaku i nanieSb kilka kropli wody 
utlenionej. Po odplamieniu splukab sta- 
rannie wodg. 

16. Tusze do dtugopisbw (tlamastrbw). 
A. Na czesto zmienianym podktadzie 
klepab plame tamponem zwilzanym czy- 
stym spirytusem. Jesli nie widab efektu, 
wyprbbowab sposoby 8 i C. 

8. Na zmienianym podktadzie klepab 
tamponem, zwilzanym cieplg gliceryng. 
C. Jak w pkt. A i 8, stosujgc 1 0-procen- 
towy roztwbr kwasu cytrynowego. 
Po skohczonym zabiegu, tzn. gdy pod- 
klad przestanie sie zabarwiab, splukab 
tkanine cieplg wodg. Pozgdane jest wy- 
konanie proby odpornosci barwnika na 
stosowane substancje. 



17. Tusze do stempli. 

A, Wyprbbowab przepisy 16. 
8. Zwilzyb plame wodg. Na zmienianym 
podktadzie: 1 ) skropib plame wodnym 
roztworem mydla i rozetrzeb palcem, 
2) skropib 1 0-procentowym roztworem 
amoniaku i rozetrzeb, 3) usungb podklad 
i splukab tkanine cieplg wodg. Ten cykl 
zabiegbw 1 )...3) powtarzab az do usunie- 
cia plamy. 

Plamy z moczu 

18. Tkaniny bawetniane i Iniane. Plamy 
na bieliznie — takze dzieciecej — sg 
bardzo dobrze usuwane przez enzymy z 
proszkbw enzymatycznych. Miejsce za- 
plamione splukab wodg. namoczyb w 
cieplym roztworze proszku na kilka go- 
dzin. nastepnie sprab. Ewentualne pozo- 
stalo£ci wybielib. - 

19. Tkaniny z jedwabiu naturalnego i 
wetny. Na zmienianym podktadzie klepab 
tamponem zwilzanym 5-procentowym 
roztworem amoniaku, nastepnie zwilzyb 
3-procentowym roztworem kwasu octo- 
wego i splukab wodg. Te zabiegi powta- 
rzab az do znikniecia plamy. 

20. Tkaniny ze sztucznych jedwabi. 
Miejsca zaplamione sprab w cieplej wo- 
dzie z dodatkiem srodkbw do prania deli- 
katnych tkanin. 

21. Dywany, wykladziny podlogowe. 
Trzeba dziatab natychmiast po zmocze- 
niu. Ciecz zebrab ggbkg. Miejsce zapla- 
mione zwilzyb 3-procentowym roztwo- 
rem kwasu octowego i zebrab nadmiar 
cieczy. przecierajgc. chtonng sciereczkg 
lub ggbkg. Operacje powtbrzyb kilka- 
krotnie. Na koniec skropib 2 . 3 razy wo- 
dg i zbierab ciecz jak wyzej. 

Plamy rdzawa 

Pochodzg na ogbl z osadzonych na tka- 
ninie zwigzkbw zelaza. Jony zelaza two- 
rzg talwo rozpuszczalne kompleksy z 
wieloma resztami kwasowymi kwasbw 
organicznych, np. winowego, cytrynowe- 
go i szczawiowego. Najlepszym srod- 
kiem do usuwania plam jest sbl szczawi- 
kowa, czyli wodoroszczawian potasu 
NaHC 2 0 4 . Zamiennik soli szczawikowej 
mozna sporzgdzib samemu, mieszajgc w 
stosunku mas 1:1 szczawian sodu 
Na 2 C 2 0« i kwas szczawiowy 
H 2 C 2 0 4 -2H 2 0. 

22. Wszystkie rodzaje tkanin. Miejsce 
splamione zwilzyb 5-procentowym roz- 
tworem soli szczawikowej i splukab sta- 
rannie wodg. Mozna tez po zwilzeniu solg 
szczawikowg klepab na zmienianym 
podktadzie ggbkg zwilzang wodg. Konie- 
czne jest doktadne wymycie rozpusz- 
czalnych zwigzkbw zelaza z tkaniny. 

Grupa II 

Plamy z Hutzcz6w I olejb w jadalnych 

Je4li tkanine mozna prab w wodzie, to do 
usuniecia plamy wystarcza na ogbl pra- 
nie w cieplej wodzie z dodatkiem srod- 
kbw powierzchniowo czynnych. JeSli 
prab nie mozna. trzeba zastosowab je- 
den z wariantbw przepisu 23 lub wszy- 
stkie kolejno. Nalezy pamietab o prze- 
strzeganiu pkt. 4 zasad ogblnych. 

23. Wszystkie rodzaje tkanin. 

A. Polozyb tkanine miejscem zaplamio- 
nym na arkuszu bibuly. Posypab plame 
obficie adsorbentem (najlepiej talkiem), 
polozyb nab drugi arkusz bibuly i calosb 
obcigzyb. Po 30...40 min strzepngb nad- 
miar proszku i reszte usungb szczotkg. 
8. Polozyb tkanine na podktadzie z ligni- 



ny. Z benzyny ekstrakcyjnej i adsorbentu 
sporzadzic papke o konsystencji pasty 
do zebbw i natozyc ja na miejsce zapla- 
mione. Po calkowitym wyschnieciu ze- 
brac nozem nadmiar proszku, a pozosta- 
ty usunac szczotka. 
C. Na czesto zmienianym podkladzie 
klepac plame tamponem zwilzanym ben- 
zyna ekstrakcyjna, Posypac miejsca za- 
plamione adsorbentem, pozostawic do 
wyschniecia, strzepnad nadmiar proszku, 
a reszte usunad szczolka. 
Do tkanin obiciowych mozna zastoso- 
wad warianl A lub 8 nie uzywajac pod- 
kladu. Do tkanin grubych radzimy od ra- 
zu zastosowac wariant C. 

Plamy z mascl 

24. Wszyslkie rodzaje tkanin. Zastoso- 
wac jeden lub wszystkie warianty przepi- 
su 23 Moze jednak pozostac plama z 
nielluszowych skladnikdw masci. Wtedy 
trzeba zwilzyd ja 3-procentowym kwa- 
sem octowym i na zmienianym podkla- 
dzie klepac tamponem zwilzanym tymze 
roztworem. Nastepnie splukad wodg i 
odcisnac jej nadmiar w chlonnq scie- 
reczke, posypac miejsca zaplamione ad- 
sorbentem i pozostawic do wyschniecia. 
Potem strzepnad nadmiar proszku, a 
reszte usunac szczotka, Jesli te zabiegi 
nie dadzg rezultatu, powtdrzyd cata ope- 
racje, stosujac zamiast kwasu octowego 
5-procentowy roztw6r kwasu cytryno- 
wego. 

Plamy z potu 

Plamy z potu wywabic tym trudniej, im sa 
starsze. Ponadto skladniki potu oslabiaja 
czesto tkanine i niszcza jej zabarwienie. 
Dlatego nie wolno dopuszczad do zesta- 
rzenia sie plam. Swieze tatwo sie spiera- 
ja. w cieplej wodzie z dodatkiem srodkdw 
powierzchniowo czynnych. 

25. Wszystkie tkaniny, a szczeg6lnie 
grube. Miejsce przepocone zwilzyd 

1 0-procentowym roztworem amoniaku. 
Po minucie splukad ciepta woda lub ze- 
trzec gabka zwilzona. ciepla woda, Od- 
wrdcid tkanine na druga strone. mieisce 



pierwsza strone octem spozywczym, 
odwrdcid tkanine i potozyc strong zwil- 
zona. octem na podkladzie. Zmieniajac 
go klepac z drugiej strony tamponem 
zwilzanym ciepla. woda, Sptukac pier- 
wsza strone tkaniny ciepla woda, odcis- 
nad jej nadmiar w chlonna. sciereczke i 
tkanine wysuszyc. 

Jesli po tych zabiegach pozostanie na 
tkaninie ciemna obwddka. nalezy spo- 
rzadzid mieszanine 10 cm 3 czystego spi- 
rytusu i 1 cm 3 lodowatego kwasu octo- 
wego (Zrace/). Tym roztworem zwilzyd 
obwddke, po uptywie 1...2 min splukad 
woda i wysuszyc. Gdyby jeszcze pozo- 
stary zotte Slady, mozna sprdbowac je 
wybielid 1 ...2-procentowym roztworem 
nadtlenku wodoru. Ale przy tym rozlwo- 
rze koniecznie trzeba przeprowadzid 
prdbe odpornosci barwnikdw tkaniny na 
utlenianie. 



nalezy plame odttuscid. W tym celu, na 
zmienianym podkladzie, klepac plame 
tamponem zwilzanym benzyna. ekstrak- 
cyjna, Po wyschnieciu benzyny na zmie- 
nianym podkladzie klepac tamponem 
zwilzanym 3-procentowym roztworem 
amoniaku lub cieptym roztworem glice- 
ryny (np. 1 cm 3 gliceryny + 2.5 cm 3 
wody). Po zakortczeniu operacji tkanine 
splukac starannie woda. 

Plamy z kakao 

27. Tkaniny biale. Na ogot plamy usuwa 
sie latwo przez zwykte pranie. Jesli pozo- 
stang slady, wybielic woda utleniona z 
dodatkiem roztworu amoniaku. 

28. Tkaniny z jedwabiu naturalnego i 
wetny. Do kilkunastu kropli benzyny eks- 
trakcyjnej dodac krople ptynu „Ludwik", 
wymieszac i naniesd na plame. Po 
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zwilzone polozyc na podkladzie i czesto Grupa III 

go zmieniajac klepac tkanine z drugiej 

strony tamponem zwilzanym ciepla wo- Plamy z mleka 

da. Chodzi tu o calkowite wymycie amo- 
niaku z tkaniny i wchloniecie go przez Swieze plamy z mleka mozna tatwo 
podklad. Ponownie splukac pierwsza sprad w cieplej wodzie z dodatkiem 
strone ciepla woda i jej nadmiar odcis- srodkdw powierzchniowo czynnych. 
nac w chlonna sciereczke. Zwilzyd teraz 26. Wszystkie rodzaje tkanin. Najpierw 



zmiekczeniu warstwy przylegaiacej zdjac 
ja ostroznie z tkaniny tepym koncem no- 
za. Podlozyc podklad i czesto go zmie- 
niajac klepac plame tamponem zwilza- 
nym benzyna. ekstrakcyjna dotad, az po- 
klad przestanie sie zabarwiad. Posypac 
teraz plame adsorbentem i po catkowi- 
tym jego wyschnieciu strzepnad proszek 
i usunac resztki szczotka. Jesli pozosta- 
nie zottawy slad. zwilzyc go 2-procento- 
wym roztworem amoniaku, podtozyd 
podklad i miejsce zwilzone amoniakiem 
zmywac klepiac szczotka maczana w 
wodzie. Zwilzanie amoniakiem i zmywa- 
nie wodq powtarzac az do znikniecia zot- 
tych slad6w, nastepnie odcisnad tkanine 
w chlonng sciereczke. 

Plamy z zottka jaj 

Powinny byd usuniete jak najszybcie|. 
W zadnym razie nie wolno splukiwac go- 
raca woda ani spirytusem. Takie zabiegi 
povyodujg denaturacje bialek i utrwalenie 
plamy na tkaninie. 

29. Tkaniny Iniane i bawelniane. Zdjad 
delikatnie nozem nadmiar zdltka. Prac 
tkanine w wodzie z mydlem, z dodatkiem 
amoniaku. Tempera.tura wody nie moze 
przekraczyd 40° C. Jesli po wyplukaniu 
pozostanie na bialej tkaninie slad, wybie- 
lid go wodg utleniona lub roztworem 
„Bielinki". 



30. Tkaniny wetniane i jedwabne. Zdjad 
delikatnie nozem nadmiar zdttka. Zwilzyd 
okolice plamy wodg i na zmienianym 
podkladzie klepad tamponem zwilzanym 
benzyng ekstrakcyjna.. Gdy podklad 
przestanie sie zabarwiad, posypad plame 
adsorbenlem i pozostawid do wysusze- 
nia, po czym proszek strzepnad, a reszte 
usunac szczotka.. Je§li pozostanie zdlty 
slad, zwilzyd go 1 ,5-procentowym roz- 
tworem nadtlenku wodoru i po kilku mi- 
nutach zmyd. Przeprowadzic prdbe od- 
pornosci barwnika tkaniny na ullenianie. 

Plamy z sos6w I ttustych zup 

31. Wszyslkie tkaniny z wtdkien natural- 
nych. Postepowad wg przepisu 23C. 

32. Tkaniny z wldkien sztucznych. Prad 
w letniej wodzie z dodatkiem Srodkdw 
powierzchniowo czynnych lub zmywad 
takim roztworem. 

Plamy z lakierd w nllro 

Po wyschnieciu sa_ to plamy szkliste i 
sztywne. Sktadniki rozpuszczalnika lakie- 
r6w nltro moga uszkadzad wt6kna z je- 
dwabiu octanowego. 

33. Wszystkie tkaniny, z wyjatkiem je- 
dwabiu octanowego. Tkanine wokdt 
plamy zwilzyd wodg. Na plame nanieSd 
kilka kropli rozpuszczalnika nitro i pozo- 
stawid na 1 ...2 min. Naniesd ponownie 
kilka kropli rozpuszczalnika i rozetrzed na 
plamie precikiem szklanym. Potozyc te- 
raz tkanine na pokladzie i czesto go 
zmieniajac klepad tamponem zwilzanym 
rozpuszczalnikiem nitro. Gdy podklad 
przestanie sie zabarwiad, zwilzyc plame 
benzyng ekstrakcyjng i posypad adsor- 
benlem. Po calkowitym jego wyschnieciu 
strzepnad nadmiar. a pozostalosd usu- 
nac szczotka.. 

Plamy z lakierdw I (arb olejnych 

34. Wszystkie tkaniny. Postepowad wg 
przepisu 33, zastepujac rozpuszczalnik 
nitro biala terpentyna. 

Plamy z krwl 

Bardzo trudno usunac plamy stare. Dzia- 
lac wiec trzeba natychmiast, nakladajac 
na plame papke z maki kartoflanej i wo- 
dy. Po wyschnieciu papki usunad ja 
szczotka. Nie wolno spierac plamy gora.- 
ca woda, gdyz nastepuje denaturacja 
bialek i utrwalenie plamy na tkaninie. 

35. Tkaniny bawelniane i Iniane. Bardzo 
dobrze usuwaja plamy z krwi enzymy, 
zawarte w enzymatycznych proszkach 
do prania. Postepowac jak w przepi- 

sie 18. 

36. Tkaniny wetniane. Natrzed plame 
papka sporzadzona z bardzo drobno 
zmielonej kredy oraz wody i pozostawid 
jg do wyschniecia, a nastepnie usunad 
szczotka. 

37. Tkaniny jedwabne, kolorowe. Na 
zmienianym podkladzie klepad plame 
tamponem zwilzanym 1 0-procentowym 
roztworem boraksu. Nastepnie. w celu 
usuniecia boraksu, klepac tamponem 
zwilzanym ciepta, osolona. woda. a w 
kortcu — czysta woda. 

38. Tkaniny, ktorych nie mozna prad w 
wodzie. W jak najmniejszej ilosci wody 
(kilka kropli) rozpuscic tabletke polopiry- 
ny S. Roztworem tym zwilzyc plame i 
szybko wysuszyd, np. nadmuchem zi- 
mnego powietrza z suszarki do wlos6w. 
Po wyschnieciu pozostalosc usunac 
szczotkg. 



Plamy z wosku, paraflny I slearyny 

39. Wszystkie rodzaje tkanin. Nadmiar 
substancji zebrad ostroznie z powierzch- 
ni tkaniny tepym kortcem noza. Potozyd 
tkanine na arkusz bibuly, miejsce zapla- 
mione przykryri drugim arkuszem i przez 
niego przeprasowad tkanine dobrze cie- 
ptym (60...80 0 C) zelazkiem. Jesli pozo- 
stanie slad, zwilzyc okolice plamy woda i 
na zmienianym podkladzie klepac tam- 
ponem zwilzanym benzyng ekstrakcyjng. 



Grupa IV 

Plamy z czekolady 

Sa one na ogbl dobrze usuwane przez 
pranie w wodzie z proszkami enzymaty- 
cznymi. 

40. Wszystkie rodzaje tkanin. Tkanine 
zwilzyd wokbt plamy woda. Kilka cm 3 
benzyny ekstrakcyjnej wstrzasnad z 1...2 
kroplami ptynu Xudwik". Na powie- 
rzchnie plamy naniesc kilka kropli tej 
mieszaniny i rozetrzed ja palcem. Gdy 
plama zmieknie, na zmienianym podkla- 
dzie klepad jg tamponem zwilzanym 
benzyna ekstrakcyjna dotad, az podklad 
przestanie sie zabarwiad. Jesli plama nie 
zniknie, poczekad az wyschnie benzyna i 
na zmienianym podkladzie klepad tam- 
ponem zwilzanym w mieszaninie spirytu- 
su czystego lub denaturowanego i wody. 
Zaczad trzeba od mieszaniny zawieraja- 
cej 20% objetosci spirytusu. Jesli to 

nie pomoze, stopniowo zwiekszad zawar- 
tosd spirytusu w mieszaninie, az do 
50% objetosci. Koniecznie trzeba 
zrobid prdbe odpornosci barwnikdw tka- 
niny na zastosowana mieszanine. 

41. Obicia meblowe i wykladziny. Zwil- 
zyd plame benzyna ekstrakcyjng, posy- 
pad ja oblicie adsorbentem i nie czeka- 
jac az wyschnie odessad go odkurza- 
czem. Te zabiegi powtarzad az do usu- 
niecia plamy. 

42. Tkaniny z wldkien sztucznych. Na- 
trzed plame z obu stron gliceryng i po- 
wstaly w roztwdr zebrad, przyciskajac do 
tkaniny z obu jej stron bibule. Zabieg 
powtarzad az do usuniecia plamy. 

Plamy z laklaru do paznokcl 

43. Wszystkie rodzaje tkanin, z wyjat- 
kiem jedwabiu octanowego. Na zmienia- 
nym podkladzie klepad plame tamponem 
zwilzanym 20-procentowym wodnym roz- 
tworem acetonu. Jesli podklad nie za- 
barwia sie, nalezy zwiekszyd stezenie 
acetonu w roztworze, a nawet zastoso- 
wad czysty aceton. Gdy podklad prze- 
stanie sie.zabarwiad, tkanine wysuszyd, 
zwilzyd okolice plamy woda i naniesd na 
plame kilka kropli benzyny ekstrakcyjnej, 
posypad adsorbentem, a po wysuszeniu 
usunad szczotka. Te operacje mozna 
powtdrzyd. 

W wypadku tkanin kolorowych trzeba 
sprawdzid (np. na skrawku tkaniny), czy 
mieszanka wodno-acetonowa lub aceton 
nie rozjasniaja wybarwiert. 

44. Tkaniny z jedwabiu octanowego. 
Postepowad jak w przepisie 43, stosujac 
zamiast mieszanki wodno-acetonowej 
octan amylu lub octan butylu. Trzeba 
takze sprawdzid, czy rozpuszczalnik nie 
rozjasnia wybarwiert. 

Plamy z« smot I zywlc 

45. Wszystkie rodzaje tkanin, z wyjat- 
kiem jedwabiu octanowego. Nadmiar 



substancji zdjad delikatnie tepym kort- 
cem noza, tak aby nie uszkodzid tkaniny. 
Plame zwilzyd spirytusem czystym lub 
denaturowanym albo mieszaninq spiry- 
tusu i terpentyny (1 + 1 ). Na zmienianym 
podkladzie klepad plame tamponem 
zwilzanym rozpuszczalnikiem. Tkanine 
welniang klepad szczotkg zwilzang sto- 
sowdnym rozpuszczalnikiem. Gdy pod- 
klad przestanie sie zabarwiad, naniesd 
na plame kilka kropli benzyny ekstrak- 
cyjnej posypad adsorbentem i po 
wyschnieciu sczyscid go. 
46. Tkaniny z jedwabiu octanowego. 
Postepowac wg przepisu 45 stosujac 
benzyne ekstrakcyjna. zamiast spirytusu 
(mieszanki spirytusowo-terpentynowej). 



Grupa V 
Plamy z plesni 

47. Tkaniny biale Iniane i bawelniane. 
Wywabianie plam z tych tkanin sprowa- 
dza sie wlasciwie do bielenia. Mozna za- 
stosowad bielenie woda utleniona, lub 
roztworem „Bielinki". Mozna tez zasto- 
sowad taki tryb postepowania: tkanine 
moczyd przez 1 h w roztworze 35 cm 3 
stezonego amoniaku (Zrqce/) w 5 dm 3 
wody. Przeniesd ja nastepnie do roztwo- 
ru 500 cm 3 wody utlenionej w 5 dm 3 wo- 
dy i moczyd w nim do wybielenia. Tkani- 
ne rozwiesid w cieplym miejscu, a najle- 
piej w Swietle slonecznym do wysusze- 
nia. Po wysuszeniu tkanine starannie 
wyptukad i zndw wysuszyd. 

48. Tkaniny welniane i z bialego |edwa- 
biu naturalnego. Plame czyscid szczotka 
zwilzana 3-procentowym roztworem 
amoniaku. Gdy barwa ple$ni juz nie zni- 
ka, zwilzyd plame wodg utlenionq i po 
kilku minutach splukad j$. 

49. Jedwab barwiony, wtdkna sztuczne. 
Czyscid miejsce zaplamione szczotka 
zwilzana 1 0-procentowym roztworem bo- 
raksu. a nastepnie starannie wyptukad. 

50. Tkanina namiotowa. Miejsce zapla- 
mione zanurzyd w roztworze 30 g wegla- 
nu amonu (NH 4 ) 2 C0 3 i 70 g soli ku- 
chennej w 900 cm 3 wody. Po 1 5 min wy- 
jad tkanine z roztworu, wyplukad woda i 
wysuszyd na swietle slonecznym. 

Plamy z chlorofllu 

Sa to charakterystyczne zdttozielone 
plamy, pochodzace przewaznie z potar- 
cia tkaniny zielonymi czesciami roslin. 

51. Wszystkie rodzaje tkanin. Na zmie- 
nianym podkladzie klepad tamponem 
zwilzanym benzyna ekstrakcyjng. Jesli 
podklad przestal sie zabarwiad, a plama 
nie zniknela calkowicie, wysuszyd. Na 
zmienianym podkladzie klepad teraz 
tamponem zwilzanym cieplym spirytu- 
sem, a jesli to nie pomoze — ciepla gli- 
ceryng. Po usunieciu plamy tkanine wy- 
plukad i wysuszyd. 

* 

Przedstawiony tu zbidr przepisdw nie 
wyczerpuje oczywiscie wszystkich wa- 
riantdw usuwania plam. Mamy jednak 
nadzieje, ze bedzie on przydatny w do- 
mowych zabiegach tego typu. 

Jedrzej Teperek 

•Przypominamy znaczenie ostrzezert poda- 
wanych w nawiasach; Og/eri.' substancja 
jest latwo palna lub jej pary tworzq mieszanine 
wybuchowq z powietrzetn atoo |edno i drugie; 
Z<$ce'. — substancja o szkodliwym dzialaniu 
na skbre. 



Uchwyt 

do skracania grub 



Stosowana najczeSciej przez majsterko- 
wicz6w metodg skracania Srub jest ich 
przecinanie pilka do metali. Metoda ta 
wymaga jednak mocowania Sruby w 
imadle, i to najczeSciej czeScia gwinto- 
wana. ktbra moze ulec w wyniku lego 
uszkodzeniu. Chcac sie uchronid przed 
mozliwoscia uszkodzenia Sruby (z mate- 
rialu miekkiego. np. stopu metali niezela 
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znych) mozna zastapid przecinanie pilka 
szlifowaniem, stosujac do tej operacji 
uchwyt mocujacy przedstawiony na ry- 
sunku. Uchwyt ten wykonuje sie z zawia- 
su I, w ktbrego ramionach nalezy wy- 
wiercid kilka otwordw 2 o rbznych sred- 
nicach, takich aby mozna byto w nie 
wprowadzid sruby 3 o typowej, najczeS- 
ciej wykorzystywanej wielkosci. Za- 
mkniecie zawiasu powoduje. ze dziala on 
jak imadlo (czesc chwytowa o duzej dlu- 
gosci zapewnia duze przelozenie dzwig- 
ni), przy czym elementem mocowanym 
nie jest czeSd gwintowana, lecz leb Sru- 
by. Zamocowana w taki sposbb srube 
mozna szlifowac albo na zamocowanej 
w imadle recznej szlifierce z napedem 
elekrtycznym, albo na stotowej szlifierce- 
-ostrzarce. 



Mocowanie 

kwadratowych 
pret6w 
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Prety o przekroju kwadratowym najlat- 
wiej zamocowad w uchwycie cztero- 
szczekowym. Jezeli ktos takim uchwy- 
tem nie dysponuje, moze wykorzystad 
posiadany uchwyt trdjszczekowy^z tym 
ze do zamocowania preta potrzebna be- 
dzie przecieta wzdluznie rurka, spetnia- 
jaca funkcje elementu posredniego. Pret 
1 wsuwa sie do otworu rurki 2, a dopiero 
rurke mocuje w uchwycie 3. Pewnosc 
zamocowania uzyskuje sie wtedy, gdy 
wewnetrzna Srednica A rurki jest nieco 
mniejsza od przekatnej przekroju poprze- 
cznego preta. Dtugosc rurki powinna byd 
tak dobrana, aby nie wystawala ona po- 



za szczeki uchwytu, bo to ograniczaloby 
mozliwoSb obr6bki preta. 
Przedstawiony sposbb mocowania mo- 
zna stosowab nie tylko w odniesieniu do 
toczenia powierzchni zewnetrznej preta. 
ale i wykonania nakielka w jego po- 
wierzchni czolowej. 



Udoskonalony 
klucz 



Pomimo znanego powiedzenia. ze to, co 
jest do wszystkiego, jest zarazem do ni- 
czego, nadal trwaja prdby opracowania 
konstrukcji klucza o jak najwiekszej uni- 
wersalnoSci. Ciekawe rozwiazanie z tego 
zakresu powstato w Stanach Zjednoczo- 
nych. Jest to klucz nadajacy sie zardwno 
do Srub i nakretek normalnych, jak tez do 
Srub z szeSciokatnym gniazdem w tbie 
(tzw. Srub ampolowych). Gldwnq czeScig 
klucza jest okragty pret 1, do ktbrego 
przyspawano rurke 2. W precie 1 wyko- 
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nany zostal szeSciokatny otwbr, wyko- 
rzystywany do odkrecania i dokrecania 
nakretek i Srub z Ibem szeSciokatnym. 
W otwbr ten mozna rdwniez wkladab 
szeSciokatny pret 3. umozliwiajacy ope- 
rowanie Srubami z szeSciokatnym gniaz- 
dem w Ibie. Dodatkowa zaleta opisanego 
rozwiazania jest mozliwoSc osadzania w 
rurce 2 kluczy oczkowych 4, co znacznie 
zwieksza jego uniwersalnoSd. 



Przechowywanie 
wiertet 

Wygodnie jest zawsze mied potrzebne 
narzedzia pod reka. Na wiertla mozna 
sporzadzid uchwyt 2 mocowany do ko- 
lumny ? wiertarki stotowej. Uchwyt ten 
ma postac drewnianego klocka. w klo- 
rym wykonane sa ukoSne otwory, Takie 
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ich usytuowanie zapewnia tatwoSd osa- 
dzania i wyjmowania wiertet 3. Klocek 
mozna zamocowad np. za pomoca sta- 
lowych obejm 4. Zamiast drewna mozna 
uzyd np. styropianu. 



Narzedzie 
montazowe 




Wymiary ludzkiej reki sa czesto zbyt du- 
ze, aby umozliwic montaz potaczen Sru- 
bowych w trudno dostepnych miejscach, 
zwtaszcza w konstrukcjach miniaturo- 
wych i precyzyjnych. W takich wypad- 
kach prdbuje sie wykorzystywad rbzne 
narzedzia pomocnicze, np. pesety, ale i 
one nie zawsze rozwiazuja problem. 
Tymczasem kazdy moze bez trudu wy- 
konad we wlasnym zakresie proste narze- 
dzie montazowe. ktbre ze wzgledu na 
male wymiary oraz elastycznoSc jest 
idealna pomoca w monlazu malych ele- 
ment6w, takich jak nakretki 1 lub wkrely 
2. CzeSd robocza tego narzedzia stanowi 
peczek stalowych, sprezystych drutbw 3, 
kt6re sa przytrzymywane kawalkiem rurki 
4 wykonanej z metalu lub tworzywa sztu- 
cznego. Przesuwajac rurke wzdluz pecz- 
ka mozna powodowac zaciskanie lub 
zwalnianie przenoszonego przedmiotu 
oraz regulacje sity zacisku, przy czym 
sprezystoSd drutbw daje mozliwoSd 
przenoszenia czeSci o rbznych wymia- 
rach. 



Mocowanie 
przecinanych pretdw 




Bardzo krblkie odcmki preta przeznaczo- 
ne do przeciecia na pilarce taSmowej lub 
ramowej nietatwo zamocowad. TrudnoSd 
te mozna w znacznym stopniu wyelimi- 
nowad przez zalozenie do imadla wklad- 
ki, skladajacej sie z ptaskownika 1 , do 
ktdrego przyspawano usytuowany ukoS- 
nie katownik 2. Zamocowanie preta 3 za 
pomoca wkladki wymaga dodalkowo za- 
stosowania drugiego katownika 4. ktdry 
moze byd umieszczony swobodnie. Prz> 
takim zamocowaniu przecinanego preta 
uzyskuje sie czyste powierzchnie pta- 
szczyzn przeciecia, co czesto eliminuje 
koniecznoSd ich dodatkowej obrdbki. 

AQ 



Pokrycia dachow blacha stalowg, 
niegdys bardzo popularne w 
budownictwie miejsklm, ostatnio 
sa rzadko stosowane ze wzgledu 
na deficyt stall oraz trudnosci w 
konserwacjl blachy. Widuje sie Je 
w oblektach remontowanych, 
zabytkowych I rzadko (choc nle 
Jest to prawda. w odnlesienlu do 
wszystkich reglondw kraju) w 
budownictwie indywidualnym. 




Krycie dachu blachg stalowg 



Zwykta (czarna) blacha stalowa szybko 
rdzewieje, dlalego nalezy 13 zabezpie- 
czad poprzez malowanie farbq olejng, 
srednio co 3 lata. Lepiej wiec zastoso- 
wad blache stalowa. ocynkowang. Obec- 
nie do pokryc dachowych stosuje sie 
najczesciej blache stalowa. grubosci 
0.45...0.65 mm. 



za pomoca. kajownikdw, linijek, miarek, 
cyrkli i rysika (ostro zakonczony pret ze 
stall narzedziowej) przenosi sie rysunki 
poszczegdlnych elementdw pokrycia na 
arkusze blachy. Po odrysowaniu elemen- 
tu wycina sie go nozycami recznymi. 
Wieksze warsztaty blacharskie sa. wypo- 
sazone w gilotyny do ciecia blachy. 





Wznosiony budynek gospodarczy 

Nachylenie potaci dachowych pod po- 
krycie blacha. stalowa. nie powinno bye 
mniejsze niz 12° (rys. 1). 

Blacha gtadka w arkuszach 

Po sprawdzeniu wymiardw dachu spo- 
rzadza sie szczegdtowy rysunek polaci 
dachowych z dokladnym rozplanowa- 
niem na nim arkuszy blachy. Naslepnie 



Kazdy arkusz blachy przed podaniem go 
na dach powinien miec zagiete brzegi 
— jak na rys. 2. Zaginac blache mozna 
recznie lub mechanicznie. Do recznego 
giecia blachy stosuje sie zaginadto da- 
chowe (rys. 3), krawedz deski lub stolu 
blacharskiego (rys. 4) oraz rdznego ro- 
dzaju szczypce blacharskie. Zaginanie 
mechaniczne odbywa sie na krawedziar- 
kach w wiekszym warsztacie blachar- 
skim. 



Przygotowywanle arkuszy blachy na stole roboczym 




Podklady pod pokrycie z blachy stalowej 
gladkiej powinny byd wykonane z desek 
grubosci 25 i szerokosci 120 . .150 mm, 
przymocowanych do konstrukeji dacho- 
wej z zachowaniem odstepdw do 50 mm 
(rys. 5). Deski powinny byd przybite do 
kazdej krokwi dwoma gwozdziami dtu- 
gosci rdwnej 2,5 grubosci deski. Grzbiety 
dachu, kalenice, kosze, okapy. okna po- 
winny byd deskowane na petno (tzn. de- 
ski „na styk" — patrz Dachy drewniane, 
ZS 1 /88). 




Dach przygolowany do krycta blacha. 

Arkusze blachy przycina sie w narozach 
(jak na rys. 2a). zagina brzegi (rys. 2b) i 
wnosi na dach, gdzie beda. tgczone ze 
soba i z podkladem drewnianym. Arku- 
sze Diach powinny byd uktadane na da- 
chu krdtszymi brzegami rdwnolegle do 
okapu. czyli dtuzszym wymiarem w kie- 
runku spadku dachu. Arkusze blachy la- 
czy sie na rqbki: potgezenia blach pro- 
stopadte do linii okapu — rgbki siojace 
podwdjne (rys. 6), potaczenia blach rdw- 
nolegle do linii okapu — ra.bki lezgce po- 
jedyncze (rys. 7) lub (w dachach bardziej 
pteskich) — rgbki lezgce podwdjne 
(rys. 8). Potgczenia poziome sgsiednich 
pasdw blach powinny byd przesuniete 
wzgledem siebie o mniej wiecej 1 0 cm. 
(rys. 9). Sklepywanie rabkow na dachu 
wykonuje sie przy uzyciu zaginadta 
(rys. 3) i pobijaka drewnianego. Do pola.- 
czenia arkuszy blachy z podkladem slu- 
za tzw. zabki — waskie paski blach o 
wymiarach ~80x30 mm, ktdrych jeden 
koniec przybija sie gwozdziami do pod- 
kladu, drugi zas wpuszcza w rqbek. Roz- 
staw zabek powinien wynosid: na dluz- 
szych bokach arkusza blachy — co 
50 cm i 20 cm od kortca arkusza, na krdt- 
szych bokach — co 45 cm symetrycznie 
do osi arkusza (rys. 9). Na rysunku 1 0 
pokazano umocowanie blachy do pod- 
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kladu drewnianego za pomocg zabki le- 
zgcej (polgczenie blacha-rgbek lezgcy 
pojedynczy). Rysunek 1 1 iluslruje kolej- 
ne lazy wykonania rgbka podw6jnego 
stojgcego z mocowaniem do podktadu 
zabkg. Zabke z wycieciami (jak na 
rys. 11a) przybitg do podktadu drewnia- 
nego, umieszcza sie miedzy odgietymi 
brzegami obu arkuszy blachy, po czym 
zagina sie konce zabki na odgiete brzegi 
blach (rys. 1 1 b), a nastepnie wyzszy 
brzeg blachy zagina sie na nizszy 
(rys. 1 1 c) i wykonuje podwdjne zagiecie 
rgbka (rys. 11d). 

W poblizu kalenicy dachu rabki stojgce 





Laczenie arkuszy. Wldoczne zaglnadta dachowe 



prostopadle do niej powinny bye zmie- 
nione na lezace na dtugosci —10 cm. 
Arkusze blach obu polaci dachowych tg- 
czy sie w kalenicy za pomocg podwdj- 
nego rgbka stojgcego (rys. 1 2). 
Krycie dachu blachg rozpoczyria sie od 
okapu. Przedlem jednak nalezy umoco- 
wad do podktadu uchwyty na rynny, a 
okapy bez rynien nalezy zakortczyt Izw. 
kapinosem — jak na rys. 13. Blache sta- 
lowg gladkg, tzw. czarna. nalezy przed 
zamocowaniem na dachu pokryc dwu- 
stronnie rzadka farba, aby zabezpieczyc 
ja przed rdzewieniem. Po wykonaniu 
pokrycia nalezy blache pokryd farbg na- 
wierzehniowg. Balcha stalowa ocynko- 
wana ma labrycznie naniesiong warstwe 
cynku zabezpieczajqcg przed rdzewie- 
niem. Pokrycia dachowe z blachy stalo- 
wej ocynkowanej wykonuje sie podobnie 
jak z blachy stalowej czarnej, z zacho- 
waniem ostroznosci przy taczeniu arku- 
szy i odginaniu rabk6w, poniewaz uszko- 
dzenie warstwy cynku pokrywajacej bla- 
che powoduje szybkie jej rdzewienie. 

Dach pokryty blacha. 



Blacha ocynkowana 

Tasmowa 

Pokrycia dachowe mozna r6wniez wyko- 
nywad z pasbw blachy stalowej grubosci 



Krycie dachu. Wldoczne zabki 

0,6 mm i szerokosci 0,7 m. Zastosowa- 
nie tej blachy daje pokrytie o wiekszej 
szczelnosci, a jednoczesnie mniej pra- 
cochtonne z powodu mniejszej liczby po- 
tgczert. Pasy blachy uklada sie dtuzszym 
wymiarem w kierunku spadku dachu; nie 
ma tu potrzeby wykonywania potgezen 
rdwnoleglych do okapu jak w wypadku 
zastosowania arkuszy; poszczegblne pa- 
sy tgezy sie na rgbki slojgce podwbjne 
(rys. 6 i 1 1 ). Aby unikngc podnoszenia 
sie pas6w blachy podczas silnych wia- 
trbw konieczne jest zastosowanie wiek- 
szej liczby zabek mocujgeych pokrycie 
do podktadu. 

Panwiowa 

Pokrycia dachowe mozna uktadac z 
panwi z blachy ocynkowanej o wymia- 
rach 2x0,8 m (rys. 14) Zaletg takiego 
pokrycia jest mala pracochlonnoSc mon- 
tazu oraz niewielkie zuzycie drewna na 
podklad. Panwie trudno jednak monto- 
wac w miejscach usyluowania elemen- 
t6w wystajgeych ponad dach (kominy, 
wlazy itp ), dlatego ten rodzaj pokrycia 
moze byd stosowany na dachach o ma- 
tej liczbie wystepdw. Dodatkowg wadg 
pokrycia panwiami z blachy jest mniej- 
sza szczelnosd niz pokrycia blachg w ar- 
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Ryt. 1. Zalecany ket pochylenla potacl dachowych krytych bla- 
cha stalowa 

Ryi. 2. Przygotowywanie arkuaza blachy: a) wyciecla i llnla za- 
giecla blachy, b) arkusz z zagletymi brzegaml 
Rys. 3. Zaglnadto dachowe 

Rys. 4. Zaglnanie blachy na krawedzl siolu blacharaklego 
Rys. 5. Podktad pod pokryclem z blachy stalowej w arkuazach 
Rys. 6. Potaczanle blach na rabek stojacy podw6jny 
Rys. 7. Potaczanle blach na rabek legacy pojedynczy 
Rys. 8. Potaczenle blach na rabek lezacy podwdjny 



Rys. 9. Usytuowanle czterech sasiednich arkuszy blachy 

Rys. 10. Umocowanie arkusza blachy do podktadu zabka. lezaca 

Rys. 11. Kolejne lazy wykonanla rabka podwojnego stojacego z 

umocowaniem zabka. 

Rys. 12. Pokrycle kalenlcy dachu 

Rys. 13. Zakonczenle okapu kaplnosem 

Rys. 14. Pokrycle dachu panwlaml z blachy stalowej ocynkowanej 
Rys. 15. Potaczenle arkuszy blachy fallstej prostopadle do okapu 
Rys. 16. Zamocowanie blachy fallstej do ptatwl stalowej 
Rys. 17. Pokrycle kalenlcy dachu blach. ■) falista 
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kuszach. Podktad pod pokrycie blacha 
panwiowa stanowia, taty przyb'ite do 
krokwi w odstepach 32...34 cm (rys. 14). 
Panwie maja, podtuzne zebra nadajace 
blasze duza. sztywnosc. a ponadlo umoz- 
liwiajace taczenie poszczegblnych panwi 
miedzy sobq. Panwie mocowane sa do 
podkladu za pomoca gwozdzi stalowych 
ocynkowanych z podktadkami (rys. 14), 
wbijanych w specjalnie do tego celu 
przeznaczone otwory w zebrach panwi. 
Potaczenia poszczegblnych panwi r6w- 
nolegle do okapu wykonuje sie poprzez 
nalozenie wyzej lezacych panwi na nizej 
potozone na dlugosci 10... 15 cm 



(rys. 1 4). Do wykonania pokrycia dachu 
w narozach i kalenicy Irzeba zaslosowac 
specjalnie do tego celu produkowane 
gasioryfrys. 14). 

Faliita 

Pokrycia z blachy ocynkowanej falislej 
sa stosowane w nie ogrzewanych bu- 
dynkach magazynowych. otwarlych wia- 
tach itp. Produkowane sg arkusze blachy 
dlugosci 1 ,4...3 m i szerokosci 0,6... 1 .3 m. 
Do pokryc z blachy falislej nie robi sie 
podkladu drewnianego. co jest duzym 
utatwieniem. Sasiednie arkusze blachy 
laczy sie przy uzyciu podkladek i nitow 



(rys. 1 5), rozmieszczonych co 40...60 cm. 
Potaczenie arkuszy g6rnyeh z dolnymi 
uzyskuje sie poprzez ich nalozenie na 
dlugosci 12 .18 cm (rys. 16). Kazdy ar- 
kusz blachy jest przymocowany do plat- 
wi za pomocg zabek oraz srub lub nitdw 
— w wypadku platwi stalowych (rys. 1 6) 
i gwozdzi — w wypadku platwi drewnia- 
nych. Pod g!6wki gwozdzi, nity i nakretki 
srub nalezy zastosowac podkladki z bla- 
chy olowianej lub blachy ocynkowanej. 
Kalenica dachu powinna bye pokryta 
specjalnie wygieta blacha falista kaleni- 
cowa (rys. 1 7). 

I.P. 



Osprz§t murarski 



Proste przyrzady i urzadzenia moga zna- 
cznie ulatwid badz wrecz umozliwic pro- 
wadzenie robot murarskich niewykwalili- 
,kowanym osobom. 

Wzronlk do cienklch scisn 

Drewniany wzornik do murowania scian 
dziatowych umozliwia ich pionowe usta- 
wienie przy jednoczesnym poziomym uto- 
zeniu kolejnych warstw. Sklada sie on z 
dwoch prowadnic pionowych z desek 
oraz drewnianej prowadnicy poziomej 
(rys. 1 ). Prowadnice pionowe o dlugosci 
r6wnej wysokosci pomieszczenia usta- 
wia sie w miejscu projektowanej sciany 
dzialowej i usztywnia ich potozenie kli- 
nami. Prowadnice pionowe powinny 
mied otwory rozstawione w odstepach 
7alP7nych od wysokoSci warstwy (dla 
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Rys. 2. Wzornik do przcwodOw kominowych 

Rys. 3. Murowania tetany z przewodem komlnowym przy uiyclu wzornik* (przekro)e 
pionow*) 



Rys. 4. Lokallzowanle nloszczelnoicl 
w przawodach kominowych 



Zapalona zarowko umocowona do przewodu 
, — elektrycznego 

Obserwacja iwiotlo prze- 
nikojocegoprzez nfozet- 
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Sprawdzane przewody komnowe 



scian z cegty — 8 lub 1 4 cm). Prowadni- 
ca pozioma jest mocowana do elemen- 
tbw pionowych sworzniami z zawlecz- 
kami. Po wymurowaniu jednej warstwy 
sciany podnosi sie deske kierunkowq o 
jeden otw6r i mocuje jq sworzniami do 
stojak6w. Deska kierunkowa wyznacza 
poziom warstwy cegiel i jednoczesnie 
pionowy kierunek sciany, Urzgdzenie to 
byto powszechnie stosowane w okresie 
powojennym przez mniej wykwalifiko- 
wanych murarzy. 

Wzornik do przewod6w kominowych 
I wentylacyjnych 

Dla ulatwienia murowania przewod6w 
wentylacyjnych i kominowych w scia- 
nach mozna zastosowad proste urza- 
dzenie — cylindryczny wzornik wykona- 
ny z blachy grubosci 1 .5 . 2 mm (rys. 2). 



Rys. 1. Wzornik do scian dziatowych 



Wewnatrz cylindra jest umieszczony za- 
czep z paska blachy, umocowany w taki 
spos6b, ze przy podnoszeniu wzornik nie 
powoduje zarysowart swiezo wymurowa- 
nego przewodu. Ustawia sie go pionowo 
w miejscu usytuowania kanatu i wraz ze 
wznoszeniem sciany obmurowuje do po- 
lowy wysokosci, po czym podnosi sie za 
uchwyt i ustawia wyzej, opierajac zacze- 
pem o spoine muru (rys. 3). 

Wykry wanlc nieszczelnoscl 
W przewodach kominowych 
i wentylacyjnych 

Jest to stosowana powszechnie, gt6wnie 
w budowniefwie indywidualnym. prosta 
metoda lokalizowania przerw w przewo- 
dach kominowych, polegajaca na opu- 
szczaniu w przewodzie zapalonej zar6wki 
elektrycznej (zabezpieczonej przed 
uszkodzeniem siatka) — rys. 4. Patrzgc 
w sqsiedni przew6d kominowy bez trudu 
mozna dostrzec miejsca przedostawania 
sie swiatla poprzez nieszczelnosci. Po 
wyjeciu zarowki odmierza sie dlugosc / 
(rys. 4) przewodu elektrycznego, do kt6- 
rego jest umocowana zarowka i w taki 
sposob lokalizuje sie miejsce przerwy 
w przewodzie. Po zlokalizowaniu miejsca 
nieszczelnosci w przewodzie nalezy roz- 
kuc czeSd sciany od strony pomieszcze- 
nia (tarn, gdzie jest najciensza), po czym 
zasklepic olwor zaprawa cementowa (w 
razie duzego ubytku — gruzem cegla- 
nym na zaprawie cementowej). a na- 
stepnie zamurowac rozkuta sciane. 

I.P. 




Puataczarka KCSM 

Sprzet 

Do wytwarzania pustakdw polrzebna jest 
betoniarka o pojemnosci 1 50 lub 250 I, 
slot wibracyjny (mozna tez stosowac ubi- 
jak reczny) oraz jedna forma uniwersal- 
na. czyli taka, na kt6rej mozna ksztatto- 
wad zardwno cale puslaki alfa. jak i po- 
I6wki podluzne. Mozna tez uzywad 
dwdch form: jedng przystosowang do ca- 
tych pustakdw, a drugg do poldwek. Po- 
wierzchnie produkcyjng nalezy tak roz- 
planowac, aby drogi transportu wewne- 
trznego materialdw i masy betonowej by- 
ry jak najkrdtsze. Betoniarke trzeba tak 
ustawic, aby po jej roboczej stronie znaj- 
dowaty sie materiary, a za nig plac pro- 
dukcyjny i sktadowy. Najblizej betoniarki 
powinny sie znajdowac te materiaty, ktd- 
rych zuzycie jest najwieksze, a wiec 
przede wszystkim kruszywo (zuzel, ke- 
ramzyt, piasek). Cement nalezy sklado- 
wad w miejscu suchym, rdwniez blisko 
betoniarki. Wode doprowadza sie prze- 
wodem gumowym z rurociggu lub zbior- 
nika. Skladowanie gotowych wyrobdw 
powinno odbywaii sie poza obszarem 
produkcji. 

Tabela 1. Cechy technlczne pustakdw alfa 



Technologia wyrobu 

Rozpoczynajgc budowe nalezy przygo- 
towac zapas kruszywa. Jezeli ziarnistosd 
zwiru, piasku, keramzytu (glinki spieka- 
nej) czy lupkdw bitumicznych nie prze- 
kracza 1 0 mm, nie trzeba przeprowadzac 
zadnych szczegdlowych zabiegdw. Ma- 
terial, w ktdrym wiecej niz 1% stanowig 
ziarna wieksze niz 10 mm, nalezy prze- 
siad lub rozkruszyd. W razie stosowania 
zuzla paleniskowego lub wielkopiecowe- 
go o nieznanych wlasciwoSciach fizyko- 
chemicznych konieczne jest sezonowa- 
nie materiatu na wolnym powietrzu przez 
co najmniej 3 miesiqce (ochrona zdro- 
wia). W tym czasie polewa sie halde 
wodnym roztworem wapna. Przy kupnie 
zuzla z elektrocieplowni mozna zazgdad 
atestu okreslajacego zawartosd czesci 
palnych. Doskonale wyroby uzyskuje sie, 
uzywajgc kruszywa keramzytu i zuzla w 
rdwnej ilosci. Do keramzytu nalezy do- 
dad do 30% piasku w celu stabilizacji 
wyrobu. Godne polecenia jest wykony- 
wanie wyrobdw z betonu jamistego, ktdry 
mozna produkowad w betoniarce wolno- 
spadowej. Wode wlewa sie w porcjach 



Typ 
pustaka 


Wymiary 
w mm 


Objetos£ 
wl 


Masa pustaka w kg 
przy kruszywie 


Objetosd 
betonu w 
pustaku 
wl 


Zwirowym 


gruzowym 


Zuzlowym 


Caly S 1/1 


490x240x240 


28 


43 


36 


25 


19,8 


Podluina 

po!6wka 

S.1/1 


490x240x102 


12 


21 


17 


12 


9.6 



Kaztatt I wymiary pustakdw alfa: a) catego, b) po«6wkl 




Pustakl alfa robl sie z 
zuzlobetonem I gruzobetonu. 
Dzlakl porowate] strukturze I 
odpowlednlo rozmieszczonym 
komorom po wlet rznym ma]q one 
matq mase oraz wy kazujg dobrg 
Izolacyjnosc cieplna I dzwiekowg. 
Pustakl alfa klasy 50 sa. 
stosowane do wznoszenla sclan 
nosnych w budy nkach o 
wysokoscl do trzech kondygnacjl, 
pustakl klasy 25 — do sclan 
nosnych budynkOw parterowych, 
do wypetnlanla sclan w 
budynkach o konstrukcjl 
szkleletowej oraz na iclany 
dzlatowe. 



Wyrob pustakow 



podczas mieszania suchych skladnikdw, 
co powoduje obtaczanie sie wiekszych 
czqstek kruszywa drobniejszymi. HoSd 
wody we wszystkich sposobach produk- 
cji powinna byd tak dobrana, aby masa 
byla wilgotna/ 

Cechy techniczne pustakdw alfa zesta- 
wiono w tabeli 1 i na rysunku, a ramowe 
receptury — w tabeli 2. 
Do produkcji pustakdw potrzebne sg trzy 
osoby. Rozpoczyna sie od dozowania 
skladnikdw masy betonowej. Ze wzgledu 
na brak odpowiednich dozownikdw 
wszystkie materiary odmierza sie wg ob- 
jf toSci wycechowanych wiader. Dozo- 
waniem i zasypywaniem materialdw zaj- 
muje sie jedna osoba, a dwie pozostale 
odbieraja. mase betonowg. do taczek i 
przewozg jg na stanowisko formowania. 
Tarn naklada sie mase do formy, wibruje 
przez ok. 2 min., po czym przenosi swie- 
zy wyrdb na miejsce rozformowania. 
W trakcie pracy czesto przesuwa sie 
urzadzenie do wyrobu pustakdw po pla- 
cu produkcyjnym w celu skrdcenia drogi 
recznego transportu. Nowo wyproduko- 
wane wyroby powinny znajdowad sie na 
placu tak dlugo, az bedzie mozna je 
przenie&d na miejsce skladowania bez 
uszkodzenia. To wstepne dojrzewanie 
trwa ok. trzech dni, a petna. dojrzalosd 
wyroby uzyskuja. po ok. czterech tygod- 
niach. W pierwszym okresie wyroby nie 
moga. wysychad; nalezy je czesto, ale 
oszczednie, zraszad wodg. 
Znacznie szybsza i mniej pracochlonna 
jest produkcja przy uzyciu pustaczarki 
KCSM (na fotografii), produkowanej 
przez Zaklady Mechaniczne w Bialogar- 
dzie przy ul. Chocimskiej 1 1 . Pustaczar- 
ka sklada sie z: form na 3 cale pustaki 
lub 6 podluznych potdwek, konstrukcji 
stalowej oraz wibratora napedzanego 
silnikiem elektrycznym. Produkcja polega 
na wypetnieniu form (znajdujqcych sie w 
pustaczarce) zaprawa. betonowg. uru- 
chomieniu wibratora wprowadzajgcego 
w drgania calg konstrukcje, a nastepnie 
rozformowaniu wyrobdw przez przesu- 
niecie dzwigni. Po wykonaniu kazdych 
trzech pustakdw przetacza sie pusta- 
czarke dalej na dwdch kofach integralnie 
zwigzanych z urzgdzeniem. Trzyosobowa 
brygada poslugujgca sie betoniarka. 1 50 1, 
osigga przecietng wydajnosd 50 pusta- 
kdw na godzine. Oprdcz betoniarki i pu- 
staczarki niezbedne sg dwie taczki i trzy 
lopaty. Cykl formowania sklada sie z za- 
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Tabala 2. Zuzycle aurowcow do produkcji pustakbw alfa 



Klasa- 


nuoza) pusidKa 


cement 


wapno 


pos- 
potka 


piasek 


gruz 
cegjany 


zuzel 


woda 


kg 


I 


2.5 ' 


zwirobelonowv 


2.4 




21,6 








2.9 


zuziobetonowy paleniskowy 
i wielkopiecowy 


3.5 


1,1 








26.0 


6,3 


oruzobetonowv 


3.9 






2,5 


20,0 




5,5 


5.0 


zwirobelonowy 


2.9 




21.2 








3.0 


zuzlobelonowy paleniskowy 
1 wielkopiecowy 


4,5 


0,9 








25,4 


6.5 


gruzobetonowy 


5,3 






2,5 


19.7 




5.7 


•klasa wyrobu 2.5 i 5.0 oznacza sfednia wytrzymalosc calego bloku na sciskanie 



sypywania masy do formy, rdwnomier- 
nego roztozenia topata. po calej po- 
wierzchni ze szczegolnym uwzglednie- 
niem narozy i zawibrowanie przez ok. 3 s. 
Nastepnie nalezy uzupelnic mase. po- 



nownie zawibrowac i rozformowac przez 
wydzwigniecie formy. Pustaczarke prze- 
suwa sie na nowe miejsce, ustawia for- 
me w odlegtosci 1 0 cm od swiezych wy- 
rob6w i powtarza cykl pracy. 



Pewnej wprawy wymaga operacja pod- 
noszenia formy, gdyz czesto przytrafia 
sie rozrywanie swezo zaformowanych 
wyrobdw. Po zakoriczonej pracy nalezy 
forme przeptukac woda. i zakonserwo- 
wad ropg. 

Niepowodzenia przy produkcji spowo- 
dowane sg najczesciej niewteSciwa, ma- 
sq zawierajgcq za duzo frakcji grubych 
lub pylastych oraz uzywaniem nadmier- 
nej ilosci wody. Stosowanie pylbw dym- 
nicowych oraz innych material6w pyla- 
stych nalezy wykluczyd ba.dz ograniczyd 
do minimum ze wzgledu na klopoly z za- 
geszczeniem i uzyskaniem wtasciwego 
wyrobu. Niewskazane sa. zmiany recep- 
tury, np. przez zastepowanie cementu py- 
lem dymnicowym. 

Tekst i zdjecie: 
Wiesfaw Karasek 



GietdaZS Gletda ZS GietdaZS GietdaZS GietdaZS GietdaZS GietdaZS 



Wojclech Tyszer ul. Orlowicza 19/54, 10-684 
Olsztyn. poszukujekameryQuarz-Zoom DS-8-3. 
Radoataw Qrzymkowakl, ul. Kopernika 87/9, 
44-1 17 Gliwice, odslapi wszystkie ZS i ksiaiki 
o podobnej lemalyce. 

Wtadyataw Sak, ul. Mazurska 30/1 , 1 1 -400 
Ketrzyn. za monely sprzed 1939 r. odstapi cza- 
sopisma: Delia, Bajtek, SZ. HT 2/72, 7. 8. 
1 2/75, 1 , 5. 1 0/76, 2, 6, 7/77. 7, 1 2/78. 
10-12/83, 1984, ZS 2, 3/80. 2. 3, 6/81. 2, 3, 
5/82, 1 983-87, Rysunek lechniczny i rysu- 
nek lechniczny maszynowy — zbior polskich 
norm z 1982 r.. Silnik wiatrowy, ksiaiki: Radio- 
eleklronika dla praklykdw. Eleklronika lalwiejsza 
niz przypuszczasz — uklady, elemenly, uklady 
scalone. Poradnik mechanika. Leksykon na- 
ukowo-techniczny, Vademecum Zrdb Sam — 
V. Z, Zrdb lo sam, Majslerkowanie dla kazde- 
go, Lubie majsterkowad, Majslerkuje narze- 
dziami Ema-Combi. Remontuje, naprawiam i 
przebudowuje mieszkanie, Konstrukqe wyro- 
bow z drewna, ABC pszczelarza, ABC kroju i 
szycia, slownik polsko-angielski oraz radio 
Pionier. 

Jarostaw Skotnlcki. 45-961 Opole 1 . skr. 561 . 
za silnik modelarski Modella C0 2 0,27 cms od- 
stqpi Meleor 2,5 cm^ z zaplonem zarowym I 
swiece, silnik samozaplonowy 2,5 cm^ dwu- 
osiowy (samochodowy) oraz czeSci eleklroni- 
czne. 

Alfred Plwnlk. ul. Bierulowska 15, 51-317 
Wroclaw, poszukuje drulu lub ptaskownika 
miedzianego o przekroju 4 .10 mm'. 
AndmJ Oallk. ul. Pulaskiego 19/3, 47-300 
Krapkowice. poszukuje ZS 3/80, 4, 5/81 . 2, 
3/85. Odsla.pi ZS 1984, 4, 5, 6/85, 4, 6/87, 
Fanlaslyke 1 /82, stolik do pilarki larczowej 
PRXbl , Zt6b lo sam 

Tadeusz Rydzewski ul. Wojciechowskiego 
18a/ 14. 62-600 Kolo, za silnik 1,5 kW odslapi 
nasadke strugarke do wiertarki Celmy. 
Qrzagorz Gene, 80-305 Gdansk, skr. 16, po- 
szukuje schematu lampowego wzmacniacza 
eslradowego — combo-Regent 30. 
Slafan Zubll, Pruszkow 4, 08-1 15 Rudawica. 
poszukuje uszkodzonej wiertarki Black & Dec- 
ker, rezonatorow kwarcowych o czestothwos- 
ciach: 44.517; 44,523; 44.650; 44,675 MHz lub 
zblizonych. A V 4/86. Odstapi akumulatorki do 
radiotelelonow Echo, diody Zenera, tranzysto- 
ry. sluchawki i inne elementy elektroniczne. 
Cazary Wata, ul. Bojownikdw o Wolnoii i 
Demokracj? 4/6, 89-410 Wiecbork. zamieni 
walizkowa. maszyne do pisania Olympia i aryt- 
mometr Fellks (ZSRR) na silnik, skrzynie bie- 
gow i inne czesci samochodu .Trabant". 
Mlchat Szajny ul. Bukowa 1 / 1 , 37-700 Prze- 
mysl, poszukuje: ZS 2-4/80, 2, 4. 5/81, 1,2. 
4/82,4/83, 1/87, Re 1-6, 10-12/82, 1 -5/83, 
Komputer 1 /86. Odsta.pi: ZS 6/83, 4-6/84, 1, 
3/85. AV 4/85, Bajlek 1986. 
Leonard Stodulakl, ul Wiosny Lud6w 7/23. 
63-600 Kepno, za ZS 1980, 3, 4. 6/81 i 2/87 
odstapi WW 1979-85. 

Waldemar Grayl, Gorki, ul. Opolska 34. 46-017 



Opole 1 4, poszukuje ZS 4/81.1 /83. Odstapi 1 . 
2. 5. 6/81 . 2-4/82, 2-6/83, 1 , 3. 5. 6/84, 
1-4/85. 

Jerzy Szoplnakl. Kosynier6w 5/36. 78-524 
Budow, odsta> ZS 1981-85, 1 -5/86, 1987. 
Marek Kocol, Ploki 257, 32-543 Myslachowi- 
ce, za nowy telewizor czarno-biaty odstapi 
wiertarkf dwubiegowa. Celmy z pilarka. larczo- 
wq, szlifierka. lasmowq, nasadkq udarowa. na- 
sadka sprz^gajqeq, ostrzarkq oraz stolik do pi- 
larki. 

Arkadluaz Brolek, ul. Mazartcowicka 104, 
43-346 Bielsko-Biala, poszukuie uszkodzone- 
go OTV Junosl, Neptun. Vela, Eleklronika. Od- 
stapi AV, Amalorskie Radio. Radiowy Konslwk- 
lor. 

Roman Plwowar ul. Kosciuszki 26/28. 
1 7-100 Bielsk Podlaski, poszukuie ZS 1 /80, 
2/83. 1 /85, uchwytu wiertarskiego dwuszcze- 
kowego, narzynek i gwinlownikbw Ml, M2, fre- 
z6w do drewna, prgdnicy-slartera Siemens 
LAK300k/5. ksia.zek: Warszial w domu — 
obrabiarki i przyrzqdy dla rnajsterkowiczdw. 
Poradnik majslerkowicza. ABC modelarsiwa 
okrelowego, Nowoczesne zabawki. Odstqpi 
ksiqzki: Budowa i pilolat radiomodeli, Zdalne 
kierowanie modeli, Zawody modeli ptywaja,- 
cych i kolowych, Zawody modeli lolniczych i 
kosmicznych, Remonl maszyn eleklrycznych. 
Przektadnie napieciowe. Zasady radiolechniki, 
W Swiecie radiolechniki, Amatorska radiosla- 
cja krdlkolalowa, Piorunochrony na wsi; ZS 
4/80. 6/81 ,2/82, 6/84, 3/85. 2. 4/86, 1 /87, 
PM 70-83. M 1976-82. czasopisma i ksiazki 
radzieckie, Fotojahrbuch international 1 966. 
kwas azotowy 

Grzegorz J. Sowlriskl os. Manifestu Lipco- 
wego 15/8. 61-374 Poznan, poszukuje czesci 
do motocykla .Lambrette 150". 
Jan Klockowakl, ul. Jasna 3a. 87-800 Wloc- 
lawek, odsla.pi MT 1985-87, Re 1979-87. Radio 
1978-871 in. 

Leon Knauer, ul. Harcerska 3, 43-41 7 Kaczy- 
ce. za prospekty samochodowe i nalepki od- 
stapi HT 1 982-87, Motor 1970-87, Zrdb to sam. 
Macie) Warmlnakl. ul Rewolucji Pazdzierni- 
kowej 2/13. 72-010 Police, poszukuje ukladflw 
scalonych MCY74001, lololranzystorfiw 
BPYP21 . schematdw lub gier telewizyjnych, 2 
samochodowych glosnik6w w obudowie kuli- 
stej, ksiazki Nowoczesne zabawki. Odstapi 
ksiazki nl. modelarstwa, By/e. 
Wltold Pletrzykowtkl, ul Dubois 31 / 35. 
95-100 Zgierz, poszukuje wiertarki i in eleklro- 
narzedzi Celmy oraz niskoszumowych wzmac- 
niaczy operacyjnych. Odstapi wzmaczniacz 
Kleopatra. aparal lolograficzny Smiena. czesci 
elektroniczne, sprzet i odczynniki chemiczne. 
Wtodzlmlerz Hoffmann, os. Lecha 8/9, 
61 -293 Poznan, poszukuje ZS 2/80, 1 , 3/82. 
1 /83. 6/84, 1 -3/86. Odsta.pi 4/82. 3-5/83, 
4/84, 2/86. 1-4/87, katalog AEG 1987. 
Plolr Przeplbra ul. Slowackiego 7, 20-461 
Lublin, odsla.pi HT 2-4/75. 4. 1 2/76, 1 1 /78, 
10. 11/84, RiK 1975-76. MT 1975-84, 



M 1 974-76. ksiazki: ABC modelarsiwa samo- 
chodowego, Eleklronika dla wszystkich, No- 
woczesne zabawki, Mlody konstruktor. 

Waldemar Chudzlak. ul. P. Sciegiennego 4. 
20-434 Lublin, poszukuje ZS-4/81 , 3/82, 6/85 
i monet polskich z lat 1916-1973 Odstapi ZS 
1 980. 1 , 3, 6/81 , 1 , 2. 4, 5/82. 3, 5/83, 2. 3/84. 
1,2. 4.6/86i 1987. 

Zblgnlew Tylkowaki. ul. Korczaka 9, 83-200 
Starogard Gd . za ksiazki techniczne, ziolole- 
cznicze, elektronarzedzia, lornetke odstapi 
wszystkie ZS oprficz 3, 4/80. Dzialkowca, 
Owoce, warzywa, kwiaty i in. 
Lucyna Dzharia, ul. 22 Lipca 8a. 42-737 Psary 
SI . poszukuje ZS 1.2/86. 
Henryk Karolczyk ul. Starowarszawska 2/4 
m. 4, 62-600 Kolo, poszukuje M 1 955-61 . ZS 
1 980-86. Odslapi M 1 962-86. PM i MM 
1983-87, zachodnie plany modelarskie, litera- 
ture elektroniczne, komputerow^, czesci RTV 
Andrzej Radzkl, ul. Duracza 4/15. 85-791 
Bydgoszcz, odstapi ZS 3. 4/81. 1, 2/82, 4, 
6/83, 3. 6/84. 3/85. 1986-87. 
Stanlefaw Bora, ul. Krasiriskiego 1 7/26, 
38-300 Gorlice, za maszyne do pisania. oscy- 
loskop Mini 5A odslapi radziecki miernik uni- 
wersalny. model sinikowy RC .Cessna" do 
zdalnego sterowania. 

Janusz Byrczek. ul. Orkana 21 B/21, 32-500 
Chrzan6w, poszukuje ksiazek 0 akwarystyce, 
ZS 1980-83, Re 1980-82, wierte!01 mm, 
przedniej przekladni do roweru .Waganl". pier- 
scieni ferrytowych 05-15 mm. manganinowe- 
go drulu oporowego 

Wtodzlmlerz Wegtowaki. os Stawki 27/23. 
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, poszukuje 
czasopism: Murator 8/86, HT 2/87, Radio- 
technika 1 /86. Odstqpi ksiazki: Miniaturowe 
silniki spalinowe, Projektowanie i budowa mo- 
deli imiglowcdw. 

Jerzy Kurek. Pastwiska 29, 27-100 llza, za 
wierlarke PRCr10/6IIB odslapi jednotomowa 
encyklopedie PWN. 

Plolr Paaxkowakl. ul. Zaulek 12/3, 01-568 
Warszawa, poszukuje przedwojennego radia. 
Odslapi nowe. kompletne membrany do sta- 
rych patefondw. 

J6zef Wawrzynowlcz, os. Sloneczne 4/10, 
67-300 Szprolawa. poszukuje ZS 1980. 5/81, 
6/83, 1, 4/84. narzynki i gwinlownika 1 /2". 
Odslapi ZS 1 /83, 2, 4, 6/85. znaczki. klasery. 
kalalogL osprzel HO. 

Boguataw Kaneekl, ul. Koszalirtska 78a/9, 
78-400 Szczecinek, poszukuje ZS 1 -3/80, 
4/81 . 5/82. Odslapi 2/82. 1 , 2. 4-6/83, 
2-5/87, 1/88. 



Boazerla 

Autorem zamieszczonego w poprzednim 
numerze artykulu 0 ukladaniu boazerii 
jesl Pan Andrzej Machalski (me zas Mi- 
chalski). Goraco przepraszamy za bledne 
wydrukowanie nazwiska. Redakcja 



KONKURS 




* * * * * 



Nietypowa kuchnia 



Meble 



Wy roznienie za system 
umeblowania matej kuchni 

W mieszkaniu, ktbre opisujemy nie ma 
samodzielnej kuchni. Jest w nim pomie- 
szczenie, w ksztatcie proslokate, ktore 
pelni funkcje przedpokoju i wneka ku- 
chenna (patrz plan). Wneka jest stosun- 
S kowo nieduza (niecale 2x2 m) i znajduje 
U sie w niej zlewozmywak oraz kuchenka 

* trzypalnikowa. nie zmiescilby sie wiec lu- 

• ta) lypowy komplet kuchenny w calosci. 
| Niewielka powierzchnie zagospodaro- 
5 wano w taki spos6b, ze na prawej scia- 
5 me umieszczono szafke slojacg C i szal- 
^ ke wiszacg E, na Scianie srodkowej czo- 
u! towej szafke A pod kuchenkq gazowg i 




4*. )f 




szafke-obudowe zlewozmywaka 8. Poza 
tym na scianie tej wisza polki-wieszaki 
G. Mozna na nich umieszczac ozdoby 
kuchenne lub drobny sprzel. Poniewaz 
na typowy st6l zostalo niewiele miejsca. 
na sciane lewej zainstalowano lad? ku- 
chenna D. przy ktbrej na slolkach mozna 
przyrzgdzac i spozywad posilki. Nad lada 
wiszg dwie potki F. 

Ptyty wierzchniowe szafek A i C wylozo- 
no terakotg, co jak twierdzi gospodyni 
jesl bardzo praktyczne. Szafka A jest o 
tyle nizsza, by palniki kuchenki znalazty 
sie na tym samym poziomie co zlewo- 
zmywak i szafka kuchenna; ulatwia to 
stawianie i zdejmowanie garnkdw. Szaf- 
ka A jest wiec nizsza o 1 2 cm od 
szafki S. 

Szkielety szafek stojacych zrobiono z 
krawedziakdw 40x40 mm, natomiast 
Spis ci? icl 



szafke wiszaca zbudowano z ptyty wid- 
rowej gruboSci 1 8 mm. Drzwi szafek zo- 
staty wylozone boazeria. i listewkami. 
Aby zbudowac podobne meble nalezy 
przystosowad wymiary na planach tak, 
by szafki pasowaty do wnetrza. w ktdrych 
zostana ustawione. 

Szafki A ifl(rys. 1) 

Tworzg one calosc konstrukcyjna. Wed- 
tug rys. 1.1-1.8. 1,18 i spisu czesci 
przygotowuje sie elementy (numeracja 
czesci na rysunkach wykonawczych jest 
zgodna z numeracja na rysunkach zlo- 
zeniowych) Z element6w 1.2-1.7 skla- 
da sie przednia i tying rame szafek A i 8. 
Wszystkie polaczenia robi sie na zaklad- 
ke prosta,. laczona klejem, wzmacnia 
dwoma gwozdziami lub wkretami do 
drewna. Wzmocnienia nalezy wykonad 



od strony wewnetrznej szafki, aby byty 
niewidoczne. 

Obie ramy laczy sie elementami 1.1 za 
pomocg blaszanych kqtownikdw 1.1 7 z 
blachy grubosci 2 mm i wkretdw do 
drewna a4 mm. Montuje sie taczniki 1.8. 
na ktdrych opierac sie bedzie potka. 
Przybija sie tylne sciany 1.29 i 1.30 ma- 
lymi gwozdzikami. Przybija sie bok lewy 
7.13. Bok prawy 1.14 przybija sie od 
wewnatrz szafki. 

Na szafce A montuje sie gdrna pdtke 
1.11. 

Do podpdrki 1.9 lady D przybija sie gwoz- 
dziami bez lebkdw scianke 1.10. 
W lewym boku gdrnej pdlki 1.11 wierci 
sie dwa otwory 010 mm; takie same ot- 
wory wierci sie w podpdrce 1.9 lady D i 
laczy podpdrke z szafka A za pomoca 
kolk6w drewnianych 010 mm i kleju. Do 



Nr 


Nazwa 


Material 


Wymiary 
w mm 


Szt. 




Q?afki atnlara A 1 A 
OCfllKI ■lUJqCt? MID 








1.1 


Lgcznik 


drewno 


510X40X40 


6 


1.2 


Poprzeczka 


drewno 


1430X40X40 


2 


1.3 


Poprzeczka 


drewno 


790X40X40 


2 


1.4 


Poprzeczka 


drewno 


680X40X40 


2 


1.5 


Wspornik 


drewno 


860X40X40 


2 


1.6 


Wspornik 


drewno 


860X40X40 


2 


1.7 


Wspornik 


drewno 


740X40X40 


2 


1.8 


lgcznik 


drewno 


550X40X40 


2 


1.9 


PodporkB lady D 


plyta widrowa 


590X100X18 


1 


1.10 


Scianka 


sklejka 


590X120X4 


2 


1.11 


G6rna potka 


ptyta widrowa 


620X590X18 


1 


1.12 


Listwa maskujgca 


drewno 


640X30X7 


1 


1.13 


Bok lewy 


ptyta 


740X590X4 


1 






pilsniowa 






1.14 


Bok prawy 


ptyta 


800X590X4 


1 






pilsniowa 






1 1^ 

1.13 




sklejka 


DOUA33VA 1 U 


1 


1.16 


Dolna p6tka 


plyta widrowa 


1430X560X18 


1 


117 

1.1/ 


Molmimtv lotion, 
f\qlUWNIK IqCZqUy 


Ulaulld 


DUAilUAt 




1.18 


Drzwiczki szafki A 


ptyta widrowa 


640X290X18 


2 


1,19 


Wykortczenie drzwi - 


listwa 


660X300X8 


2 




czek szafki A 


boazeryjna 






1.20 


Orzwiczki szafki 8 


plyla wi6rowa 


770X330X18 


2 


131 


Wykdrtczenie drzwi- 


listwa 


780X355X18 


2 




czek szafki 8 


boazeryjna 






1.22 


Lislwa wykortczenio- 


drewno 


260X20X4 


4 




wa szafki A 








1.23 


Listwa wykortcenio- 


drewno 


660X20X4 


4 




wa szaiKt a 








1.24 


1 i^lwa wvknrtf*7PniD- 




?1 l iX?nX4 

-J 1 J/VtUA 1 * 


4 




Wfl S7flfki R 








1.25 


Listwa wykortczenio- 


drewno 


780X20X4 


4 




wa szafki 8 








156 


Zawias tasmowy 




660 


2 




szafki A 








1.27 


Zawias tasmowy 




780 


2 




szafki 8 








1.28 


Uchwyt 


drewno 




4 


1 OQ 


Twlon ei->:ina c'o'i, A 
1 yilla sddild f>id'M n 


piyia 




< 

1 






pilsniowa 






1.30 


Tylna sciana szafki 8 


plyta 


790X860X4 


1 






pilSniowa 








Zamek magnetyczny 






4 




Szafka stojq ca C 








21 


Lgcznik 


drewno 


220X40X40 


8 


2.2 


Poprzeczka 


drewno 


1530X40X40 


4 


2.3 


Wspornik 


drewno 


860X40X40 


6 


2.4 


Wspornik 


drewno 


860X40X40 


2 


2.5 


Prowadnica szuflady 


drewno 


220X60X60 


1 


2.6 


Prowadnica szuflady 


drewno 


220X80X60 


1 


2.7 


Prowadnica szuflady 


drewno 


220X60X60 


1 


2.8 


Ptyta wierzchnia 


ptyta widrowa 


1530X30X18 


1 


2.9 


Sciana tylna 


ptyta 


1530X860X4 


1 






pilsniowa 






2.10 


Listwa maskujgca 


drewno 


940X30X7 


1 


2.11 


Bok lewy 


ptyta 


860X30X4 


1 






pilsniowa 






2.12 


Bok prawy 


sklejka 


860X30X5 


1 


2.13 


Tyl szuflady C1 


sklejka 


280X120X10 


1 


2.14 


Tyl szuflady C2 


skleika 


500X120X10 


1 


2.15 


Dno szuflady C1 


skle|ka 


380X300X10 


1 


2.16 


Dno szuflady C2 


sklejka 


520X300X10 


1 


2.17 


Bok szuflady C1.C2 


sklejka 


300X120X10 


4 



Nr 


Nazwa 


Material 


Wvmiarv 

?Vyl 1MB y 

w mm 


Szt. 


2.18 


Przdd szuflady C1 


plyta widrowa 


300X120X18 


1 


2.19 


Przdd szuflady C2 


plyta widrowa 


500X120X18 


1 


2.20 


Wykoriczenie szufla- 


listwa 


300X140X8 


1 




dy C1 


boazeryjna 






2.21 


Wykortczenie szufla- 


listwa 


520X140X8 


1 




dy C2 


boazeryjna 






2.22 


Listwa wykariczajqca 


drewno 


140X20X4 


2 




szuflady CI 


drewno 


260X20X4 


2 


2.23 


Lislwa wykartczajgca 


drewno 


140X20X4 


2 




szuflady C2 


drewno 


480X20X4 


2 


2.24 


Uchwyt 


drewno 




5 


2.25 


Drzwiczki C1 


plyta widrowa 


610X290X18 


1 


2.26 


Drzwiczki C2 


plyta widrowa 


610X255X18 


2 


2.27 


Wykortczenie drzwi- 


lislwa 


300X620X8 


1 




czek CI 


boazeryjna 






228 


Wykortczenie drzwi- 


listwa 


260X620X8 


2 




czek C2 


boazeryjna 






2.29 


Listwa wykartczajaca 


drewno 


260X20X4 


2 




drzwiczki C1 


drewno 


620X20X4 


2 


2.30 


Listwa wykartczaiaca 


drewno 


260X20X4 


4 




Awavari i^O 
UllWIUZKI ls£ 


UICWI IU 


cpnyonyil 

OtUAfiUAf 


4 


2.31 


Ka.townik taczgcy 


blacha 


60X30X2 


22 


2.32 


Zawias tasmowy 




620 


3 




Szafka wiszaca E 








3.1 


Bok 


plyta widrowa 


600X300 


2 






(200)X182 




3.2 


Polka gdrna i 


ptyla widrowa 


1370X300X18 


2 




srodkowa 








3.3 


Polka dolna 


ptyta widrowa 


1370X200X18 


1 


3.4 


Przegroda 


plyta widrowa 


365X300X18 


2 


3.5 


Polka wewnetrzna 


sklejka 


330X250X12 


2 


3.6 


Potka wewnetrzna 


sklejka 


670X250X12 


1 


3.7 


Drzwiczki 


sklejka 


325X360X12 


4 


3.8 


Sciana tylna 


ptyta pils- 


1415X600X4 


1 






niowa biala 






3.9 


Zawias tasmowy 




360 


4 


3.10 


Wykortczenie 


listwa 


365X330X8 


4 




drzwiczek 


boazeryjna 






3.11 


Listwa wykartczajgca 


drewnd 


365X20X4 


8 




drzwiczki 










Listwa wykartczaigca 


drewno 


oonvonv^ 
^yUX^UX4 


Q 
O 




drzwiczki 








3.13 


Listwa 


drewno 


6100X18X3 


1 


3.14 


Uchwyt 


drewno 




4 


3.15 


Zawieszenie 


blacha 




2 




Lada kuchenna D 








4.1 


Plyta 


sklejka 


1800X410X4 




4.2 


Ptyta wierzchnia 


plyta widrowa 


1800X410X18 




4.3 


Wspornik 


ptyta widrowa 


280X150X18 




4.4 


Lata 


drewno 


1680X40X40 




4.5 


Lislwa wykartczajgca 


drewno 


2220X30X7 




4.6 


Cwiercwalek 


drewnd 


2220X15X15 






Potka wlizaca E 








5.1 


Deska 


drewno 


1800X170X25 


2 


5.2 


Lislwa wykartczajgca 


drewno 


1807X30X7 


2 


5.3 


Listwa wykartczajgca 


drewno 


1 70X30X7 


2 


5.4 


Wspornik 


drewno 


170X120 


4 








(50)X25 




5.5 


Uchwyt 


blacha 


30X15X2 


4 




Wlaazak G 








6.1 


Deska 


drewno 


1000X170X25 


1 






drewno 


1700X170X25 


2 


6.2 


Uchwyt 


blacha 


30X15X2 


6 


6.3 


Wieszak 






14 




Wymiory 2.20. 2.21 

wg spisu czesci 



lewego boku szafki 8 przybija sie ele- 
ment 1.10 (roznica wysokosci miedzy 
A\B). 

Zaklada sie doing. p6tke 1.16 obu szafek 
i potke wewnetrzng 1.15. Przygotowuje 
sie drzwiczki do montazu (rys. 1.18). 
Po przycieciu plyty wibrowej 1.18, 1.20 
do odpowiednich wymiar6w przybija sie 
boazerie 1.19, 1.21, listwy wykartczajgce 
1.22-1.25 gwozdziami bez Iebk6w i 
wkretami przykreca zawiasy tasmowe 
1.26, 1.27 oraz uchwyty 7.28. 
Przykreca sie drzwiczki do konstrukcji 
szafek A i 8. 

Do szatki A zaklada sie polke wewne- 
trzna. J.J5. 



Do g6rnej potki 1.1 1 przykleja sie lerako- 
le klejem ..Bulapren" i przybija listwe 
1.12 r6wno z powierzchnig. ptytek. 
Do elementbw 1.311.4 oraz drzwiczek 
przykreca sie zamki magnetyczne. 

Szafka C(rys. 2) 

Wedlug rys. 2.1-2.7, 2.13 i spisu czesci 
przygotowuje sie elementy. 
Z element6w 2.2, 2.3 i 2.4 montuje sie 
przedniq i tying rame szafki C. 
Elementami 2.1 za pomocg metalowych 
ka,townik6w i wkretow do drewna tgczy 
sie obie ramy. 

Montuje sie prowadnice szuflad 2.5, 2.6, 
2.7. 



Przybija sie bok lewy 2.11, sciane tying 
2.9 i bok prawy 2.12. Przykreca sie ptyte 
wierzchniq 2.8 i przykleja sie ptytki tera- 
koty, przybija listwe 2.10 r6wno z po- 
wierzchnig ptytek. 

Drzwiczki do czesci C1 i C2 przygotowu- 
je sie tak, jak do szafek A\B \ przykreca 
do konstrukcji szafki C. 
Sklada sie i skreca boki 2.13, 2.17,2.18 
szufladyCI (rys. 2.13). 
Czoto szuflady obija sie boazerig 2.20 
oraz listwami 2.22 i przykreca uchwyty 
2.24. 

Podobnie montuje sie szuflade C2 z 
czeSci 2.14, 2.16. 2.17, 2.19, 2.21, 2.23, 
2.24 



ZS 4'88 
31 



Szafka wiszaca £(rys. 3) 

Wedlug rys. 3.1-3.8 i spisu czesci przy- 

gotowuje sie elemenly. 

Boki 3.1 Igczy sie z polkami g6rng i Srod- 

kowg 3.2 oraz doing 3.3. 

Montuje sie przegrody 3.4. Wszystkie po- 

Igczenia zoslaty wykonane kolkami 

drewnianymi 010 mm i klejem oraz 

wzmocnione wkretami do drewna 04 mm. 

Na wszystkie czolowe powierzchnie 

szafki przybija sie lislwy 3.12, aby zaslo- 

nic od przodu ptyte wiorowg. 

Przybija sie lying sciane 3.8. 

Wierci sie otwory na kolki, na ktdrych 

wspierac sie bedg p6lki wewnetrzne. 

Kolki mozna wykonac np. z eleklrody 

04 mm do spawania elektrycznego. 

Drzwiczki montuje sie tak. jak do szalek 

AiB. 

Wklada sie p6lki wewnetrzne 3.5 i 3.6. 
Do tylnej Sciany przykreca sie uchwyty 
3./ 5 do zawieszenia szafki. 

Lada kuchenna 0(rys, 4) 

Wedlug rys. 4 i spisu czesci przygotowu- 

je sie elementy. 

W lacie 4.4 o przekroju 40x40 mm wierci 
sie cztery otwory na wkrety mocuja.ce 
element do Sciany. 

Przyklada sie late 4.4 poziomo do sciany, 
tak aby jej gorna powierzchnia byla na 
poziomie gdrnej krawedzi podpbrki za- 
montowanej na szafce A. 
Przez otwory w lacie robi sie znaki na 



sxianie i w tych miejscach wierci otwory 

na kolki rozprezne 08 mm. 

Do laty 4.4 przykreca sie wspornik 4.3 i 

calosc przykreca do sciany wkretami do 

drewna 05x55 mm. 

Zaklada sie ptyte wierzchnig 4.2 lady i 

Igczy jg wkretami z latg 4.4 oraz podpbr- 

kg 1.9 (rys. 1). 

Do plyty wierzchniej 4.2 przybija sie 
gwoidziami bez lebkbw ptyte 4.1 . 
Boki lady obija sie listwg wykahczajg- 
cg 4.5. 

Miejsce styku plyty 4.1 ze Sciang przy- 
slania sie dwiercwatkiem 4.6. 

P6»kl wlszace ^(rys. 5) 
Wedlug rys. 5 i spisu czeSci przygotowu- 
je sie dwie deski i cztery wsporniki na 
dwie pblki. 

Za pomocg wkret6w Igczy sie po dwa 
wsporniki 5.4 z kazdg deskg 5.1. 
Boki desek obija sie listwami wykartcza- 
jgcymi 5.2 i 5.3. 

Przykreca sie uchwyt 5.5 umozliwiajgcy 
zawieszenie poiek na &cianie. 

Wieszak G(rys. 6) 

Przygotowuje sie deske 6. / . przykreca 
sie do niej uchwyty 6.2 umozliwiajgce 
zawieszenie wieszaka na scianie. Przy- 
kreca sie haczyki 6.3. 
Cary komplet kuchenny dwukrotnie po- 
kryii np. lakierem podkladowym „Capon". 

Zygmunt Wactawski 




★ 
★ 
★ 



W ZS 2/87 oplsallsmy spos6b zabezpleczenla 
pojazdu przed kradzieza I pozarem polegajgcy na 
wykorzystaniu elektromagnetycznego urzgdzenia 
do odtaczanla akumulalora od masy. 
Przy okazji wspomnlano r6wn iez o mozli wosci 
zainstalowanla uktadu autoalarmu, dzlalajgcego 



pomimo odtaczanla od masy ujemnego zacisku 
akumulatora. Podajemy opls takiego rozwiazania 
na przy ktadzle autoalarmu „Plasotron", 
zalnstalowanego w samochodzie „Fiat 126p". 
Dzlatanle uktadu zostato sprawdzone podczas 
kilkuletniej eksploatacji. 



Autoalarm przy odtgczonym akumulatorze 



Auloalarm „Plasolron" nalezy do grupy 
urza,dzen przeciwwlamaniowych dziala- 
jacych pod wptywem wstrza.sow (rys. 1 ) 
i nie wymagajqcych inslalowania dodat- 
kowych czujnik6w, np. w drzwiach, przy 
pokrywach silnika i bagaznika. Elemen- 
tem drgajqcym jest melalowy ciezarek 
umieszczony na koncu ptaskiej sprezyny, 
ktdrej drugi koniec jest sztywno umoco- 
wany do obudowy. Po zatgczeniu zasila- 
nia kondensator C1 poprzez rezyslor R5 
zoslaje naladowany napieciem starym z 
akumulatora do wartosci napiecia zasila- 
jacego. Obw6d nie jest zamkniety (wa- 
hadeiko nie styka sie ze sruba, 1 ) i prad 
elektryczny przez tyrystor V3 nie ptynie. 
Pod wptywem wstrzasow wahadetko 
drgajqc powoduje cykliczne zwieranie 



uktadu itd. — wyzej opisane cykle beda. 
sie powtarzaty i beda. trwaly do ustania 
drgan wahadetka. Rezystor R4 sluzy do 
szybkiego roztadowania kondensatora 
CI . Dioda V2 zapobiega procesowi prze- 
ladowywania sie kondensatora C1. 
Dioda elektroluminescencyjna V1 jest 
wykorzystywana podczas ustawiania 
czulosci autoalarmu (miga podczas 
drgania wahadetka). Sygnalizator dzwie- 
kowy dziala w sposob przerywany, 
ostrzegajgc, ze do samochodu probuje 
dostac sie osoba niepowotana. Ciggty 
sygnal sugerowatby, ze w instalacji eiek- 
trycznej pojazdu wystgpilo zwarcie syg- 
nalizatora do masy. 
Na rysunku 2 przedstawiono schemat 
instalacji autoalarmu ..Plasotron" w sa- 



Spit czeicl 

Autoalarm .Plasotron" lypu AB-5 
(AB-6) 1 szt. 

Elektromagnetyczny wytacznik 
akumulatora typu SPOL — 1 2 V 1 szt. 
Przekainik sygnalu TT 20-12 I szt. 
Wytacznik autoalarmu — stacyj- 
ka od samochodu .Flat 1 26p" 
starego typu (bez biokady) 1 szt. 

Lqcznik elektromagnetycznego 
wytgcznika akumulatora (labrycz- 
ny lub wg opisu w tekscie) 1 szt. 

Czerwono swiecaca dkxta elek- 
troluminescencyjna — dowolna 1 szt. 
Rezystor 620 Q/0.1 25 W 1 szt. 

Kortcowki konektorowe — rbzne 8 szt. 
Przewod 1 .5 mm' w izolaqi 5 m. 

Blachowkrety 4x10 mm 4 szt. 

Sruby M6x 1 0 (z nakretkami) 2 szt. 




Sruba 



l'.V2 



C2 
\22nF 



a 

lOOpF/KV 



Wahadetko 



® 



a 



N 

•S, 
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Ukryty 
S2 wyiqcznlk 



Wylqczrik 
akurmjlatora 
12V typu SPOL 



AkumJai 
12V i 



I 



,4? \w skrzynce 



12V 

A 



Regulacja © Dioda 
czulosci am LEO 



fife 




iL 



Przekainik 
TT20-12 
(20 A} 



Rys. 1. Schemat autoalarmu .Plasotron" 

Ryt. 2. Schemat Instalacji autoalarmu ..Plasotron" w samochodzie ..Flat 1 26p". Barwy 
przewodow: s-cz — azaro-czama, f — ll o le lowa, b-cz — b lato-cza r na, f-cz — floletowo- 
-czarna 



obwodu tyrystora do masy. Przez bramke 
sterujqca. tyrystora V3 poptynie wbwczas 
prgd sterujacy (uzyskany z dzielnika rezy- 
storowego R2 i R3), ktory spowoduje za- 
laczenie tyrystora. Prgd ptynacy przez ty- 
rystor i cewke przekaznika (rys. 2) spo- 
woduje zadzialanie przekaznika i uru- 
chomienie sygnalizatora dzwiekowego. 
Po rozwarciu przez wahadetko polgcze- 
nia uktadu autoalarmu z masa. prad 
przestanie ptynad przez tyrystor i cewke. 
zatem w efekcie nastqpi wytaczenie 
sygnalizatora. Ponowne zwarcie waha- 
detka spowoduje ponowne zadzialanie 



mochodzie ..Fiat 1 26p". Obudowa auto- 
alarmu zostala zamocowana blachowkre- 
tami wewnqtrz bagaznika, po prawej 
stronie w poblizu akumulatora i reflekto- 
ra. Sygnalizator dzwiekowy jest przylq- 
czony poprzez przekaznik, poniewaz 
pra,d zasilajqcy go kilkakrotnie przewyz- 
sza prad dopuszczalny dla zastosowa- 
nego tyrystora. 

Takie przyl^czenie ma te dodatkowa za- 
lete, ze sygnalizator dzwiekowy bedzie 
mniej narazony na korozje, poniewaz nie 
jest bezposrednio potaczony z dodatnim 
biegunem akumulatora. Elektromagnety- 



czny wytacznik akumulatora zostal za- 
montowany na pionowej scianie oslania- 
jacej akumulator, zgodnie z zaleceniem 
producenta (w ZS 2/87 zalecono pochy- 
te zamocowanie wytgcznika — takie po- 
lozenie jest niewlasciwe, poniewaz wyla- 
cznik bedzie pracowal mniej pewnie). 
Polaczenia elektromagnetycznego wylg- 
cznika akumulatora, przekaznika, sygna- 
lizatora dzwiekowego. autoalarmu i od- 
powiednich wylgcznikbw nalezy wyko- 
nad zgodnie z rys. 2. Przew6d szaro- 
-czarny* biegngcy od sygnalizatora 
dzwiekowego odtacza sie od kostki potg- 
czeniowej i razem z przewodem bialo- 
-czarnym (normalnie tgczqcym przycisk 
sygnalowy z masg pojazdu) odtqczonym 
od masy pojazdu, przytgcza sie do nie 
uziemionego zlqcza elektromagnetycz- 
nego wylqcznika akumulatora. Umoz- 
liwi to dzialanie autoalarmu przy akumu- 
latorze odlacznym od masy pojazdu. 
Przew6d fioletowy Igczgcy sygnal dzwie- 
kowy z dodatnim zaciskiem akumulatora 
przecina sie i po zamocowaniu na kon- 
cach zlgczy konektorowych przylqcza do 
zaciskow 85 i 87 przekaznika. Do zaci- 
sku 86 przylacza sie przewody: fioletowo- 
-czarny. biegngcy od przycisku sygna- 
lizatora w kole kierownicy oraz od wyla.- 
cznika autoalarmu S1 . Jako wylacznika 
autoalarmu S1 nalezy uzyc starego typu 
stacyjke od samochodu „Fiat 1 26p" (bez 
biokady). Stacyjke te nalezy zamontowac 
w kabinie samochodu, po prawej stronie 
pasa podokiennego. Umozliwia ona (w 
polozeniu zatqczone Swialla pozycyjne) 
zalaczenie autoalarmu i wyjecie kluczy- 
ka. Takie rozwiqzanie nie wymaga sto- 
sowania ukrytego wylgcznika i jest bar- 
dzo wygodne, poniewaz po delikatnym 
otwarciu prawych drzwi samochodu na- 
lezy tylko wtozyc kluczyk do stacyjki i wy- 
Igczy6 autoalarm. Przycisk S2 odlacza- 
jgcy wylqcznik elektromagnetyczny po- 
winien byd ukryty w kabinie. 
U w a g a: nalezy. stosowac tylko przy- 
ciski zwierajace zestyki na krotka chwile. 
poniewaz stale ich zwarcie moze spo- 
wodowac zapalenie sie instalacji elek- 



trycznej pojazdu (takie wypadki zdarzaly 
sie). Odpowiedni wytgcznik mozna wy- 
konad samodzielnie na podstawie rys. 3 i 
umiescid w zamaskowanym miejscu, np. 
po prawej stronie kierownicy na pasie 
podokiennym. Wystarczy tylko na chwile 
zewrzed kortcdwka. kbczyka obydwie 
gtdwki wkretdw M2 i akumulator zoslaje 
dolgczony lub odlaczony od masy 
pojazdu. 

Czuwanie auloalarmu syngalizuje swie- 
cenie diody elektroluminescencyjnej V 
(rys. 2), kl6ra poprzez rezyslor ft, przyla- 
czona jest do zaciskdw 2 i 3 autoalarmu. 
Po zainstalowaniu autoalarmu nalezy 
ustawic jego wrazliwoSd na drgania 
powstaja.ce podczas prdby otworzenia 
drzwi lub pokrywy bagaznika przez oso- 
be nieupowazniong. W tym celu luzuje 
sie nakretke przy srubie 1 (rys. 2). Po za- 
tgczeniu zasilania Igcznikiem S1 i odcze- 
kaniu ok. 3 min nalezy wkrecac delikat- 
nie srube az do momentu zaswiecenia 
diody LED. umieszczonej obok tej sruby. 
Z chwila, zaswiecenia diody zostanie 
rdwniez zatgczony ciggly sygnal dzwie- 
kowy (zamiast sygnalu mozna podczas 
przeprowadzania tej pr6by przyiaczyc za- 
rdwke samochodowaj. Nalezy teraz nie- 
co wykrecic srube, az do zgasniecia dio- 
dy (wytgczenie sygnalu lub zgasniecie 
zardwki), a nastepnle unieruchomid sru- 
be regulacyjng mocno dokrecajqc na- 
kretke blokuiaca 

Jezeli dodatkowo dobrze zabezpieczy sie 
mechanicznie z obydwu stron pokrywe 
bagaznika przed otwarciem z zewnajrz 



Ksiqzki 



Wojciech Sokolowski: Stolarstwo mo|e hob- 
by. 1988Watra. 

Osobliwa lo kazdego Gospodarza czutoii. y 
ozdoba kiedy klo przy swym skromnym wedtug 
condycyey zyciu, pieknie, dobrze i wczeSnie 
rriieszka — tym cytatem z ksiazki Jakuba Ka- 
zimierza Haura wydanej w Krakowie w 1693 
roku Wydawnictwo Watra zacheca Czytelni- 
kdw poradnika Slolarslwo rrtoje hobby do do- 
mowego majsterkowania i samodzielnego wy- 
konywania z drewna lub plyt drewnopochod- 
nych wedtug wlasnej inwencji najbardziej zto- 
zonych sprzetdw. Gleboki sens ma zawarte we 
wstepie stwierdzenie. ze meble wykonane 
wlasnorecznie sq dumq gospodarzy i czesto 
przedmiotem zazdrosci znajomych i kolegdw. 
Poradnik jest bardzo pomocny dla tych. ktdrzy 
decyduja sie rozpoczai domowe prace stolar- 
skie. Mozna w nim latwo odszukac podstawo- 
we informacje, porady i praktyczne wskazdwki 
niezbedne przy wykonywaniu wyrobdw slolar- 
sklch w skromnym domowym warsztacie, pro- 
stymi narzedziami do recznej obrdbki drewna. 
Przydatny jest takze dla zaawansowanych 
hobbistdw. 

Tresd poradnika to zestaw tachowych porad 
starannie wybranych, stosownie do potrzeb 
stolarzy amatordw. Do niezbednego minimum 
ograniczono w Slolarslwie informacje ogdlne i 
szkolne. pominieto zbedne detinicje. podzialy i 
klasytikacje. Autor przedstawit wytacznie tylko 
te elementy wiedzy stolarskiej, ktdre sa nie- 
zbedne dla kazdego majsterkowicza. Poszcze- 
gdlne zalecenia i porady przedstawiono bez 
niedomdwiert I skrdtdw. Czytelnicy Zr6b sam 
mogli posrednio zapoznac sie z Iragmentami 
tresci poradnika czytajac artykuty autora publi- 
ko'wane w prawie kazdym numerze czasopis- 
ma poczawszy od nr 4/84. W ksiazce IreSd ar- 
tykutdw przedstawiono w zwartej, prawie ency- 
klopedycznej tormie Ulatwia to ponowne za- 
poznanie sie z narzedziami do recznej obrdbki 
drewna, zasadami ich doboru do okreslonych 



(nie bedzie mozliwe otwarcie jej przez 
odgiecie bok6w. tzw. motylek) mozna 
mied pewnoSd. ze ztodziej nie bedzie 
m6gt latwo wylgczyd autoalarmu. Dla 
wiekszej pewnosci dobrze bedzie dodat- 
kowo potozyd oparcie fotela na kierow- 
nicy i catosc opasac tancuchem z solid- 
na.. duzq ktddka, Takie wizualne zabez- 
pieczenie dodatkowe odstrasza amatora 
cudzej wlasnosci. 

Ponowne zatqczenie autoalarmu po 
uprzednim jego wytgczeniu wymaga od- 
czekania kilku minut. Czas ten mozna 
znacznie skroac poprzez kolysanie ka- 
roseria,, co spowoduje szybsze rozlado- 
wanie kondensatora CI. Zastosowanie 
drugiego przekainika, przytaczonego 
rdwnolegle do przekainika zalaczaiace- 
go sygnalizator, umozliwi zatgczanie 
podczas trwania alarmu swiatet pozycyj- 
nych lub swiatel mijania pojazdu. 
Opisany uklad autoalarmu moze byd za- 
instalowany w samochodzie kazdego in- 
nego typu przy zastosowaniu innych 
uktaddw zabezpieczajacych. Podczas 
kilkuletniej eksploatacji opisanego auto- 
alarmu nie bylo wlamania do zabezpie- 
czonego samochodu, chociaz niejedno- 
krotnie w porze nocnej stychad byto zatg- 
czanie sie autoalarmu, a z okna bylo wi- 
dad pospiesznie oddalajqce sie osoby. 
W razie stwierdzenia po pewnym okresie 
eksploatacji, ze autoalarm dziata mniej 
skutecznie, nalezy po roznitowaniu czte- 
rech nitdw Iqczgcych dwie potdwki obu- 
dowy, oczyscid koncdwke sruby regula- 
cyjnej 1 (rys. 1 ) oraz miejsce styku z nig 



prac stolarskich czy techniki postugiwania sie 
nimi. W Slolarslwie zagadnienia te wypetniaja, 
jedynie mewielkq czesd ksiazki, uzupetniajq 
one informacie o drewnie i ptytach jako su- 
rowcu, zasadach doboru drewna na poszcze- 
gdlne czeSci i pdltabrykaty. zasadach klejenia, 
montazu i wykartczania wyrobu — czyli o tech- 
nologicznych zagadnieniach stolarskiego rze- 
miosla. Porady ilustrowane sa licznymi, upro- 
szczonymi, a wiec przejrzystymi i komunika- 
tywnymi rysunkami. Poszczegdlne instrukcje i 
przyktady obrdbki przedstawione s<j rr\etodg 
krok po kroku Ten sposdb przedstawienia za- 
gadniert wyrdZnia Slolarslwo moje hobby 
wsrod innych lego typu ksiaiek i broszur. 
Intormacje o narzedziach poprzedzono krdtki- 
mi rozdziatami o: drzewach i drewnie; rysunku 
drewna; sekach i wadach drewna: drewnie 
drzew iglastych i lisciastych; wilgotnosci i su- 
szeniu drewna; paczeniu sie drewna; tarcicy i 
pdtlabrykatach; doborze drewna na wyroby 
stolarskie; trasowaniu i znakowaniu elemen- 
tdw; tqczeniu drewna; l^czeniu elementdw sto- 
larskich gwozdziami, wkretami I okuciami la - 
czqcymi; budowie mebli i innych sprzetdw; 
drzwiach, drzwiczkach i szutladach; klejach i 
kleiemu drewna; okleinowaniu; obrdbce polg- 
czert; pokostowaniu; woskowaniu I politurowa- 
niu; malowaniu i lekierowaniu 
W ksigzce wyrdzniaj^ sie tresci^ i ilustracjami 
nastepujqce rozdziaty: o doborze drewna na 
wyroby stolarskie, o tqczeniu drewna i elemen- 
tdw wyrobdw Igcznikami metalowymi I z two- 
rzyw sztucznych, a zwtaszcza rozdzial o oklei- 
nowaniu elementdw ptytowych. Zawartych w 
nich intormacji Czytelnicy nie znajdq w innych 
poradnikach. 

Interesuj^cym tragmentem ksiaiki jest takze 
rozdzial o obrdbce polqczert i technice wyko- 
nywania ziqcz stolarskich, gdzie wrecz dro- 
biazgowo przedstawiono krok po kroku kolejne 
czynnosci przy wykonywaniu siedmiu odmian 
zla.cz. Szkoda, Ze autor ograniczyl sie tylko do 
wybranych zlacz. Jest to czynnosd sprawiaja- 



ptaskiej sprezyny wahadetka. Miejsca te 
nalezy zakonserwowad „Elektrosolem ". 
Po zlozeniu i ponownym zainstalowaniu 
autoalarmu w samochodzie nalezy po- 
wtdrnie wyregulowad go w wyzej opisany 
sposdb. 

Obecnie w sprzedazy znajdujg sie auto- 
alarmy ..Plasotron" typu AB-5 i AB-6 z 
wbudowanym na stale gniazdem bezpie- 
cznika. Typ AB-6 ma dodatkowe polg- 
czenie do czujnika pokrywy. 

Wlodzimlerz Wielomski 

•Nie nalezy polegad na samej barwie przewo- 
ddw, poniewaz producent moie wp/owadzac 
zmiany. 



Do elektro- 
mognetycznego K£ 
wytqezniko » | | | ' 
okumulotora B! 




Wyklodzino I A 
dekortxyjno poso N 
podokiennego H 

A 



Zocisk z bloszki 
mosieznej 

'12V 

T'llejko 
izokxyjno 
PodkTodko 
izolocyjno gr 1mm 

Blocha poso 
podokiennego 

PodkTodko 
izolocyjno gr 1mm 

Koncowko kluczyka 
somochodowego 



Rys. 3. L^cznlk •laktromagnetyczny wyta- 
cznlka akumulatora 




ca hobbistom wiele problemdw wykona- 
wczych. 

Poszczegdlne rozdzialy urozmaicaj^ starannie 
dobrane motta. niekiedy o humorystycznym 
podtekscie, ze starych XVII-. XVIII- i XlX-wie- 
cznych ksiqzek, a takze Iragmenty tekstu na- 
wiazujace do tradyeji stolarskiej. 
Nawet przy pobleinym przeglgdaniu ksiaiki 
mozna stwlerdzid brak intormacji i opisdw do- 
tyczacych mechanicznei obrdbki drewna. o 
dobieraniu obrabiarek przenosnych do prac 
stolarskich. zasad ich stosowania. Jest to 
mankament poradnika. Jednak z ukladu tresci 
mozna zorientowad sie, Ze autor przygotowuie 
druga czesc uaktujgcq o slolarslwie dla maj- 
sterkowiczdw poslugujacych sie w swych 
warsztatach przenosnymi obrabiarkami do 
drewna, malymi obrabiarkami stolarskimi lub 
tzw. kombajnami. W Slolarslwie przedstawiono 
w przystepnej. lecz rzeczowej tormie specjali- 
styczne elementy sztuki stolarskiej i zbidr pod- 
stawowych zasad stolarstwa Czekamy na na- 
stepne tomy. 

S.M. 
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Przewodowe sterowanie telewizora 



★ 
★ 
★ 



Opisane w ZS 4/87 przewodowe 
sterowanie telewizora mozna dostosowac 
do przetaczanla programdw z 
jednoczesnym wyswietlaniem numeru 
odbieranego programu. Uktad zostat 
dostosowany do programatora i zespotu 
przetaczajacego typu ZZP 205SM. 
Oczy wiscie nadaje sie rowniez do innych 
zespotbw programujacych, dziatajacych na 
podobnej zasadzie. 




Do polaczenia telewizora i uktadu zdal- 
nego sterowania postuzylo typowe, ist- 
niejace w odbiorniku gniazdo szesciokon- 
taktowe. Jedna para przewodbw zostala 
wykorzystana podwbjnie: do przesylania 




I 

c 
o 

Q) 
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sygnatu lonicznego i do przelaczania 
programu. Regulacja glosnosci i jaskra- 
wosci oraz zdalne wylqczanie telewizora 
odbywa sie podobnie jak w uktadzie 
uprzednio opisanym, natomiast przela- 
czanie programbw zrealizowano za po- 
mocg przekaznika. 

Dzlatanie programatora. Przelaczanie 
telewizora na zadany program (rys. 1 ) 
nastepuje po wciSnieciu jednego z prze- 
lacznikbw programu — 1 , 2, 3, 4 lub 5. 
Przelacznik ten zalacza. po uprzednim 
nastawieniu przelacznika pasm I, II lub 
IV/V, odpowiednie napiecie zasilajace 
diody pojemnosciowe glowicy odbiorni- 
ka. Od wartosci tego napiecia zalezy 
dostrojenie telewizora do zadanego ka- 
natu w wybranym pasmie telewizyjnym. 

Przewodowe przetaczanie progra- 
m6w. W opisanym ukladzie przelaczania 
kanat6w rbwnolegle do par zestykbw 
programatora (7 -3, 2-4, 5-7. 6-8) dota- 
czone sa styki przekaznika MT-12 (rys. 
1 ). Poniewaz przekaznik ten ma tylko 
dwa stany przetaczenia: bierny i czynny, 
uktadem tym mozna wybierad tylko |e- 
den z dwoch ustalonych wczesniej pro- 
gram6w. Przy przejsciu na zdalne prze- 
wodowe sterowanie nalezy wszystkie 
przyciski programatora 1 , 2, 3, 4. 5 usta- 
wid w polozeniu wytgczonym, poprzez 
lekkie nacisniecie jednego z nie wcisnie- 




tych przycisk6w. Spowoduje to wyzwole- 
nie przycisku wcisnietego. W6wczas 
funkcje przelaczania programdw przej- 
mujg zestyki przekaznika. W tym syste- 
mie zawsze jedna z par zestykbw prze- 
kaznika zwiera odpowiednie pary stykbw 
przelacznika programbw. Tego typu prze- 
taczanie uniemozliwia korzystanie z prze- 
lacznika kanalbw programatora przy za- 
laczonym sterowaniu przewodowym. 
Dlatego przewidziano tu wylacznik na 
doprowadzenie do zestykbw przetacza- 
jacych (2 i 3) przekaznika. Przez rozla- 
czenie polaczeh z tymi zestykami unie- 
ruchamia sie zdalne przelaczanie pro- 
grambw. Przelaczanie to moze byb do- 
konywane bezposrednio przelacznikami 
programatora telewizora. W opisanym 
ukladzie przystosowano do tego celu pig- 
ty przycisk przelacznika programbw w 
programatorze. odpowiednio go przera- 
bi3jac, np. przycisk wcisniety — stero- 
wanie zdalne, wyzwolony — sterowanie 
programatorem telewizora. 
Uzwojenie elektromagnesu przekaznika 
zasilane jest napieciem 12 V z ukladu 
zasilania w telewizorze. Jeden koniec 
uzwojenia zostat potaczony z masg tele- 
wizora. a drugi ze stykiem 5 gniazda 
zdalnego sterowania. Styk 4 tego gniaz- 
da nalezy przylaczyb do zrbdla napiecia 
zasilajacego 1 2 V telewizora. Do stykbw 
4 i 5 wtyku zdalnego sterowania przyla- 
cza sie pare przewodbw. taczacych sie 
w przystawce z przelacznikiem progra- 
mbw. Sygnal dzwiekowy doprowadzony 
jest do przystawki przez te samg pare 
przewodbw w taki sposbb, ze jedno 
wyjscie sluchawkowego transformatora 
gloSnikowego taczy sie poprzez konden- 
sator 4,7 nF (papierowy) z masa. telewi- 
zora, a drugi — takze przez pojemnosb 
4,7 nF — ze stykiem 5 gniazda zdalnego 
sterowania. W przystawce zdalnego ste- 
rowania gniazdo stuchawkowe taczy sie 
rbwniez przez kondensatory 4.7 z 
przewodem potgczonym z wtykiem 5, a 
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wskatnika CQYP74 
Ikatoda 

wskaznika COYP75) 



\600Q 



5x6009 



+ 12VI-12V) Anoda Ikatodal 



CQYP7i 
ICQYP75I 




drugi z przewodem potaczonym z wty- 
kiem 2. Pozoslale czlery przewody sa. po- 
laczone z ukladem regulacji glosnosci i 
jaskrawosci jak na rys. 2. 

Cyfrowy wskaznik zataczonego pro- 
gram u (ryt. 3). Przy przelaczaniu tele- 
wizora na jeden z dwoch wybranych 
program6w nastepuje zwieranie jednej z 
pieciu par stykow przelacznika progra- 
m6w (2z4.6z8.10z 12. 14 z 16 lub 18 
z 20). Przy tej czynnosci na odpowied- 
nich stykach tych par (4, 8.12.16 lub 20) 
pojawia sie napiecie 12 V. Napiecie to 
postuzyto w opisywanym ukladzie do za- 
taczenia cyfry oznaczajacej dany pro- 
gram. Gdy wiec pierwszy przycisk pro- 
gramatora przystosuje sie do I programu 
(w Warszawie np. do kanalu 2 pasma I), 
lo wyswietlacz cyfrowy, pobudzony tym 
napieciem ze styku 4. powinien wyswiet- 
lic cyfre 1 . Tak samo zoslanie wyswietlo- 
na cyfra 1 przy korzyslaniu z przyslawki. 
Gdy drugi przycisk przystosuje sie do 
programu II (w Warszawie kanal 1 1 
pasma III), to zardwno przy korzystaniu z 
przyciskbw programatora, jak i z przy- 
stawki, wyswietlacz pokaze cyfre 2. 



Spls czescl 
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Uklad wyswietlaczy programowych moze 
bye stosowany wg jednego z ponizszych 
rozwiazarY 

• Wyswietlacz cylrowy jest sterowany 
bezposrednio dodatkowymi zestykami 
przekaznika programbw (rys. 3), 

• Wyswietlacz cytrowy (rys. 4) jest zasi- 
lany napieciem 12 V uzyskiwanym ze 
styku * lub 8 przetacznika program6w, z 
tym ze tranzystor V1 powoduje wyswiet- 
lanie segmentu c wskaznika cyfrowego, 
a tranzystor V2 — segment6w a, d, e, g. 
Segment b jako wsp6lny dla cylr 1 i 2 
swiecl sie stale. 

• Wyswietlacz cylrowy jest sterowany 
dekoderem BCD, np. UCY7442 (rys. 5) 
poprzez wymienione wyzej tranzystory. 
Tranzystor V1 (I program) steruje wejs- 
cie S dekodera, co powoduje wyswietle- 
nie cyfry 1 , a tranzystor V2 (II program) 
wejscie A, powodujace wyswietlanie cyf- 
ry 2. Wejscia C i 0 sa uziemione. Trzeba 
tu podkreslid, ze przy stosowaniu ukta- 
dow scalonych typu TTL wymaga sie 
zasilania icli napieciem nie przekracza- 
jacym 5,5 V. Konieczne jest wiec wpro- 
wadzenie do ukladu obnizenia napiecia z 
+12 do +5 V, np. poprzez prosty stabili- 
zator napiecia 5 V (rys. 6). 



Nazwa 


Typ 


Szluk 


Uwagi. 
nr kfllalnoowv 


Zdalne iterowanie telewlzora - rys. 1 i 2 




rrzGKazruK ivi i \ c 




i 


8-4463-021 -5 
(lub 12-zeslykowy) 


Pntpnrtnmr-tr inn kO 




1 




Potencjometr 1 0 kO 


suwakowy 10-75 


1 




Rezystor 300 kO 


0,1 25 W 


1 




Kondensator 4.7 /jf 


Mlllex FK 250V 


4 




Tranzystor 


TG50 


1 


lub podobny 


tacznik bistabilny 


isostat 


2 




Gniazdo stuchawkowe 




1 




Wlyk 


6-stykowy 


1 




tacznik podw6|ny 


isostal 


1 


lub podobny 


Kabel 6-zylowy 




4m 




Obudowa z tworzywa szlucznego 




1 


dowolna 


Wyswietlacz numeru programu — wg ryt. 3 




Przekaznik MT 12 


12-zeslykowy 




8-4463-021-5 


Rezystor 600 0 


0,25 W 


6 




Wyswietlacz cylrowy 


COYP74 


1 


lub CQYP75 
(palrz lekst) 


Wyswietlacz numeru programu — wg rys. 4 




Rezystor 600 Q 


0.25 W 


6 




Rezysior 47 kO 


0.125 W 


2 




Tranzystor 


NPN lub PNP 


2 


patrz leksl 


Wyswietlacz cytrowy 


CQYP74 




lub CQYP75 






(oatr? leksl) 


Wyiwlatlacz numeru programu — 


wg ryt. 5 




Uklad scalony 


UCY7442 


1 




Wyswietlacz cylrowy 


COYP74 


1 




Tranzystor 


NPN 


2 


ouwui'iy 






matfij mocy * 


Rezysior 200 fl 


0.25 W 


7 




Rezystor 47 kO 


0,1 25 W 


2 




Zasllacz do wyswletlacza z rys. S — 


wg rys. 6 




Tranzystor NPN 


BD 135 


1 




Rezysior 800 O 


0.25 W 


'•' it 




Kondensator elektrolityczny 


100pF/25V 


2 




Dioda Zenera 


8ZP611-5V6 


1 




Wyswietlacz numeru programu — 


wg rys. 7 




Tranzystor 


NPN 


7 


dowolny 






mate) mocy 


Rezysior 600 Ci 


0.25 W 


7 




Rezysior 47 kO 


0,125 W 


7 




Wyswiellacz cytrowy 


CQYP74 


1 





• Wyswietlacz cyfrowy jest sterowany 
przez matryce tranzystorowa. (rys. 7), zlo- 
zona. z siedmiu tranzystor6w malej mocy 
— pieciu dla cyfry 2 (a, b. d. e i g) i 
dwbch dla cyfry 1 (o i c). Mozna tez za- 
stosowac tu dwa uklady scalone 
UL1111. 

Stosowane w polskich telewizorach pro- 
gramatory sa przewaznie zasilane dwo- 
ma rodzajami napiecia: +12 lub —12 V. 
Zasadniczo nie wpiywa to na dzialanie 
wyzej opisanych uklad6w. Przekainik 
MT12 jest niewrazliwy na polaryzacje 
napiecia. Natomiast w uktadach z tran- 
zystorami i wskaznikami cyfrowymi trze- 
ba uwzglednic typ ich przewodnosci. 



Przy zasilaniu +12 V nalezy stosowac 
tranzystory typu NPN, np. BC1 07, 
BC1 47, BC1 48, a wyswietlacz cyfrowy 
powinien bye ze wsp6lng anodg, np. 
CQYP74. natomiast przy -12 V tranzysto- 
ry powinny bye typu PNP, np. BC1 57, 
BC1 58. i wyswietlacz cyfrowy ze wspol- 
ng katodg. np. CQYP75. 
Nie podajemy schemat6w montazowych. 
poniewaz ich rozwiazanie zalezy od ro- 
dzaju wybranego ukladu, mozliwosci wy- 
konawcy oraz od typu telewizora, roz- 
mieszczenia w nim element6w i podzes- 
po!6w oraz typu programatora. 

Jan Tokarski 




Chfodzenie rzutnika 



Profil" 



Rzutnik „Profil", produkowany przez 
tbdzkie Zaktady Kinolechniczne, ma te 
wade, ze w czasie pracy bardzo mocno 
sie nagrzewa od zamontowanej we- 
wngtrz zarbwki. Naturalna cyrkulacja po- 
wielrza (zwlaszcza przy uzywaniu zarbw- 
ki 1 50 W) jest niewyslarczajgca. co w 
konsekwencji prowadzi do czestego 
przepalania zarnika. Trwalosb zarbwek 
mozna zwiekszyc przez zaslosowanie 
dodatkowego, wymuszonego ich chlo- 
dzenia. W tym celu nalezy przymocowac 
do obudowy rzulnika maty wentylalor. 
zasilany z plaskiej baterii kieszonkowej. 
Do budowy wenlylatora wykorzyslano 
silniczek stosowany do napedu.magne- 
lolon6w kasetowych. Silnik ten, lypu 
E-320 BN, ma znamionowa. predkosc 
obrolowg 2000 obr/min i bardzo maty 
pobbr pradu (1 20 mA). Nalezy w nim 
wymienic fabryczne przewody zasilajace 
na inne, o wiekszym przekroju; korzystne 
moze bye rbwniez wyposazenie w minia- 
turowg wtyczke. Silnik mozna umiescic w 
obudowie (rys. 1 ), na k!6ra. najlepiej na- 
daje sie wykonany z tworzywa sztuczne- 
go pojemnik od gazu do zapalniczek. Na 
obudowe wykorzystuje sie gdrna. czesc 
pojemnika, zakonczong metalowym 
wieczkiem. Po zdemontowaniu zaworu w 
tym miejscu wykonuje sie otwbr 06 mm. 
przez ktdry obudowa bedzie przykrecona 
za pomocg sruby (rys. 2) do wspornika 




(rys. 3). Wspornik ze zmontowanym silni- 
kiem przykreca sie do kratki wentylacyj- 
nej, znajdujgcej sie w g6rnej czesci rzut- 
nika. Najwazniejszym elementem calego 
wentylatora jest smiglo (rys. 4), wykona- 
ne z blachy stalowej i umocowane na osi 
silnika za pomoca tacznika z tworzywa 
sztucznego (rys. 5). Po wycieciu ksztattu 
smigta nalezy jego lopatki wyprotilowac 
w taki sposbb. aby czesc smigla. zakort- 
czona promieniem R12. byla odgieta do 
dolu pod kajem 10... 15°. W tylnej scian- 
ce rzutnika nalezy wywiercic cztery 
otwory wg rys. 6, przez ktbre przecigga 



sie nastepnie gumke wycieta. z zuzytej 
rekawicy gumowej. Gumka ta stuzy do 
zamocowania na obudowie rzutnika pla- 
skiej baterii z miniaturowym gniazdem 
dopasowanym do wtyczki, w jaka. wypo- 
sazony zostal silnik. Zmiane kierunku wi- 
rowania silnika uzyskuje sie przez obrb- 
cenie wtyczki wzgledem gniazda o 1 80°. 
Przy osadzaniu silnika w obudowie moze 
sie zdarzyc, ze bedzie ona za luina; wow- 
czas trzeba silnik owinad tasmg sarno- 
przylepna. 

Marian Jakubowski 
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ZCOAR CICMNIOWV 





Zegar clemnlowy stanowi 
nlezbedne wyposazenie pracowni 
fotoamatora. Publlkowane 
dotychczas konstrukcje zegar6w 
8a na og6t dose skomplikowane i 
zawlerajq trudno dostepne 
podzespoty. Proponowane tutaj 
rozwiazanie charakteryzuje sie 
prostota i wystarczajaca 
doMadno8da przy wykonywanlu 
odbitek czarno-biatych. Zakres 
regulacjl czasu naswietlania 
wynosl 1 ...128 s ze 
stopniowaniem co jedna sekundf . 
Prototyp uzywany od kilku lat 
. odznacza sie duza 
niezawodnoscia. dziatania. 



Prosty zegar ciemniowy 



Spit czficl 

/ 

Tranzyslory: 

V1.V2- BC177 lub podobne PNP; 

V3-BC107 NPN. 

Diody: 

Of. 02 -BYP401/50. 

Kondensalory: 

Cf - 100*/F/25V; 

C2- 2000 fiF/25 V. 

Rezyslory o mocy 0.25 W: 

fl2-10kO; 

R3 — 1,3 kfl: 

R4.R8- 100 0. 

RS - 1 kO; 

R6 - 200 O. 

Potencjometry monlazowe: 

R1.mi.R12- 5 kO; 

R7 - 500 kO; 

R9.R10-1 kO; 

R13- 10kO; 

R14 - 22 kO; 

R15 - 50 kO. 

Przekalnik500n/12V. 

Translormalor sieciowy — dzwonkowy 

lub inny. 

taczniki podwoine — 4 szt. 

Przycisk dzwonkowy lub od mlynka do 

kawy. 

Ptyla izolacyjna 5>-1 30x200 mm. 
Blacha aluminiowa lub plyla z iworzywa 
szlucznego — wg rys. 3. 
Gmazdo sieciowe podlynkowe 
Przewod przylaczeniowy Irzyzylowy z 
wtyczkg ze slykiem ochronnym. 



Dzlatanie 

Schemat zegara przedstawiono na rys. 1 . 
Sklada sie z zasilacza z transformalorem 
1. przerzutnika dwustanowego z Iranzy- 
slorami V1 i V2 oraz zespotu odmierzania 
czasu z kondensatorem 02 i rezyslorami 
R8-R15. Z chwila, zalaczenia zasilania 
taduje sie kondensator C2 poprzez rezy- 
stor R6. ograniczajqcy prad ladowania, i 
zestyki S1 przekaznika K. Tranzystor V2 
znajduje si? w stanie zatkania, a przewo- 
dzi tranzystor V1 . Przez uzwojenie prze- 
kaznika K nie ptynie pra.d, a zarbwka £ 
powiekszalnika nie swieci. Nacisniecie 
przycisku Start powoduje podanie napie- 
cia na baze tranzystora V3, z dodalniej 
okladziny kondensalora C2, klbry za- 
cznie przewodzid i nastqpi zmiana stanu 
przerzutnika — tranzyslor V2 zacznie 
przewodzid. tranzystor V1 zostaje zatka- 
ny. Pojawi sie napiecie na uzwojeniu 
przekaznika, kt6ry zewrze zestyki S2 i S3, 
a rozewrze SJ. Zarbwka powiekszalnika 



zacznie swiecic. Rozwarcie zestyk6w SI 
spowoduje przerwanie ladowania kon- 
densalora C2 i jego rozladowywanie 
przez zestaw rezystorbw R8-R15. Po 
osiggnieciu odpowiedniego spadku na- 
piecia na kondensatorze C2 nastepuje 
przekroczenie progu zadzialania prze- 
rzutnika, zmiana jego stanu i wylaczenie 
zarowki £. Czas rozladowywania kon- 
densatora C2 zalezy od rezystancji wy- 
padkowej rezystorbw R8-R15. Przy zwar- 
tych wszystkich lacznikach czas rozla- 
dowywania zalezy od rezystancji R8. 
Rozwieranie kolejnych )acznik6w powo- 
duje dwukrotne zwiekszenie czasu na- 
swietlania. Mozna tutaj stosowac oczy- 
wiscie rdzne kombinacje w celu uzyska- 
nia czasow posrednich, np. rozwarcie Ig- 
cznik6w rezystor6w R10. R12 i R14 daje 
czas naswietlania 42 s. 
Powtarzalnosc czasdw naswietlania jest 
zalezna od uptywnosci kondensalora C2. 
Najlepiej stosowac kondensator tantalo- 
wy, ale trudno go kupid. Zastosowanie 



dostepnego w handlu kondensalora 
elektrolitycznego zapewni doslateczna. 
dokladnosc powtarzania czasdw na- 
swietlania. Przekaznik K powinien mied 
uzwojenie o rezystancji 500 O i bye do- 
stosowany do napiecia 12 V. Musi miec 
trzy pary zestyk6w, przy czym obciqzal- 
nosd jednej pary nie moze bye mniejsza 
niz 1 A. W zasilaczu zastosowano trans- 
formator dzwonkowy dajacy napiecie po 
wyprostowaniu (na kondensatorze C1) 
1 5 V. Zastosowane tranzystory mozna 
zastgpic innymi malej mocy o odpowied- 
niej polaryzacji. 

Montai 

Uktad elektroniczny zegara umieszczono 
na plytce drukowanej przedstawionej na 
rys. 2. Poza ptytka. znajduje sie konden- 
sator C2, transformator sieciowy, prze- 
kaznik oraz zesp6l Igcznik6w. Plytke dru- 
kowanq oraz pozostate elementy umie- 




szczono na plycie izolacyjnej o wymia- 
rach 200x130 mm. ktbra jest jedno- 
czesnie podstawa. obudowy. Jako fa.czn! 
ki do ustawiania czasu naSwietlania wy- 
korzystano podwojne Igczniki uzywane v 
starszych modelach suszarek do wto- 
sow. Przycisk Start wzieto od mlynka do 
kawy. W rozwiazaniu modelowym obu- 
dowe wykonano z blachy aluminiowej 
grubo§ci 1 mm, wycinajgc ja. i zginajqc 
zgodnie z rys 3. Ze wzgledu na bezpie- 
czenstwo uzytkowania zaleca sie wyko- 
nanie obudowy o klejonych sciankach z 
Iworzywa sztucznego. Jezeli obudowa 
bedzie melalowa, to koniecznie nalezy 
polgczyc z przewodem zerowym zasila- 
nia i przylgczyc do sieci jedynie za po- 
srednictwem gniazd z bolcem ochronnym 
W tylnej Sciance obudowy umieszcza sie 
gniazdo do przylgczenia powiekszalnika. 
Lgczniki czasbw naSwiellania oraz przy- 
cisk Start montuje sie do obudowy i la- 
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czy z ukladem przewodem wielozylo- 
wym. Dodatkowo w obudowie zegara 
umieszczono Iqcznik S powiekszalnika 
dzialajacy niezaleznie do nastawionego 
czasu. Umozliwia to regulacje ostroSci i 
kadrowanie na maskownicy. 
Po zmontowaniu ukladu przeprowadza 
sie jego regulaqe. Potencjometrem mon- 
tazowym R1 ustala sie punkt pracy 
tranzystora V1 (napiecie UB£«»1 V). Na- 
stepnie przyciskajgc Start ustawia sie 
potencjometrem R7 napiecie zmiany 
slanu przerzutnika. Przy zwartych 
wszystkich tgcznikach naciSniecie i 
zwolnienie przycisku Start powinno spo- 
wodowac zaswiecenie i zgaszenie za- 
rbwki z op6znieniem ok. 0,5 s. Czas na- 
swietlania ustawia sie kolejno potencjo- 
metrami R9-R15, rozwierajgc odpowia- 
dajace im Igczniki i mierzac go stope- 
rem. Po wyregulowaniu ukladu przykreca 
sie obudowe blachowkretami do pod- 
stawy. 

Przed uzyciem zegara po dluzszej przer- 
wie zaleca sie zalgczenie go do sieci na 
kilka godzin w celu uformowania kon- 
densatora C2, co zapewni powtarzalno§6 
nastawionych czasbw naSwietlania. 

Tekst i zdjecie: 
Antoni Jankowski 
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He klopotow moze sprawic zerwanie per- 
foracji blony lub zablokowanie jej prze- 
suwu w aparacie podczas dlugiej i cie- 
kawej wycieczki moze wiedzied tylko ten, 
kto przezyt takg przygode. Warto wiec 
zabezpieczyd sie na przysztosc. 
Uszyta z materialu nie przepuszczajgce- 
go swiatia obszerna kieszen, zakohczona 
dwoma rekawami, pozwala na wlozenie 
aparatu totogralicznego i swobodng ma- 
nipulate przy blonie. Rekawy zakonczo- 
ne sa. gumkami, a rozciecie zamykane 
na podwdjna. zaktadke, co zabezpiecza 
zawarto£6 przed promieniami Swiatia. Po 
starannym zlozeniu taka „ciemnia" nie 
zajmuje duzo miejsca. 




Otrzymanie na dzlatce wysokich plon6w zdrowych Jarzyn i owoc6w 
wymaga — opr6cz wktadu pracy — odpowiedniego przygotowania 
nasion I ochrony roslin przed szkodnlkaml. Przy okazjl wskazujemy na 
mozliwofte zwalczanla szkodnlkdw srodkaml naturalnymi 
wykazujacyml rzadkie cechy: znikanle bez sladu po apetnlenlu swej 
funkcjl oraz jednakowo wysoka, akty wnosc w stosunku do kolejnych 
pokoleri szkodnik6w. Sa to srodki tatwo dostepne i tanie. 
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Rosngce zainteresowanie zdrowg zyw- 
noScig zacheca uzialkowiczbw i ogrodni- 
kow amatorow do stosowania w miare 
mozliwoSci naluralnych nawozbw i Srod- 
kbw ochrony roslin. Ale dla olrzymania 
wysokich plon6w zdrowych jarzyn i owo- 
cow niezbedne jest tez spetnienie wielu 
warunkdw dotyczgcych przygotowania 
gleby i nasion oraz ochrony roSlin przed 
szkodnikami i chorobami w roznych sta- 
diach ich wegelacji. Oddzielnym zagad- 
nieniem jest rozmnazanie rosim sposo- 
bem wegetatywnym, zapewniajgcym 
utrzymanie utrwalonych, korzystnych 
cech. 

Omawiamy sposoby przygotowania na- 
sion do siewu, sposoby przygotowania i 
uzycia roslinnych preparatbw owado- i 
roztoczobbjczych oraz preparaty stoso- 
wane do ukorzenlania roSim 

Przygotowanie nasion 

Czesto zdarza sie tak, ze przygotowana 
wedlug wszelkich prawidel, dobrze na- 
wozona i nawilzona grzgdka daje mizer- 
ne plony. Przyczyn moze bye wprawdzie 
wiele, ale jedng z najczesciej spotyka- 
nych jest zaniedbanie odpowiedniego 
przygotowania nasion do siewu. Mozna 
przyjgb. ze nasiona kupione np. w skle- 
pie Centrali Ogrodniczej sg sprawdzone 
pod wzgledem czystosci, jednorodnosci 
odmiany, sity kielkowania itp. Nie ozna- 
cza to jednak, ze w kazdym wypadku 
mozna je wprost z torebki wysiewac do 
gleby. Dobrze jest odpowiednio je przy- 
gotowac. co powinno stac sie regutg w 
odniesieniu do nasion przeterminowa- 
nych i pozyskiwanych we wlasnym za- 
kresie. 

Kallbrowanle. Polega na oddzieleniu 
nasion 0 zbyt malym ciezarze wlaSciwym 
np. pustych. uszkodzonych itp. W tym 
celu przygotowuje sie 3.5-procento- 
wy roztwbr soli kuchennej (30. . 50 g soli 
w 1 dm 3 roztworu) i wsypuje do niego 
nasiona. Nasiona petnowarto&ciowe 
opadng na dno. niepetnowartosciowe. 
ptywajgee po powierzehni, odrzuca sie. 
Oddzielone dobre nasiona przemywa sie 
kilkakrotnie wodg i suszy na powietrzu. 
Tak wyselekcjonowane nasiona majg 
wiekszg site kielkowania, a ponadto cha- 
raktei yzujg sie wiekszg rdwnomiernoScig 
wschodzenia. 

Dezyntekcja. Na powierzehni nasion 
znajdujg sig bakterie, zarodniki grzybow 
itp. powodujgee w czasie wzrostu rosMiny 
szereg chorbb. Najprostsza jest dezyn- 
tekcja termiczna. Dla jej przeprowadze- 
nia nasiona poddaje sie dzialaniu tempe- 
ratury 50...60°C. Nasiona kapusty dezyn- 
tekuje sie w tej temperaturze przez 
20 mm. ogbrka przez 2 h, tasoli zaS przez 
6 h. Innym sposobem dezyntekcji jest 
dziatanie na nasiona gotowymi prepara- 
tami. W tym celu nasiona umieszczone w 



woreczku z folii wstrzgsa sie z suchymi 
zaprawami nasiennymi. Odmiang dezyn- 
tekcji chemicznej jest zastosowanie roz- 
twordw odkazajgoych. Jednym z nich 
jest 1 -procentowy wodny roztwdr nad- 
manganianu potasu KMn0 4 . Nasiona 
warzyw mozna tez dezyntekowac w 
0.4-procentowym roztworze formaliny. 
Do dezyntekcji nasion burakdw i pomido- 
rdw wystarczy roztwdr 0,1 5-procentowy 
tego zwiqzku. Zabieg wykonuje sie na- 
stepuja.co: nasiona umieszczone w wo- 
reczku z nasiqkliwej tkaniny zanurza sie 
w roztworze odkazajgeym na 5 min, od- 
ciska od nadmiaru roztworu i pozostawia 
w woreczku na 2 h. Nastepnie nasiona 
wysiewa sie lub poddaje innym opera- 
cjom. 

Moczenie. Dzieki namoczeniu przed wy- 
siewem nasiona kielkuja. 4. .7 dni wcze§- 
niej. Do moczenia wskazane jest uzywa- 
nie wody ze stopionego Sniegu lub de- 
szczowej o temperaturze 15...20°C. Mo- 
czenie prowadzi sie w drewnianym lub 
emaliowanym naczyniu, do ktorego na- 
siona nasypuje sie cienkg warsiwa 
W zaleznoSci od rodzaju nasion bierze sie 
odpowiednia. w stosunku do ich suchej 
masy ilosc wody: kukurydza 0,44 (tj. 44 g 
wody na 1 00 g nasion); ogbrek, dynia — 
0.52; cebula, kapusta — 0,60; pomidory 
— 0,75; marchew, buraki, fasola — 1 .05; 
groch — 1 ,07. Nasiona zalewa sie polowa. 
potrzebnej wody, nastepnie nalezy je 
czesto mieszac do czasu catkowitego 
wchloniecia wody i dopiero wtedy wlewa 
sie pozostatg cze§d. Czas moczenia na- 
sion jest rdzny. Dla marchwi, pomidorbw. 
cebuli. pietruszki i burakbw wynosi on do 
2 ddb, dla ogdrkdw, kabaczkdw, kapusty, 
salaty, rzodkiewki i dyni — 8... 12 h, dla 
grochu i tasoli — 2 h. Ze wzgledu na 
wydzielanie przez nasiona inhibitorbw 
wzrostu. w razie dluzszego moczenia ko- 
nieczne jest zmienianie wody co 12 h. 

Zastosowanie sty mulatorbw wzrostu i 
mikroelementbw. Na zwiekszone 
wschody dobrze wptywa moczenie na- 
sion w temperaturze pokojowej w ciqgu 
12...24 h w roztworze 0 sktadzie: 1 dm 3 
wody, 5 g wodoroweglanu sodu 
NaHC0 3 , 0.5...1 g molibdenianu amonu 
NH 4 Mo04. 0.3...0.5 g blekitu metyleno- 
wego, 0.2. .0,5 g uwodnionego siarczanu 
cynku ZnS0 4 7H 2 0, 0,1 ...0.3 g kwasu 
bornego H 3 BOi i 0,01. ..0.05 g uwodnio- 
nego siarczai miedzi CuS0 4 5H 2 0. 
Z tego roztworu nasiona pobieraja, nie- 
zbedne pierwiastki sladowe (molibden, 
cynk, miedz. bor), zostaja. tez zdezynte- 
kowane. Zwiekszenia plonbw mozna 
oczekiwac takze z nasion moczonych w 
moczu zwierzgt lub w wyciggu z popiotu 
drzewnego. Wycigg ten przygotowuje sie 
nastepujgco: do wiadra wody wsypuje 
sie 1 60 . .200 g popiolu drzewnego i 
okresowo mieszajgc pozostawia na 1 ...2 
doby. Nastepnie wycigg wodny zlewa sie 
i moczy w nim nasiona przez 4. ..6 h. 



Z kolei nasiona suszy sie na powietrzu, az 
stana. sie sypkie i wysiewa sie je. 
Przedstawione sposoby przygotowania 
nasion do siewu sa. mozliwe do zrealizo- 
wania w warunkach domowych. Nie 
oznacza to, ze wszystkie opisane zabiegi 
musza. bye przeprowadzone, jednak kali- 
browanie, dezyntekcja i moczenie w wo- 
dzie powinny, jak to juz wspomniano, 
stac sie regutg. Wysiewanie suchych 
nasion z torebki bezposrednio do gleby 
jest milczgeym wyrazaniem zgody na 
nizsze plony. 

Naturalne srodki 
ochrony roslln 

Plony mogg bye jeszcze nizsze, jezeli nie 
walczy sie ze szkodnikami i chorobami 
rosngcych roslin. Dla uzyskania jak naj- 
lepszych rezultatbw trzeba tutaj Igczyc 
metody agrotechniczne, sanitarno-proti- 
laktyczne, biologiczne i chemiczne. Te 
ostatnie budzg sporo kontrowersji. Nie 
mozna zaprzeczyd ich skutecznoSci, jed- 
nak ich dziatanie ubocznezmusza do szu- 
kania innych sposobbw ochrony roslin. 
Wiele tatwo dostepnych roslin, zarbwno 
dziko rosngcych, jak i uprawnych wyka- 
zuje wyraine dziatanie toksyczne na 
owady i roztocze. Jest ono spowodowa- 
ne przez znajdujgce sie w tych roslinach 
zwigzki chemiczne: alkaloidy, glikozydy, 
saponiny, estry i olejki eteryczne. Dziata- 
nie tych sktadnikbw jest jednak zalezne 
od warunkbw. w jakich roslina roSnie 
oraz od fazy jej rozwoju. Wynikaig z tego 
wymagania co do najlepszego terminu 
zbioru roiliny oraz koniecznosc spraw- 
dzania aktywnoSci otrzymywanych pre- 
paratbw. W tym celu przed zbiorem 
wiekszej ilosci surowca nalezy z niego 
przygotowac riajpierw niewielkg iloSc 
preparatu i wyprbbowad go na opano- 
wanej przez szkodniki roSlinie. Ocenia 
sie zmniejszenie liczebnosci owadbw 
oraz stwierdza. czy objawy niszczenia 
rosliny przez szkodniki nie powiekszyly 
sie. Preparat mozna uznad za aktywny, 
gdy ginie od niego wiekszosc szkodni- 
kdw. 

Zasady zbioru surowca sg takie same, 
jak zbioru zibt leczniczych. Przypomnimy 
je w skrbcie. Zbioru dokonuje sie w dni 
sloneczne i suche po obeschnieciu rosy, 
w okresie, w ktbrym w danej roSlinie wy- 
stepuje najwieksza zawartosd substancji 
aktywnych (tabela 1). Zebrany surowiec 
suszy sie natychmiast w miejscach za- 
cienionych i przewiewnych, rozkladajgc 
go cienkg warstwg. Ktgcza, bulwy I gru- 
be, soczyste lodygi nalezy pokroic. Nie 
wolno dopuScic, aby surowiec zambkl, 
zbutwial lub splesniat. Susz nalezy 
przechowywac w papierowych toreb- 
kach w chlodnym, przewiewnym miejscu. 
Torebki te powinny byd opisane. Trwa- 
loic suszu nie przekracza jednego roku, 
nasion zaS i owocbw — dwbch lat. Po 



Tabela 1. Roillny rozioczo- 1 owadobojcze, tarmlny Ich zbioru, ipo«6b przygotowanla preparatu I zaito«owanle 



Nazwa i zbierane 
czesci rosliny 


Termin zbioru 


Sposob przygolowanla 


Szkodniki, na ktore dziala 
preparat; okres stosowania 


Blelurt dzledzlerzawa [Datu- 
ra stramonium). 
cala czeSc nadziemna, ew. 
liicie, pgki i kwiaty 
(Toksycznylj 


podczas 
kwilnienia 


wyciag: 1 kg suchego, zmielonego surowca zalewa sie 
10 dm 3 wody na 12 h 


mszyce, miod6wkowate. prze- 
dziorki, pluskwi8ki roSlinozer- 
ne szczegblnie na ogorkach 


Byllca plotun (Artemisia 

absinthium). 

cale ziele 


podczas 
kwitnienia 


odwar 1 ) pot wiadra drobno posiekanego ziela lub 0,8 kg 
suszu zalewa sie do pelna zimna, woda, na 24 h, po czym 
gotuje przez 30 min: przed uzyciem rozciertcza sie woda, 
w stosunku 1:1; 

2) 1 kg dojrzalych roSlin gotuje sie w niewielkiej ilosci wody 
przez 10.15 min; po schtodzeniu odwar saczy sie i roz- 
ciertcza woda, do obietosci 10 dm'; 
wzmocnienie dziatania odwaru uzyskuje sie przez dodanie 
do niego wyciagu z sucnych odchodow kurzycn; 1 kg od- 
chodow zalewa sie na 1 ...2 doby niewielka, iloSciq wody; 
wyciag miesza sie z nie saczonym odwarem piolunu, po- 
wstar? mieszanine saczy sie i dopelnia do 1 0 dm 3 woda, . 


gasienice owocowki, gasieni- 
ce zerujaee na lisciach kapu- 
sty, rzodkiewki i salaty; eery - 
skuje sie co 7 dni az do zani- 
ku gqsienic 


Cebula [Allium cepa). 
luski 




wyciag: 200 g lusek zalewa sie wiadrem wody o tempera- 
turze 60 70°C. po jednej dobie preparat saczy sie i roz- 
ciertcza woda, w stosunku Y2 


mszyce. przedziorek chmielo- 
wiec, kleszcze 


Gllstnlk jaskotcze zlele (Che- 
llodonium majus). 
cale rosliny 


w okresie 
kwitnienia 


napar: 1 kg rozdrobnionych roslin zalewa sie 2 .3 dm 3 
wrzqtku, a po ostudzeniu dodaje sie jeszcze 7 .6 dm 3 wody, 
po 2 dobach caiosc saczy sie 


mszyce, gasienice zerujace 
na roslinach kapustnych 


Lulek czarny (Hyoscyamus 
niger). 

rozelki li$ciowe i korzenie 
lub cale roSliny 
(Tokaycznyl) 


lesienia, pier- 
wszego roku 
wegetacji lub 
na poczqtku 
kwitnienia w 
drugim roku 
wegetaqi 


odwar 3 kg swiezych roSim goluje sie w emaliowanym 
garnku w niewielkiej iloSci wody przez 2 . 3 h; po ochtodze- 
niu rozciertcza sie woda. do 1 0 dm 3 i dodaje przed uzyciem 
30 g mydla: 

wyciag: 0,5 kg suszu z rosMin w piarwszym roku wegetacji 
zalewa sie 1 0 dm 3 wody na 1 2 h; przed uzyciem dodaje sie 
30 . .40 g mydla 


mszyce. mioddwkowate, prze- 
dziorek chmielowiec. plusk- 
wiaki roSlinozerne. gasienice 
Zeruja.ce na lisciach I larwy pi- 
larzowatych 


toplan (Arctium lappa), 
liscie 


podczas 
kwilnienia 


wyciag: naczynie wypeinia sie do polowy posiekanymi 
liscmi, a nastepnie zalewa woda do wypelnienia naczynia: 
po 3 dniach saczy sie preparat i uzywa do opryskiwania 
bez rozciertczania 


gasienice zerujgee na lisciach 
roSlinnych kapustnych. rzod- 
kiewki i salaty 


Oatrozka (Delphinium). 
cale roSliny 


na poczqtku 
kwitnienia 


proazak: sproszkowany susz z klqczy; 

wyciag: 0.5 kg suszu z calych roslin lub 0,1 kg suszu z Ma.- 

czy i korzeni zalewa sie 1 0 dm 3 wody na 48 h; 

odwar takie same iloici surowca zalewa sie woda, na 

1 0 .1 2 h, potem gotuje sie 1 ...2 h, saczy i rozciertcza woda. 

do 1 0 dm 3 


gasienice pierscienicy na- 
drzewki. niestrzepca glogowca. 
kuprowki rudnicy. bielink6w, 
roinicy. larwy pilarzowatych i 
miod6wkowatych oraz chrzg- 
szczy zerujqeych na lisciach 


Pomldor (Lycopersicum es- 
culentum). 

wolne od chorob czesci nad- 
ziemne i korzenie, lakze zdro- 
we odpady owocow 


w okresie 
wegetacji 


odwar 4 kg Swiezej. zielonej masy zalewa sie 1 0 dm 3 wody 
i gotuje na malym ogniu przez 30 min; przed uzyciem roz- 
ciertcza sie woda w stosunku 1 :3 i dodaje 40 g mydla 


szkodniki zeruja.ee na liSciach 
i owocach 


Palanka atodkogore (Sola- 
rium dulcamra). 
lodygi i liScie 


w okresie 
kwitnienia 


odwar 5 .6 kg posiekanych liscl i lodyg moczy sie w wia- 
drze wody przez 3 . .4 h. a natepnie gotuje na wolnym ogniu 
przez 30 min: odwar saczy s-e. pozostalosci roSlin wyciska i 
ciecz laczy z odwarem; przed uzyciem rozciertcza sie woda, 
w stosunku 12 


gasienice i larwy w mtodszych 
stadiach rozwoju 


Rumlanek pospollly (Matri- 
caria chamomilla). 
hscic 1 koszczki kwialowe 


podczas 
kwitnienia 


wyciag: 1 kg suszu zalewa sie 1 0 dm 3 wody na 1 2 h; przed 
uzyciem rozciertcza sie pieciokrotnie woda 1 dodaje 40 g 
mydla 


mszyce, przedziorki, drobne 
gasienice i larwy 


Szczwot (Conium), 
nadziemne czeSci roSlin 


podczas 
kwilnienia 


wyciag: 1 kg zielonei masy moczy sie w 2 dm 3 , a naste- 
pnie rozdrabnia do postaci papki; preparatem powstalym z 
odcisnietego roztworu spryskuje sie grzgdki 


gasienice zeruiace na lisciach 


Tytort azlachatny 
i machorka (Nicotana). 
odpady podczas uprawy 1 
przerobu 


w okresie 
wegetacji 


odwar 0,4 kg suszu zalewa sie 1 dm 3 wody na 1 h, a na- 
stepnie caiosc gotuje przez 2 h; przed uzyciem rozciertcza 
sie w stosunku 1 20 i dodaje 40 g mydla 


mszyce, miodowkowate, larwy 
pluskwiakrtw roSlinozernych, 
gasienice namiotnika |aWo- 
niowego oraz drobne gasieni- 
ce zeruiace na liiciach 


Wllczomlecz rozgowaty 

(Euphorbia virgata). 
llScie i pedy 


po kwitmeniu 


odwar 4 kg swiezej masy goluje sie w malej ilosci wody 
przez 2 . 3 h, po przesqczeniu rozciertcza sie woda do 
10 dm 3 


gasienice zeruja,ce na liSciach 
kapusty, rzodkiewkach i in- 
nych uprawach kapustnych; 
drugie opryskiwanie po 
4 dniach 


Zlamnlak (Solanum tubero- 
sum). 

zielone, wolne od chorob 
lety 


lesienia, lub w 
okresie wege- 
taqi 


wyciag: 1.2 kg Swiezych lub 0,6 .0,8 kg suszonych Iet6w 
zalewa sie 10 dm 3 wody na 3 .4 h; preparat przygotowuje 
sie przed uzyciem 


mszyce, przedziorki 


Zfoclenlfl (Pv'Gthrum) 
koszyczki kwialowe 


do rozwimeciu 

pSw ■ v& nil iiywiu 

sie polowy 
kwiatow rur- 
kowych 


oroazak: drobno zmielone kwialv miesza sie z ovlem (ku- 
rzem) ziemnym w stosunku 1 :1 ; 
zawlatlna: 0,2 kg drobnego proszku miesza sie z mala 
iloScia. wody i uzupelnia do objetosci 1 0 dm 3 


liczne szkodniki rosiin sadow- 
niczych i warzywnych; 
preparat nieszkodliwy dla ludzi 
i zwierza,) 




Nazwa preparatu 
i rodzai sadzonki 


Przyklady ukorzenianych 
roslin 


Ukorzeniacz A 
Irudno ukorzeniajace sie 
zielne i polzdrewniale sa- 
dzonki drzew i krzew6w 


r6ze, rdzaneczniki, horlensie, 
tuje (zywotniki), ialowce. cy- 
prysik 


Ukorzeniacz AB 
Irudno ukorzeniajace sie 
polzdrewniale i zdrewnia- 
le sadzonki 


magnolia, berberysy. peruko- 
wiec. migdalek. aklinidia. wino- 
rosl. leszczyna. r6znaneczniki. 
wisnie ozdobne. cyprysiki. 
swierki. cisy i lu|e (zywotniki) 


Ukorzeniacz B 
sadzonki zielne roslin 
szklarniowych i donicz- 
kowych 


chryzantemy, bugenwilla. ja- 
cobinia. dalia, pelargonia. 
poinseqa. biuszcz, skretnik. 
begonia, peperomia. geranium, 
ew. gozdziki 


Ukorzeniacz B2 
sadzonki zielne i pot- 
zdrewniale roslin szklar- 
niowych. doniczkowych. 
drzew i krzewdw 


gozdziki, horlensje. bugenwilla, 
gipsdwki, forsyqe. lilaki. irga, 
pigwowiec, tawuta, wrzosy. 
wrzosce. figowce. cylryniec. 
scindapsus. ew. chryzanlemy i 
leszczyna 
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rze pokojowej i pozostawia na pewien 
czas. W celu przygotowania naparu za- 
lewa sie surowiec wrzgcg wodg i pozo- 
stawia pod przykryciem. Odwar sporzg- 
dza si? przez zalanie surowca wodg i go- 
lowanie przez wskazany czas. Po obrdb- 
ce napecznialy surowiec odsgcza sie 
przez podwdjnie zlozong gaze lub sitko. a 



lym okresie ich toksycznoSd wyraznie 
maleje. 

Przygotowanie preparatdw. Suchy su- 
rowiec przeznaczony na proszek do opy- 
lania Irzeba rozdrobnid. np. przez zmiele- 
nie. Jego skutecznosd i wydainosc be- 
dzie tym wieksza. im bedzie on drobniej- 
szy. Zaleca sie przygotowawad go bez- 
posrednio przed uzyciem. Surowiec slo- 
sowany do przygotowania preparatdw 
ciektych nalezy nieco rozdrobnid. Prepa- 
raty te mogg miec forme wyciggu, napa- 
ru lub odwaru. Dla sporzadzenia wyciggu 
surowiec zalewa sie wodg o temperatu- 



i 



ciecz w nim zawartg dodatkowo odciska. 
Woda. kt6ra odparowala podczas goto- 
wania powinna bye uzupelniona. Trwa- 
tosc roztwordw wynosi 1 ...2 miesigce. 
pod warunkiem. ze sg przechowywane w 
szczelnie zamknietych naczyniach. Nie- 
kiedy preparat jest przygotowywany 
przez zmieszanie poszczegdlnych form. 
Dla poprawienia przyczepnosci prepara- 
lu do powierzehni rosliny dodaie sie do 
niego roztworu mydla. W tym celu kawa- 
lek szarego mydla lub struzyny mydta do 
prania rozpuszcza sie w niewielkiej ilosci 
cieplej wody. Roztwbr mydta dodaje sie 
do preparatu bezposrednio przed uzy- ■ 
ciem. Preparat i roztwbr mydla nalezy 
dokladnie wymieszac. 
W tabeli 1 podano najwtasciwszy okres 
zbioru, czesci roslin stuzace jako suro- 
wiec, warunki przygotowania preparatu 
oraz szkodniki, na jakie preparat dziala. 

Opylanie I opryskiwanie. Zabieg nalezy 
wykonywad w dni suche i bezwietrzne. 
W dni upalne wybiera sie okres rano. po 
wyschnieciu lub wieczorem, przed opad- 
nieciem rosy. Opryskiwacz powinien da- 
wad jak najdrobniejsze krople, preparat 
musi byd wiec przed zabiegiem doklad- 
nie przesaczony. Preparat bedgcy za- 
wiesina nalezy czesto mieszad. Opryski- 
waniu lub opylaniu poddaje sie zardwno 
gdrne, jak i dolne strony lisci. staraigc sie 
nie dopuszczad do gromadzenia sie pre- 
paratu w krople i sciekania na ziemie. 
Preparaty stosuje sie w miare potrzeby. 
nigdy jednak podczas kwitnienia chro- 
nionych roslin, moze to bowiem dopro- 
wadzid do zatrucia pszczdl i innych pozy- 
tecznych owaddw. Szerzej o opryskiwa- 
niu napisano w ZS 6/87. 

Ochrona roslin doniczkowych 

Liczba mozliwych zagrozen roslin do- 
niczkowych jest znacznie mniejsza niz 
roslin rosngcych na dzialce. Barwne 
plamy na lisciach i lodygach mogg byd 
objawem zaatakowania przez grzyba 
powodujgeego rdze. Biaty nalot, szcze- 
gdlnie od spodu liscia, jest wywolywany 
przez grzyb powodujgey mgczniaka. Po- 
razone czesci trzeba usungd i spalid, ros 
line zas opryskad cieczg bordoskg. 
Ciecz te mozna przygotowad we wlas- 
nym zakresie. W tym celu w 1 dm 3 wody 
rozpuszcza sie 20 g uwodnionego siar- 
czanu miedzi CuS0 4 -5H ? 0 i roztwdr ten 
Igczy sie z mlekiem wapiennym powsta- 
tym przez zmieszanie 1 dm 3 wody i 10 g 
wapna gaszonego. Rosline mogg zaata- 
kowad takze mszyce, szczegolnie w 
wyzszej temperaturze i suchym powie- 
trzu. Zwalcza sie je mechanicznie lub 
przez opryskanie rosliny mieszaning wy- 
ciggu i odwaru z tytoniu przygotowang 
nastepujgco: 50 g pylu tytoniowego za- 
lewa sie 1 dm 3 chlodnej wody i pozosta- 
wia na 1 2 h. nastepnie ciecz zlewa sie, a 
pozostalosd zalewa 1 dm 3 chlodnej wody 
i gotuje przez 20 . .30 min. Po oziebieniu 
wycigg i odwar Igczy sie razem, sgczy 
przez geste pHdtno i dodaje 1 5 g szarego 
mydla. Niektdre rosliny jak tikus, olean- 
der, palmy czy paprocie mogg byd za- 
atakowane przez tarczniki. Owady usuwa 
sie mechanicznie, np. za pomocg pa- 
tyczka. Nalezy bezwzglednie dbad o to, 
aby nie uszkodzid przy tym liscia, nie 
pozwoli to bowiem na jego dezynfekeje. 
Miejsca po owadach dezynfekuje sie 
denaturatem lub opisang mieszaning 
wyciggu i odwaru tytoniu. Zabieg powta- 
rza sie co 2 .4 tygodnie. 
Biale, zdttawe lub brunatne plamki mogg 
swiadczyd o zaatakowaniu rosliny przez 



wciornaslki — mate, ruchliwe owady. 
Wystepowaniu szkodnikbw zapobiega 
sie przez zwiekszenie wilgotnoSci powie- 
trza. Skutecznie zapobiega wciornast- 
kom i czesciowo je zwalcza zmywanie 
rosliny silnym strumieniem zimnej wody, 
na|lepiej podczas pogody slonecznej. 

Hormony wzrostowe 
— ukorzeniacze 

Rosliny mozna rozmnazad z nasion lub w 
sposdb wegelalywny, tj. przez ukorze- 
nienie czesci rosliny. Czasem wyslarczy 
wlozyd do gleby kawalek galazki (np. 
wierzby) lub lisd niektdrych roSlin do- 
niczkowych, aby po pewnym czasie wy- 
rosla nowa roslina o cechach idenly- 
cznych, jak roslina maleczna. W wiek- 
szosci wypadk6w jednak czesci roslin 
ukorzeniaja sie Irudno lub nie chcg uko- 
rzenid sie wcale. Zdarza sie tez, ze roz- 
sada przygotowana z nasion (pomidory. 
papryka Hp.) nie chce sie przyjac po 
przesadzeniu. 

Pomocg w ukorzenianiu roslin mogg byd 
substancje z grupy zwanej og6lnie hor- 
monami wzrostowymi. Jest ich kilka ro- 
dzaj6w. tutaj wymienimy lylko (e, ktdre 
zwiazane sa wlasnie z ukorzenianiem sie 
roslin. Hormony le majg odpowiedniki w 
swiecie zwierzecym, co wiecej — ten 



sam aminokwas Iryptofan jest substra- 
tem. z ktdrego powstaje hormon wzro- 
stowy zwierzecy (serotonina) i roslinny 
(kwas 3-indoilooctowy). Inne zwiazki sto- 
sowane jako ukorzeniacze roslin to kwas 
beta-naftylooctowy i kwas 3-indoilomas- 
lowy. 

Preparaty do ukorzeniania zawierajg 
obok hormonu rdwniez srodki grzybobdj- 
cze oraz substancje wptywajaco na 
wzrost korzeni. Sg one dostepne w skle- 
pach ogrodniczych. Ich nazwy oraz za- 
kres stosowania podano w tabeli 2. Na- 
lezy podkreslic, ze ukorzenianie sie rosli- 
ny zalezy od bardzo wielu czynnikdw i 
samo uzycie ukorzeniacza nie gwarantuje 
osiagniecia w petni zadowalajacych re- 
zultat6w. 

Uwagi koricowe 

Rosliny owadobbjcze, z wyjgtkiem zlo- 
cieni, sg w mniejszym lub wiekszym 
stopniu szkodliwe. Zmusza to do zacho- 
wania ostroznosci podczas pracy z nimi i 
preparatami z nich przygotowanymi. Nie- 
zbedna jest ostroznosc przy proszkowa- 
niu suszu z roslin takich, jak lulek, lytori, 
bielurt i solanka. Ponadto lulek, bielurt, 
psianka i tytort szczegdlnie brudza rece 
Stezone preparaty mogg wykazywac du- 
zg szkodliwosd, jednak w rozcienczeniu, 
w jakim sg stosowane do opryskiwania 



ich ujemne dziatanie na ludzie i zwierzeta 
jest niewielkie. Podczas pracy nalezy 
przestrzegad nastepujgcych zasad po- 
stepowania: 

• po przygotowaniu preparatu doktad- 
nie umyd twarz i rece wodg z mydlem, 

• przy rozdrabnianiu suszu chronic usta 
i nos maska z gazy przelozonej watg, 
oczy zas szczelnymi okularami. 

• surowiec i praparaty powinny byd 
trwale oznaczone i przechowywane w 
miejscu niedostepnym, szczegdlnie dla 
dzieci, 

• okres karencji wynosi 20 dni, tylko w 
wypadku preparatdw z ostrdzki 1 5 dni, 

• aby nie dopuscid do zatrucia pszczdt 
nie wolno opryskiwad roslin w okresie 
kwietnienia, kwitngce w poblizu chwasty 
nalezy wykosid, a roSliny ozdobne za- 
bezpieczyd przed spryskaniem, 

• odpady roslin owadobdjczych oraz 
przeterminowane preparaty nalezy zni- 
szczyd zakopujac je z dala od domdw, 
zbiornikbw wodnych, miejsc wypasu byd- 
la i ptactwa domowego. 

Wypada uprzedzid, ze nie wszystkie prd- 
by uzycia opisanych preparatdw zakoh- 
czg sie sukcesem. moga, byd i niepowo- 
dzenia. Warto jednak prdbowad, bo w 
nagrode mozna otrzymad wieksze plony 
zdrowych jarzyn i owocdw. 

Zbigniew Wielogorski 



Odstraszanie owadow 



Szkody wy rzadzane przez 
niektore rodzaje owadow sa 
powszechnie znane. Dla 
zmniejszenia, a niekiedy nawet 
unikniecia tych dokuczliwosci 
stosuje sie rdzne srodki, 
najczesciej chemiczne trucizny, 
ktore niszcza owady zarowno 
szkodliwe, Jak i pozyteczne. Nie 
jest to jednak jedyna mozliwosc. 
Zamiast niszczyc owady mozna 
odstraszac, a temu celowl stuza 
repelenty. Moga nimi byd 
czynnikl fizyczne (iwiatto o 
okreslonej dlugosci fall, dzwiek) 
lub substancje chemiczne. 

Wymagania w stosunku do repelentdw sa 
niemate. Powinny one: 

• byd skuteczne przeciw jednemu lub 
wiecej gatunkowi owaddw, 

• wykazywad mozliwie najmniejszq 
szkodllwosd, 

• nie wywolywad odczyndw alergicz- 
nych, 

• dzialad mozliwie dlugo, 

• mied mozliwy do zaakceptowania za- 
pach, 

• w jak najmniejszym stopniu oddziaty- 
wad na odziez. tworzywa sztuczne itp., 

• wykazywad dostateczna. trwaloSd w 
zaloznym okresie przechowywania. 

• mied wygodnq w uzyciu forme kos- 
metyczng 

• mied niskg cene. 

Mimo wielu badari udalo sie znalezd za- 
ledwie kilkanascie substacji dobrze 
spelniajgcych te warunki. 
Mole. W ZS 3/87 opisano sposoby 
zwalczania moli. Wymienione lam silnie 
pachnace rosliny, a takze naltalen (natta- 
lina) maja. wlasciwosci repelentdw. 
Mr6wkl. W odrdznieniu od mrdwek les- 
nych odgrywajacych bardzo pozyteczng 
role mrdwki spotykane w mieszkaniach 




(mrdwki faraona) sa. gosciem nieproszo- 
nym. Nie sa. one wprawdzie szczegdlnie 
groznymi szkodnikami, lecz ich obec- 
noSd w produktach spozywczych nie jest 
przyjemna. Naturalnym repelentem mrd- 
wek jest olej stonecznikowy. Naczynia i 
pojemniki z zywnoscig chroni sie, smaru- 
jac ich brzegi olejem. Z repelentdw syn- 
tetycznych cjoskonale rezultaty daje 
bursztynian n-butylu. Jest to ciecz nie 
mieszajaca sie z wodg, prawie bez zapa- 
chu. Preparat przygotowuje sie, odmie- 
rzajac do szczelnie zamykanego naczy- 
nia 1 czesci bursztynianu i 4 czesci wo- 
dy (w stosunku objetosciowym) z dodat- 
kiem niewielkiej ilosci srodka powierzch- 
niowo czynnego. np. ..Ludwika", po czym 
trzeba dlugo i mocno wstrzasad. Tworzy 
sie wtedy dosyd trwala, biala emulsja. 
Mozna ja stosowad bezposrednio do 
przecierania ptytek ceramicznych, lami- 
nowanych blatdw stoldw, szafek itp. Po- 
niewaz bursztynian jest dobrym rozpu- 
szczalnikiem farb i lakierdw, nie powinno 
sie stosowad preparatu na powierzchnie 
niedawno malowane. Preparat mozna tez 
dodawad do wody uzywanej do mycia 
podldg z PCW, bokdw szalek i loddwek 



oraz innych sprzetdw w miejscach od- 
wiedzanych przez mrdwki. Preparat sto- 
suje sie do czasu calkowitego znikniecia 
owaddw. 

Szkodnikl drewna. Poniewaz walka z 
nim i jest dosyd trudna (pisano o tym w 
ZS 6/86), lepiej stosowad dziatania za- 
pobiegawcze. W tym celu od czasu do 
czasu trzeba przecierad wszystkie nie 
lakierowane i nie malowane powierzch- 
nie tamponem lub szmatka. nasaczona 
olejem wazelinowym (stosowanym np. 
do maszyn do szycia), ew. mieszanina. 
terpentyny i natty w stosunku objetos- 
ciowym 3:1 . Mozna rdwniez uzyd nasy- 
conego roztworu nattalenu (handlowy 
preparat o nazwie naftalina) w nieetyli- 
zowanej benzynie. 

Pasoiyty. Owady-pasozyty dokuczaig 
nie tylko ludziom, ale i zwierzetom do- 
mowym. Mozna je zwalczad stosujac np. 
insektobdjcze szampony. Na ogdl jednak 
wystarczajg swieze galgzki piolunu lub 
struzyny swiezego drewna sosnowego. 
Przez 3.. .5 dni zwierzeta powinny spad 
na poslaniach zrobionych z galazek pio- 
lunu lub struzyn sosnowych. Takie po- 
slania odstraszajg owady-pasozyty, ktdre 
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opuszczaja. zwierze, a ponadto czesd 
owaddw ginie od insektobdjczych sub- 
stacji zawartych w piotunie. 
Pszczoty I o»y. Jednym z najstarszych 
srodkdw odstraszajgcych jest dym. Nie 
jest to jednak jedyny srodek odstrasza- 
jgcy pszczoty i osy. Repelentem tych 
owaddw sg np. kwas propionowy, alde- 
hyd propionowy i kwas pctowy. Ze 
wzgledu na intensywny zapach stoso- 
wane sa. one w postaci kilkuprocento- 
wych roztwor6w wodnych. Prowadzone 
sa. takze prdby uzycia wymienionych 
substacji jako dodatkdw do insektycy- 
ddw. Odstraszatyby one pszczoty od nie- 
bezpiecznych dla nich substacji. 
Komary, moskity, muszki, kleszcze I 
pajeczakl. Zdania o skutecznosci dymu 
jako repelenta sa. podzielone. Od wiekdw 
do odstraszania tych owad6w uzywano 
olejk6w eterycznych z rdznych roslin. 
Dzieki rozwojowi chemii okreslono sktad 
tych olejkdw, co umozliwilo synteze sub- 
stacji odstraszajgcych owady. W czasie 
II wojny swiatowej stosowano cztery 
podstawowe repelenty: naturalny olejek 
cytronellolowy, w ktdrego sktad wchodza. 
m.in. cytronellal. cytronellol, geraniol i 
borneol (aktywnosd tego olejku jako re- 
pelenta pochodzi gtdwnie od dwdch 
pierwszych sktadnik6w); ftalen metylu; 
2.2-dimetylo-6-karbobutoksy-2,3-dihyd- 
ropiran-4-on (indalon); 2-etylo-1,3-he- 
ksanodiol. W celu zwiekszenia skute- 
cznosci substancje syntetyczne byly 
najczesciej stosowane jako mieszaniny. 
Dalsze badania doprowadzHy do syntezy 
kolejnych substacji: N-benzoiloheksame- 
tyloiminy (benziminy) oraz N,N-dietylo-m- 
tolumidu (deta). Ten ostatni zwiazek jest 
jak dotychczas najlepszy. Chroni przez 
5...8 h przed wieloma grupami owad6w, 
a wsrod nich komarami. rdznyml odmia- 
nami kleszczy, moskitami, muszkami, 
slepakami i innymi. Podobnie jak ftalan 
metylu o czasie ochrony 2...4 h, jest sto- 
sowany do przygotowywania rdznych 
torm kosmetycznych repelent6w. Z po- 



wodzeniem stosowana jest takze benzi- 
mina. Uzywa sie jej do ochrony zwierzgt, 
a mozna, ia stosowad takze do ochrony 
ludzi. W tym celu substacja. silnie wstrzq- 
sa sie z rdwna. objetoscia. wody, a po- 
wstata. emulsje nanosi na odziez za po- 
moca. rozpylacza, do czasu lekkiego jej 
zwilzenia. W taki sam sposdb mozna 
przygotowywac narzutki ochronne. 
Odziez lub narzutki rozwiesza sie na- 
stepnie w cieniu i pozostawla do petnego 
wyschniecia. Po takim przygotowaniu 
odziez chroni czlowieka przed owadami 
przez ok. miesiqc lub do pierwszego pra- 
nia. Gdy nie jest uzywana, powinno sie jg 
przechowywac w szczelnym worku polie- 
tylenowym. 

Gotowych repelentdw nie spotyka sie w 
sklepach zbyt czesto. Swego czasu pro- 
dukowano aerozolowy preperat o nazwie 
.Komarep', w ktdrym substacja. aktywna. 
byt N.N-dietylobenzamid, zwigzek o 
wlasciwosciach podobnych do dety. 
Substancja ta wchodzila rdwniez w sktad 
ptyndw przeciw komarom. Przy odrobinie 
szczescia mozna obecnie kupic radziec- 
ki preperat aerozolowy o nazwie ..Retta- 
mid". Zaawansowani chemicy amatorzy 
moga. zsyntetyzowac niekl6re z wymie- 
nionych repelentdw, np. bursztynian 
n-butylu. ttalan metylu czy del?, opierajgc 
sie na dostepnych w literaturze chemi- 
cznej przepisach preparatywnych. Repe- 
lent najprosciej przygotowuje sie w for- 
mie ptynu. Jest-to najczesciej 
1 0...20-procentowy roztwdr substancji 
aktywnej w etanolu, kt6ry mozna zastg- 
pic np. wodq kolonskg lub kwiatowg. 
Godzqc sie na znacznie kr6tsze dzjata- 
nia mozna wedtug ponizszych przepisbw 
samodzielnie przygotowac repelenty z 
substancji naturalnych. 
Przepls 1. Zmieszac 5...10 kropli olejku 
goidzikowego. anyzkowego lub kropli 
walerianowych z ok. 20 cm3 (tyzka sto- 
towa) wody kolonskiej. Zamiast olejku 
gozdzikowego mozna uzyc 1 0 kropli od- 
waru z gozdzikdw przyprawowych: 5 g 



gozdzikbw gotuje sie w 200 cm* wody 
przez 1 5 min. Otrzymanq mieszaninq 
trzeba natrzec odkryte czesci ciala. Czas 
dziatania ochrony przeciw komarom ok. 
30 min. 

Przepls 2. Narzutka ochronna. Przygo- 
towuje sie ig z gazy lub siatki nasyconej 
cieklg mieszaninq, w ktorej aktywnym 
sktadnikiem jest dziegiec brzozowy lub 
sosnowy: 1 0 g dziegciu i 5 g wodorotlen- 
ku sodu NaOH (2ra.ce/) zmieszac ze 
1 00 cm 3 wody. Narzutke nasqczyc mie- 
szaniny. a nastepnie wysuszyd w cieniu. 
Czas dzialania ochronnego przeciw ko- 
marom, muszkom i moskitom 10...1 2 dni. 
Przepls 3. Dla odstraszania os i pszczot 
przecierac odkryte czesci ciata woda. ko- 
lortskg., do ktdrej dodano 5 kropli olejku 
mietowego lub kropli mietowych na ok. 
20 cm 3 wody kolonskiej. Czas dzialania 
ochronnego ok. 1 h. 



Zastosowanie repelentow do ochrony 
roslin ma zasadnicza. wade: nie zmniej- 
sza populacji szkodnik6w. W etekcie 
szkodniki nie zniszczg wprawdzie chro- 
nionego repelentem pola czy ogrodka, 
lecz u sqsiada beda. niszczyd w dwbjna- 
sbb. 

Najwieksze zastosowanie — jak dotych- 
czas — maja. repelenty do ochrony ludzi. 
Przy ich stosowaniu nie jest konieczne 
przestrzeganie szczeg6lnych srodk6w 
ostroznosci, trzeba sie jednak bezwzgled- 
nie Stosowac do przepisow podanych 
na opakowaniu. W wypadku repelent6w 
wykonanych samodzielnie nie wolno 
dopuscic, aby dostaly sie one do oczu 
lub ust. Twarz nalezy przecierac lylko 
dlorimi, na kt6rych uprzednio zostal roz- 
tarty repelent. Trzeba takze pamietac, 
ze czyste substancje aktywne sq W 
wiekszoSci dobrymi rozpuszczalnikami, 
oddziatuja. na farby, niektire tworzywa 
sztuczne i tkaniny z wt6kien sztucznych. 

Zbigniew Wielog6rski 



Zwalczanie karaczanow 
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Karaczany to nazwa rzedu owad6w 
obejmuja,cego ok. 3500 gatunk6w. 
W Polsce wystepuje 15 gatunk6w, ale 
najczesciej spotykane sa. trzy: prusak, 
karaluch (zwany tez szwabem) i przy- 
byszka. Ten ostatni gatunek spotykany 
jest raczej na Wybrzezu, gdyz jest przy- 
byszem przywozonym z tadunkami stat- 
k6w. 

Prusaki sg owadami dtugosci 1 1 ...1 5 mm, 
barwy brudnozoltej z czerwonawym 
odcleniem. Samica formuje kokony z ok. 
30 jaj i nosi je w sobie az do wylegu larw. 
W ciggu swego zycia samica moze wy- 
tworzyc do siedmiu kokoniw, zatem z 
jednej pary prusakbw moze powstac ok. 
200 osobnik6w potomnych. Okres petne- 
go rozwoju osobnika w optymalnej tem- 
peraturze 27...30°C wynosi 47...40 dni. 
Karaluchy sg nieco wieksze niz prusaki. 
Ich dlugosc zawiera sie w przedziale 
18 ...30 mm. Barwa ich jest brunatno- 
czarna. Kokon wytworzony przez samice 
zawiera 1 0...1 6 jaj, a petny cykl rozwo- 
jowy osobnika trwa ok. pieciu miesiecy. 
Karaczany lubig ciepto. wilgod i ciem- 
nosc: w takich warunkach rozwijaja, sie 
dobrze i szybko. Nie majq wechu i nie 
szukaja pozywienia, lecz musza. ha nie 
natratic. Sa. wszystkozerne. Cechq cha- 



rakterystyczng karaluch6w jest to, ze lu- 
big piwo. Na jaja i kokony karaczanbw 
nie dzjalaja. zadne srodki toksyczne. 
Z powyzszej charakterystyki karaczandw 
wynikaja, zasady postepowania przy ich 
zwalczaniu. Najwazniejsza. jest zanie- 
chanie akcyjnosci. Zwalczanie karacza- 
n6w musi bye dzialaniem dlugim i kon- 
sekwentnym. Miejsca szczegolnie do- 
godne do ich rozwoju, pp. zsypy na 
smieci, powinny bye dezynfekowane re- 
gularnie co miesigc. 
Jako srodki dezynfekcyjne mozna oczy- 
wiscie stosowac handlowe srodki owa- 
dobbjeze. Sg one jednak toksyczne dla 
ludzi (chronic przed dziecmi!) i zwierzqt 
domowych. Warto wiec chyba wykorzy- 
siac srodki domowe, dzialaja.ee wolniej, 
ale za to bezpieczne. 
Dziatania trzeba zacza.6 od zablokowania 
wszystkich przypuszczalnych drog, jaki- 
mi owady mogg dostawad sie do miesz- 
kania. Trzeba wiec zacementowad 
wszystkie szpary w scianach i uszczelnid 
szpary listew podlogowych i miejsca sty- 
ku podldg ze scianami. Nastepnie trzeba 
odnalezd miejsca, w ktdrych owady sie 
chowajg W tym celu najlepiej w noc, w 
1 ...2 h po zgaszeniu swiatla zapalid je i 
wtedy pkreslid miejsca, do ktdrych ucie- 



kajg. W poblizu tych miejsc nalezy roz- 
kladad trutki. Mate porcje muszq byd 
rozktadane dosd gesto, do dziesieciu na 
1 m 2 powierzehni. Co kilka dni trzeba je 
zmieniad, aby unikngd gnicia. Toksy- 
cznymi dla karaczandw skladnikami do- 
mowych trutek sa. bezwodny boraks 
Na 2 B 4 0 7 lub kwas borny H 3 B0 3 . Oto kil- 
ka przepisow 

1. Roztarte na proszek cukier i boraks 
zmieszad w stosunku mas 1:1. 

2. Roztarte cukier i boraks wymieszad 

z mqka.. Stosunek mas wszystkich trzech 
skladnikdw 1:1:1. 

3. Roztarty na proszek boraks wymie- 
szad w stosunku 1 :1 z tluczonymi zie- 
mniakami i uformowad male kulki. 

4. 45 g kwasu bornego, 55 g ttuczonych 
ziemniakdw i 1 lub 2 tabletki wegla leczni- 
czego roztarte na proszek wymieszad 
starannie i formowad mate kulki. 

5. W nasyconym wodnym roztworze 
kwasu bornego namoczyd kawalki 
chleba. 

6. Sporzgdzid nasycony roztwdr kwasu 
bornego w piwie (tylko dla karaluchdw), 
rozstawiad w malych, ptaskich naczy- 
niach. 

Sg to srodki dzialaja.ee powoli i efekt mo- 
ze byd zaobserwowany dopiero po kilku 
tygodniach. Sq jednak catkowicie nie- 
szkodliwe dla ludzi i zwierzaj. 

Jedrzej Teperek 





Skarpy w ogrodku 



W ogrbdkach przy domach jednorodzinnych czy na dzlatkach czesto 
znajduja sie skarpy. Wlelu uzy tkownikbw ogrodk6w uwaza skarpy za 
element utrudniajacy zagospodarowanie terenu, sadzenle I 
pielegnacje roslin. Uprzedzenle to wynika z braku umiejetnosci 
zagospodarowania I wykorzystanla skarp. Skarpy bowiem przy 
odpowlednim ich obsadzeniu moga stanowic razem z murkami i 
schodami bardzo atrakcyjne elementy ogrod6w. 



Teren z nasypami ziemnymi 



Teren plaski 



Slwarzaia znacznie lepsze mozliwosci 
ekspozycji roslin ozdobnych niz teren 
ptaski (rys. 1 ) i pozwalaja na^obsadzenie 
wieloelementowe, ztozone np. z bylin, 
krzewdw iglaslych i lisciastych. Dlatego 
w ogrodach na terenach ptaskich warto 
urozmaicac rzezbe terenu ksztattujac jg 
sztucznie. Do wykonania nasypbw mo- 
zna wykorzystad ziemie pochodzaca z 
wykop6w pod lundamenty budynkow i 
ogrodzert, zbiorniki wodne, drogi, schody 



itp. Z jednej strony zaoszczedzone zo- 
stana pieniadze za wyw6zziemi. z drugiej 
powstanie atrakcyjny, trwaty element 
ogrodu. 

Przy wykonywaniu wykopow nalezy pa- 
mietac o koniecznosci oddzielenia war- 
stwy ziemi urodzajnej od podglebia. Zie- 
mie urodzajna nalezy odkladac na jedng 
strong wykopu. a podglebie na druga. 
Sztucznie uksztartowane nasypy (waty 
ziemne) moga oddzielac poszczegdlne 



Murku 



a) Nasypy 



Powierzcnnia 
nowej 
skarpy 



Murek 




-gwieze 
nasypy 



Pomerzchnia 

skarpy 

islniejacej 



^Powierzchnia 
nowej skarpy 




czesci ogiO.'u od siebie, np. czesc rek- 
reacyjng od warzywniczo-sadowniczej, 
czesc ozdobna od gospodarczej lub ca- 
tosc ogrodu od ulicy czy sasiaddw. Do- 
datkowa zaleia sztucznego uksztaltowa- 
nia terenu jest etektywne powiekszenie 
powierzchni ogrodu (rys. 2). 

Nachylenie skarp 

Zanim przystapimy do omawiania spo- 
sobow zagospodarowania skarp — kilka 
informacji o ich nachyleniu. Wlasciwe 
nachylenie skarp odgrywa ogromna role 
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w ich zagospodarowaniu i utrzymaniu. 
Nachylenie skarp wyraza sie za pomocg 
kgta nachylenia plaszczyzny (powierz- 
chni) skarpy do plaszczyzny poziomej, 
jako stosunek wysokosci do podstawy 
lub'w postaci procentowej (rys. 3). 
W ogrodach najlepsze sa skarpy o tagod- 
nym nachyleniu, wynoszgcym 1 :3...1 :2, 
uksztattowane naturalnie. Jezeli w 
ogrodzie znajdujg sie skarpy o wiekszym 
nachyleniu, mozna je zlagodzic stosujgc 
oporowe murki ogrodowe (ZS 3, 4/86). 
Murki oprbcz zmniejszenia nachylenia 
skarp (rys. 4a) przyczyniajg sie do wzbo- 
gacenia ogrodu o cenny element archi- 
lektury ogrodowej. 

Zmniejszenie nachylenia skarp wiaze sie 
z wykonaniem wykopbw (rys. 4b) lub na- 
sypbw na istniejgcych skarpach. Prace 
te optacajg sie jednak ze wzgledu na 
znaczne ulatwienie w sadzeniu i pieleg- 
nacji roslin na tagodniej nachylonych 
zboczach. 

Zag?szczania gruntu 

Wykonujgc szluczne uksztaltowanie tere- 
nu lub zmniejszajgc nachylenie slromych 
skarp bedziemy mieli do czynienia ze 
swiezymi nasypami. Naturalne zage- 
szczenie (osiadanie) spulchnionego 
gruntu pod wptywem wlasnego ciezaru 
jest procesem dlugotrwatym, przebiega- 
jgcym czesto nierbwnomiernie. Dlatego 
grunt, z ktbrego bedg wykonywane swie- 
ze nasypy powinien by6 rozkladany war- 
stwami i jednoczesnie zageszczany. 
'Ostatnig warstwg powinna bye ziemia 
urodzajna. 

Zageszczanie niewielkich nasypbw. z ja- 
kimi mamy do czynienia w ogr6dkach. 
moze polegac na polewaniu rozproszo- 
nym strumieniem wody przy uzyciu sitka. 
Spos6b ten zapewnia rbwnomierne osia- 
danie poszczeg6lnych warstwa nasypow 
oraz zachowanie wlasciwych stosunkow 
powietrzno-wodnych. Glebe na swiezych 
nasypach mozna zageszczac rowniez 
ubijakami recznymi (rys. 5) lub mtotkiem 
drewnianym (rys. 6). 



Zagospodarowanle rosllnne 
powlerzchnl skarp 

Po zageszczeniu ziemi swiezych nasy- 
p6w i nasypaniu warstwy ziemi urodzaj- 
nej mozna przystgpic do obsadzenia po- 
wierzehni skarp roslinami. Skarpy w og- 
rodach mozna umacniac: trawg, bylina- 
mi oraz krzewami lisciastymi i iglastymi. 
Decyzja o tym, jakie rosliny znajdg sie na 
skarpach w ogrodzie powinna bye po- 
przedzona indywidualng kalkulacjg moz- 
liwosci zakupu materialu roslinnego oraz 
pielegnacji roslinnosci. Sposobem naj- 
tanszym, zardwno ze wzgledu na cene 
nasion, jak i naklady pracy, jest zalozenie 
trawnika. Mozliwe jest to jednak tylko na 
skarpach o nachyleniu do 20° (1 :3). Ze 
skarpy bardziej stromej pierwszy ulewny 
deszcz zmyje nasiona. Na bardziej stro- 
mych skarpach mozna zastosowac dar- 
niowanie. Z tym zabiegiem wigzg sie 
jednak trudnosci z pozyskaniem odpo- 
wiedniej jakosci darni, a takze duze na- 
klady pracy przy jej ukladaniu. Przed 
podjeciem decyzji o zagospodarowaniu 
skarpy roslinnoscia. trawiastg nalezy 
rozwazyd mozliwosci pizniejszego ko- 
szenia trawy. 

Bardzo dobre elekty daje obsadzanie 
skarp bylinami ozdobnymi, o silnym, roz- 
legtym systemie korzeniowym dobrze 
utrzymujgeym glebe. Obsadzenia byli- 
nowe mozna wzbogacac ozdobnymi 
krzewami iglastymi i lisciastymi. Skarpy 



mozna takze obsadzac wylacznie krze- 
wami lisciastymi' lub odpowiednio dobra- 
nymi krzewami iglastymi. Przy wyborze 
sposobu zagospodarowania roslinnego 
powierzehni skarpy nalezy opr6cz upo- 
dobart indywidualnych uwzgledniac moz- 
liwosd nabycia roslin, ich ceny oraz ko- 
niecznosc pielegnacji. Ceny materialu 
roslinnego stale rosng. W czasie pisania 
tego artykulu (styczen 1988) ceny bylin 
zawieraty sie w przedziale 50-1 00 zf, 
krzewow lisciastych — 70-100 zl, krze- 
w6w iglastych — 300-1 200 zl za sztuke. 

Narzadzla i materiaty 

Do prac zwiazanych ze zmiang uksztal- 
towania terenu w ogrodzie potrzebne 
bedg: taczka, szpadel. laty i kolki dlugos- 
ci zaleznej od wielkosci nasypu, deska 
grubosci co najmniej 32 mm umozliwia- 
jgea transport taczkg po swiezych nasy- 
pach, ubijak reczny wykonany z okrggla- 
ka o srednicy ok. 30 i dlugosci 70.1 00 cm 
z przybitg u g6ry poprzeczkg. mtotek drew- 
niany wykonany z okrgglaka o srednicy 
1 5... 20 i dlugosci ok. 30 cm, z trzonkiem 
drewnianym, waz gumdwy z sitkiem 
do zageszczania warstw gruntu. W razie 
wznoszenia oporowych murk6w ogrodo- 
wych bedg rbwniez potrzebne dodat- 
kowe materialy (ZS 3, 4/88). 



Wysokosd nasypu wynosi 1 m. Aby usta- 
lid dlugosd lat niezbednych do wyzna- 
czenia nachylenia obydwu skarp trzeba 
wyliczyc przeciwprostokgtne trbjkgtbw 
prostokgtnych o bokach 1 i 3 m oraz 1 i 
5 m. Bedg one wynosily odpowiednio ok. 
3,16 i 5,10 m. Wynika z tego, ze do wyko- 
nania wzornika dla tego nasypu, przy za- 



dTugosci N KoTefc dlugosci 
530 cm 35... 50cm 



ZL 





^•Kolek dlugoici 
KO... 160cm 



Lata dlugoici 
530 cm 



Technologia rob6t 

WielkoSc wykopbw lub nasypbw wyko- 
nywanych w celu zmniejszenia nachyle- 
nia skarp i stworzenia ukladu tarasbw 
ziemnych ograniczonych murkami be- 
dzie uzalezniona od lokalnych wlasci- 
wosci terenu, przewidywanej wysokosci 
murkbw itp. Technologia wykonania 
murkow i sposoby odpowadzania wody 
gromadzgeej sie za murkami zostaty 
ombwione w ZS 3 i 4/88. 
Najpowazniejsze problemy bedg mieli 
wlasciciele ogrodbw, ktbrzy zeeheg 
sztucznie uksztattowad plaski teren. 
Przed przystgpieniem do prac konieczne 
bedzie wstepne oszacowanie wielkosci 
nasypbw, od tego bowiem bedg uzale- 
znione dlugosci kolkbw, lat itp. uzywa- 
nych do wykonania wzornikbw. 
Rozwazmy prosty przyklad nasypu (walu) 
o dwbch nachyleniach skarp 1 :3 i 1 :5. 





i. ." vs. 1 
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lozeniu odpowiedniego zwiekszenia dlu- 
gosci kolkbw i lat (wbicie w ziemie, za- 
mocowanie gwozdziami itp.), niezbedne 
bedg: dwa kolki dlugosci 35.. .50 cm, ko- 
lek dlugosci 140. ..160 cm, lata dlugosci 
ok. 330 cm, lata dlugosci ok. 530 cm. 
U podnbza przyszlych skarp, w odleglos- 
ci 8 m, wbija sie krbtsze kolki. Kolek dlugi 
wbija sie w odleglosci 3 m od jednego 
i 5 m od drugiego krbtszego kolka. Laty 
przytwierdza sie gwozdziami do dluzsze- 
go kolka na wysokosci 1 m i przy ziemi 
do krbtszych kolkbw (rys. 7). Laty wy- 
znaczajg powierzehnie przyszlych skarp 
o nachyleniach 1 :3 i 1:5. Jezeli nasyp 
bedzie mial duzg dlugosd, mozna wyko- 
nac kilka wzornikbw. Nastepnie nawozi 
sie glebe rozkladajgc jg warstwami gru- 
bosci 1 0...1 2 cm, jednoczesnie zage- 
szczajgc za pomocg ubijaka recznego, 
mlotka drewnianego lub rozproszonego 
' strumienia wody. W celu latwiejszego 
transportu ziemi taczkg na swiezo nasy- 
panej warstwie gleby uklada sie deske. 
Po wykonaniu calego nasypu pozostanie 
roztozenie warstwy ziemi urodzajnej. 
Przed rozlozeniem ziemi urodzajnej na 
skarpach nasypbw trzeba zrobic rowki 
(bruzdki) zapobiegajgee splywaniu ziemi 
(rys. 8). Bruzdki wykonuje sie w ukladzie 
warstwicowym. 

Nastepnym etapem prac, po rozlozeniu 
ziemi urodzajnej, bedzie roslinne zagos- 
podarowanie skarp. 

Jerzy Gryslewlcz 
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Przyrzgd do ci$cia metali 
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Przedslawiona na fol. 1 -4 konslrukcja 
to przyrzad sluzacy do precyzyjnego I 
wszechstronnego ciecia proslego i 
skosnego pretow i drobnych elementdw 
metalowych. Jest on przeznaczony do 
wspolpracy z nasadka. pilarka kajowa. 
PRXpl 1 5B. Zrodtem napedu jest wiertar- 
ka elektryczna PRCr10/6IIB. Ciecie wy- 
konuje sie przez obr6t wifrinrn ? pr?v- 



slawka, wokdt prostopadle zamocowane- 
go w przyrzadzie materiatu obrabianego. 
Przyrzad sklada sie z pieciu podsta- 
wowych zespotow, ktbre zaznaczono na 
lot. 1 -4. spetniajacych w tym opisie 
tunkcje rysunku ztozeniowego. Budowe, 
poszczeg6lne fazy montazu oraz wymia- 
ry poszczegblnych czesci obrazuja. grupy 
fntoarafii i rvsunkow wvknnawrzych ze- 



stawionych dla kazdego zespotu, two- 
rzgc dokumentacje techniczna. caiosci 
1. ZespcM podstawy (czesci la. 1b. 1c. 
1d.1e. lot. 5-9. rys. 1.1-1.3) 
Podstawa jest wykonana w formie ramy 
sktadajacej sie z dwbch kgtownikbw czo- 
towych 1 d o przekroju 30x30 mm oraz 
z dw6ch katownikbw wzdtuznych 1e o 
przekroju 25x25 mm (tot 8). do kt6ryrh 





jest przymocowana blacha grubosci 
5 mm (rys. 1.1 1 1 .2) stanowiaca ptyte 
g!6wna / . Blacha jest mocowana os- 
mioma wkretami M6x15 do katowni- 
kbw wzdluznych 25x25 mm. Kqtowniki 
wzdluzne sa. przyspawane od wewnalrz 
do katownikbw czolowych (rys. 1 .1 ). 
W ptycie glbwnej (rys. 1 .2) znajduja si? 
otwory do mocowania wspornikbw 2 
przyslawki i ogranicznika (lot. 5) oraz ot- 
wory 1b do mocowania zespolu mocuja.- 
cego 3 (fol. 5) srubami 1c. Sruby 1a stu- 
za. do mocowania wspornika 'r (pret 0 
przekroju kwadralowym) w dolnej czeSci 
plyly (rys. 1 .3, fot. 9). Stuzy on do mo- 
cownia caloSci w imadle. Rozslawienie 
olwor6w w ptycie podslawy przedsla- 
wiono na rys. 1 .2. 

2. Zespot wspornikbw (fot. 5.7. rys 2.1 
i 2.2) 

Wsporniki pokazane na zdjeciach i ry- 
sunkach sluzg do wahliwego zamoco- 
wania wiertarki, nasadki wraz z obejma. 
oraz do zamocowania ogranicznika. 
W tym wypadku uzyto uchwyt6w od ter- 



inometrov- puuinybiuwyin skladajacych 
sie z dw6ch czesci (2a i 2b, fot. 7), ktb- 
rych wymiary podano na rys. 2.1 . 
Wspornik do mocowania ogranicznika 
ma tuleie 2c (fol. 7). redukujgcg otwbr 
wspornika i zmniejszajaca. Srednice 
ogranicznika. Elementy ogranicznika 




clement 1f 



przedstawiono na rys. 2.2. 
3. Zespot mocujacy przedmlol obra- 
biany (czesci 3a-3f. fot. 6, 10-13. 
rys. 3.1-3.7) 

Gtbwna. czescia. zespotu mocujgcego 
jest zmodytikowane (obcieta dolna 
czesc) male obrotowe imadlo slusarskie. 
przymocowane do podstawy przesuwa- 
nej na ptycie g!6wnej (fot. 6). Podstawe 
stanowi ptyta 3a z przykrecona po pra- 
wej stronie listwa. oporowa. 36. Wymiary 
podstawy podano na rysunkach. 
Na imadle zamocowany jest wspornik do 
rbwnoleglego ustawienia przedmiotu 
obrabianego w szczekach imadla. W tym 
celu element 3d przykreca sie do imadla 
w miejscu kowadetka i dopiero wbwczas 
wykonuje otwbr 01 0 mm (fot. 1 1 ). Wazne 
jest wykonanie otworu rbwnolegle do 
szczek i podstawy imadta. Przy mocowa- 
niu imadta do podstawy 3a nalezy zwro- 
cid uwage na zapewnienie |ego blokady. 
Przy spawaniu elementbw 3c i 31 wspor- 
nika wstawic pret zachowujacy rbwno- 
leglosc (fot. 1 1 ). Regulaqe i blokade 
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Uchwyt do mocowania przyrzqdu w imadle przykre- 

cony trzema wkretami M6 z Ibem stozkowym do dolnej czes'a pTyty 

podstawy 
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Material: ksztaltownik stalowy 18*18 

Iszt. 



ZespoT wspornikow 2 
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Podstawa do zamocowania 
przegubu ramienia 



2.1 



Suwak do zderzaka umocowany w stojaku 
Material: pret stalowy 1 szt. 
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Tuleja prowadzqca 
do suwaka zderzaka 

MatenaT: brqz (stall 



Zderzak 

do ustawiania 
zadanej dlugosci 
cietego materiaTu 
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ustawienia zapewnia sruba dociskowa 
3e (rys. 3.3). 

4. Ostona (fol. 2, rys. 4) 

Ostona chroni przed rozpryskiwaniem 
iskier i opilkbw poza podstawy przyrzgdu. 
Przymocowana jest Srubami do jednego 
z kgtownikow wzdluznych. Material — 
blacha aluminiowa. 

5. Zespdt obejmy nasadki (czeSci 
5a-5/, fot. 14-17. rys. 5.1-5.12) 
Zespbl obejmy, stuzgcy do mocowania 
nasadki z wiertarka. na wspornikach w 
sposbb obrotowy, sktada sie z pieciu za- 
sadniczych czeSci A-E (fot. 15). Fotogra- 
fie 1 4-1 7 ukazuja. poszczegblne fazy 
montazu; wymiary poszczegolnych ele- 
ment6w podano na rys. 5.1 -5.1 2. 

A — raezka. Jest zrobiona z rury mosie- 
znej zagietej pod kajem 30° w odlegloSci 
40 mm od strony obejmy nasadki (czeSc 
5k, rys. 5.1 2b). Zakortczona jest za§lep- 
kami wykonanymi wg rys. 5.12a i 5.12c, 
sluzqcymi do zamocowania fabrycznej 
rekojeSci i do potgczenia elementu A z S. 
8 — uchwyt nasadki. Ma postad ceow- 



nika z dw6ch katownikbw o przekroju 
35x35 mm, spawanych w odpowied- 
nim ksztalcie. Ten sposbb wykonania 
zostai wymuszony przez wymiar wnetrza 
ceownika (60 mm) umozliwiajgcy bez- 
poosrednie mocowanie korpusu nasadki. 
Polgczenie czeSci S z czeScia. C jest zre- 
alizowane za pomoca. krodca (rys. 5.7), 
wykonanego z rury 1", z jednej stro- 
ny nagwintowanego R1", natomiast z 
drugiej strony stoczonego na 028 mm i 
wspawanego od wewngtrz do czeSci S. 
Po wspawaniu krocca nalezy wystajgca. 
doing. czeSd i spoine zeszlifowad. Dodat- 
kowo uchwyt nasadki jest wyposazony w 
obejme 5/ (fot. 1 4, rys. 5.1 1 ) oraz pod- 
ktadke tekstolitowa. 5h (rys. 5.10), za- 
pewniaja.ee pewne mocowanie nasadki. 
C — tacznik drugi „kolanko". Hydrauli- 
czne kolanko 1 -calowe sluzy do pota.- 
czenia element6w 8 i D. Wymiary (ele- 
ment6w dostepnych w handlu) podano 
na rys. 5.1 . W celu uzyskania prawidlo- 
wego polozenia czeSci B,C\D wzgle- 
dem siebie zastosowano odpowiedniej 



grubosci podkladke miedzy czeSciami 8 
iC. 

D — Igcznik pierwszy. CzeSci 5a, 5e. St 
(fot. 14). Czesc 5a (rys. 5.1a) wykonana 
jest z rury calowej, w kt6rej wywiercono 
otw6r 022 mm i wspawano w to miejsce 
tuleje 5e (rys. 5.2a), ktbra stanowi gniaz- 
do obrotu sworznia 5f (rys. 5.2b) wsp6t- 
pracujgcego z gniazdem wspornik6w. 
Pasowanie suwliwe 014h7 sworznia i tu- 
lei zapewnia obr6t przyrzgdu na wsporni- 
kach. Z jednej strony tgcznik ma gwint 
R1 "; co umozliwia potgczenie z czescia. 
C, natomiast z drugiej strony jest zakort- 
czony zasMepka. £ (rys. 5.3), w ktdrej 
zamontowano ogranicznik obrotu ramie- 
nia do tytu. CzeSc £ jest ciasno pasowa- 
na (wtloczona) w czeSc D. Dodatkowo 
obie czeSci mozna punktowo spawac po 
obwodzie. 

£ — ogranicznik obrotu. CzeSc 5c 
(fot. 1 4, rys. 5.3). Ogranicznik obrotu ra- 
mienia do tylu stanowi gwintowany kolek 
51 (rys. 5.4) wkrecony w zas" lepke £ 
(rys. 5.3). Wewngtrz wyciecia za§lepki 
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Ustwa oporowa 
podstawy imadla 
obrotowego 



Os podtrzymki 
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Material stal 912 Iszt 



Nakr^tka skrzydeTkowa moo 

unieruchamiona podtrzymki w pozycji 
poziomej 
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371 



175 



Material: zetiwo 
1szt. 



' 30 - Nakladka na imadTo do zamocowania osi podtrzymki 
przecinanych mater ialow w pozycji poziomej. Druga poTowa 
promienia R5 wykonana w imadte 



Material pTaskownik statowy 2szt. 
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|, 85 



Ramiona podtrzymki zaspawa- 
ne gazowo na koncach osi 



Material pret statowy 1 szt. 

B • 

BoleC do zakolkowania przetyczki do 
zakrecania imadla na poTowie dlugo— 
sci w srubie pociqgowej 




Podstawa pod imadTo 



OsTona 4 

Material: btocha atuminiowa * 25mm 

, y. r 1SZt. 



W 



ilu 22- 



OsTona zabezpieczajqca przed rozsy- 
pywaniem opilkdw poza podstawe przy- 
rzqdu 
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Rurka mosiftna zagqta pod 
-f 30°. iOmm od kofca. z wsta- 
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Pr$t statowy 1 szt. 
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zamonlowane jest ucho do zamoccwa- 
nia sprezyny (rys. 5.6). Sprezyna z dru- 
giej strony jest przymocowana do pod- 
stawy sruba. M6 z dwiema nakretkami 
kontruja.cymi. Czesci le pokazano na 
rys. 5.6. Sprezyna zapewnia „przeciw- 



wage" dla obcigzonego wiertarka. ukladu. 
U w a g a: w czasie pracy przyrzadu na- 
lezy scisle przestrzegab zasad bhp, uzy- 
wab okularbw ochronnych, odpowiednio 
ustawib caty przyrzgd z dala od materia- 
I6w latwo palnych oraz postepowac 



zgodnie z zasadami bezpieczertstwa po- 
danymi w instrukcji obstugi nasadki. 



Konstrukcja: Marian Jakubowski 
Tekst i zdj^cia: Wojciech Rieger 




Piel§gnacja dziet sztuki 



W zyciu codziennym czesto spotykamy wspbtczesne li-'j dawne dzieta 
sztuki badz wyroby rzemlosta artystycznego. Sa to obrazy, rzeiby, 
ramy , porcelana, bizuteria, zegary, meble, instrumenty muzyczne, 
tkaniny. Umiejetne dbanie o nle pozwala ukazac I zachowac Ich 
urode, brak zas dbatosci lub btedne dziatanla renowatorskie 
doprowadzaja do okaleczenia i utraty wartosci tych przedmiot6w. 
A przeclez wiele z nich zastuguje na to, abysmy przekazall je w 
dobrym stanie naszym dzieciom i wnukom. Omawiamy gtowne cechy 
przedmiotow o wartosci artystycznej, podajemy zasady Ich 
przechowywanla I pielegnacji. Tematem nastepnego odclnka beda 
sposoby oczyszczanla I ochrony obrazbw, rzezb drewnianych I 
kamlennych, odlewbw gipsowych, ceramikl I szkta, przedmiotow 
srebrnych I ztotych, tekstyllOw oraz mebli drewnianych. 



FoL 1. Przyktad typowych znlazczert 
powstatych po zamoczaniu obrazu wodq. 
Znlazczenia warstwy malarskiej odpowlada- 
ji) dokladnl* obszarowl zamoczonemu. 
Granlce zamoczanla obrazu wldoczne sa. w 
postacl zaciekdw na jego odwrocie. Ptotno 
obrazu w zetknlaclu z wodq akurczylo si? z 
taka. stlq, la powatato, wldoczne wzdtut II- 
•twy kroalen, aztrokla peknkjcle. Na 
zmniejezonej powlerzchnl ptotna nadmlar 
warstwy malarskiej utworzyt chrakterysty- 
czne ..daszkowate" pecherze I luakl odpada- 
|ac« od podtoza 



Wartosc 

Najkrbtsza z mozliwych definicja m6wi, 
ze dzielo sztuki to idea zamterializowana 
przez artyste. Zatem na wartosd kazdego 
dziela sztuki sklada sie wartosc artysty- 
czna i wartoic materlatu (tworzywa). 
Bywa, ze tworzywem jest material pospo- 
lity (kamiert, drewno, kawatek ptbtna i 
zwykte tarby), ktbremu talent artysty 
nadal warto$b bezcenng i niepowtarzal- 
ng. Bywa czasem i odwrotnie — metale 
szlachetne moga. swa. ceng znacznie 
przewyzszad wartoSd artystyczna. 
przedmiotbw z nich wykonanych. W mia- 
re uptywu czasu przedmiot nabywa war- 



tosci historycznej Staje sie swiadect- 
wem epoki, kt6ra minela, zdarzert o 
wiekszym lub mniejszym znaczeniu, 
przypomina ludzi, kt6rzy odeszli. Docho- 
dzi wiec jeszcze wartosc emocjonalna, 
jakg dany przedmiot moze przedstawiab 
dla jednostek, a czasem dla catych spo- 
teczenstw. Przykladem niech bedzie pib- 
ro Henryka Sienkiewicza, ktbre ma dla 
kazdego Polaka inna_ warotsb. niz identy- 
czne pibro nalezgce do osoby anonimo- 
wej i jeszcze inna. niz pibro nalezgce do 
pradziadka Rzadkosc wystepowania i 
dawnosb rbwniez stanowig o wartosci. 
Przedmioty archeologiczne sa. bezcenne, 
nawet jesli nie majg zadnej wartosci ar- 
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Fol. 2. Laty, klorymi nicgdys podklejono 
rozdarcla piblna, slaja. ale po pewnym ua- 
sic wldoczne na lieu obrazu w poitaci 
wybrzuizert I odkaztatceri 

lyslycznej czy materialnej. Ich wartoSd 
wynika z tego, ze sg jedynymi, niepowta- 
rzalnymi z>ddlami informacji o zaginio- 
nych kullurach. Rzadkosd wystepowania 
decyduje o wartoSci znaczk6w poczto- 

Fot. 5. W mlejacu przebieia lub rozdarcla 
ptblna powstaja cnarakteryetyczne od- 
ksztalcenla. W mlare uptywu czaiu pogle- 
biaja ale one I ulrwalaja tak illnia, ze pod- 
czaa konserwacji bardzo Imdno |e zllkwl- 
dowac 




Fot. 3. Fragmanl lego samego obrazu od 
strony Ilea. Brzeg laty stai ale wldoczny |a- 
ko wyrazna wypuktoae 



wych, starych ksigzek,,szkla, porcelany i 
wielu innych przedmiotdw niegdys nawet 
produkowanych seryjnie, a dzi§ zacho- 
wanych w pojedynczych egzemplarzach. 
0 autentycznosci przedmiotu decyduje 
wykonanie go przez okreSlonego twdrce 
czy warsztat oraz jednorodnosd chrono- 
logiczna materii i spdjnosd artystyczna. 
Daleko posuniete rekonstrukeje i uzu- 
pelnienia zapewniajg wprawdzie wraze- 
nie kompletnoSci dziela, lecz nie przy- 
wracajg mu nigdy utraconej na skutek 
zniszczenia aulenlycznej materii. Ztyt 
swobodne rekonstrukeje. wykonane bez 
znawstwa. rozbijajg spdjnoSd artystyczna. 
dziela. Swobodne przemalowania i od- 
Swiezenia mogg obnizyd auVmtycznoSd 
przedmiotdw niemal do zera. 
Niepowtarzalnosrj (unikatowosc, jed- 
nostkowo^c) obrazow, rzeib, dziet archi- 
tektury oznacza zamkniecie w kazdym z 
nich wielkiego ladunku energii artysty w 
trakcie wytwarzania tego jedynego dzie- 
la. Dlatego repliki lub kopie nigdy nie 
osiggaja. wartosci pierwowzor6w. 
Oceniajgc dzieto sztuki czy dzielo rze- 
mieslnika-artysty bierze sie pod uwage 
sume wszystkich wartofici, jakie ma ten 
przedmiot. Trzeba jednak pamietac. ze 
dostrzezona przez znawce wartosd nie 
zawsze jest rdwnoznaczna z duzg wa- 
rtoscig handlowg, o kt6rej decydujg 
przede wszystkim kaprysne prawa rynku. 
Przyktadem mogg byd dziela ..modnych" 
artystbw. kt6re zawsze sprzedawano za 
sumy niewspolmiernie wielkie w stosun- 
ku do placonych ich mniej znanym, choc 
czesto wcale nie gorszym, kolegom. 
Im wyzsza. wartosd przedstawia przed- 
miot, tym ostrozniej trzeba z nim poste- 
powad, aby nieumiejetnym dzialaniem 
nie obnizyd jej. Nakladajgc np. nowa. ' 
warstwe zlota na stare ramy odbieramy 
im wariosc autentyku. Jesh zamiast zlota 
prawdziwego uzyjemy namiastki — zlo- 



cistej farby, to ramy beda. wprawdzie 
wygladaly jak nowe, ale znacznie obnizy 
sie ich wartoSc materialna i handlowa. 
Gdy w odziedziczonym po prababci fote- 
lu wymienimy zniszczone jedwabne obi- 
cia zastepujqc je tkaning bistorowg, od- 
bierzemy (otelowi szanse stania sie cen- 
nym eksponatem muzealnym. Jezeli je- 
steSmy pewni, ze fotel nie jest i nigdy nie 
bedzie autentycznym Judwikiem", a jego 
zniszczone obicie jest juz trzecim z kolei, 
mozemy go traktowad z duzo wieksza. 
swobodg. W takim wypadku wymiana 
obicia nie obnizy wartoSci, a moze nawet 
ig podnieSd wskutek skorygowania este- 
tyki mebla. 

Ocena wartoSci posiadanego przedmiotu 
wcale nie jest sprawg latwg. Niewpraw- 
nemu kolekcjonerowi moze sprawiad 
wiele klopotu. zwlaszcza ze, jak juz byla 
o tym mowa, wartosd rzeczywista moze 
sie rdznid od wartosci handlowej. Dobrze 
wiec jest, gdy ma sie wgtpliwosci. popro- 



Rya. 4. Obrazy, ktorych ptblna rozluzntty 
ale nadmlemle, odkszlatcaja ale I deformu- 
|q. Stopich naprezenla ptbtna reguluje ale 
przez oatrozne I dellkatne rozkllnowanie II- 
atew kroana malarsklego. Kaldy kiln uderza 
ale lekko matym mtotklem — tylko raz — w 
kole|noacl pokazanej na ryaunku. Po kllku 
petnych obrotach obrazu ptbtno powlnno 
osiagnac odpowlednl aloplen rbwnomler- 
nego naprezenla 




sic o pomoc specjaliste: historyka sztuki, 
pracownika Desy. muzeum, urzedu kon- 
serwatorskiego czy tez tachowca — 
konserwatora dziel sztuki. Dopiero majgc 
swiadomoSc wartosci przedmiotu mozna 
podejmowad rozsgdne decyzje co do 
sposobu jego uzywania, przechowywa- 
nia, pielegnowania. Najwiekszym bo- 
wiem zagrozeniem dla dziel sztuki jest 
ich nieumiejetne uzywanie, t\e sprawo- 
wana opieka, nietachowe odnawianie. 

Przechowywanie 

Dziela sztuki, podobnie jak ludzie, dobrze 
sie czujg w warunkach komfortu klimaty- 
cznego. Dla obrazdw, rzeib, papierdw, 
ksigzek, tkanin. wyrobdw ze skdry, mebli 
optymalna jest temperatura 16...20°C i - 
wilgotnosd wzgledna powietrza 50...65%. 
Przedmiotom metalowym, kamiennym, 
szklanym i porcelanowym trzeba zapew- 
nid mniejszg wilgotnoSd powietrza, wy- 
noszgcg ok 45% KoniecznoSd utrzymy- 
wania odpowlednich warunk6w wynika 
m.in. z niebezpieczertstwa detormowania 
sie materialdw zardwno przy zbyt niskiej, 
jak i zbyt wysokiei wilgotnoici. Konie- 
cznoSd utrzymywania statych warun- 
k6w wynika z rdznej higroskopijnosci 
materialdw uzywanych jako tworzywo 
dziel sztuki. Materialy higroskopijne dgzg 
do slanu rdwnowagi miedzy wlasng wil- 
gotno§cig a wilgotnoscig otoczenia. 
Zmiany temperatury i wilgotnoSci powie- 
trza powodujg wiec intensywne pochla- 
nianie lub oddawanie pary wodnej, a w 
efekcie zmiany objetoSci, powstawanie 
naprezen i caly zespdl zjawisk okreSla- 
nych teminem praca materialdw 




Fot. 6. XlX-wieczny obraz pe dzla A. Albrechta „Klacz i treble ". Przykiad Izw. oilepnlfrta 
wemiksu w wynlku przechowywania obrazu w zbyt wilgotnym pomleszczeniu albo (co 
bardzla| prawdopodobne) w wyniku mycla woda 



Poniewaz wiekszosc mieszkart bywa w 
okresie zimowym przegrzana. a powie- 
Irze w nich przesuszone, dobrze jest — 
gdy ma sie w domu np. cenne obrazy 
czy meble — zawiesic na kaloryferach 
odpowiednig liczbe ceramicznych nawil- 
zaczy. Nawilzanie pomieszczert w inny 
spos6b, np. rozmaitymi rozpylaczami 
czyni wiecej szkody niz pozytku, miedzy 
innymi dlatego, ze powoduja one gwal- 
towne zmiany wilgotnosci, a to szkodzi 
najbardziej. Z lego samego powodu wie- 
Irzenie pomieszczert zima i w lelnie de- 
szczowe dni nalezy przeprowadzac 
ostroznie, unikajac szerokiego otwiera- 
nia okiem i powodowania tzw. szoku kli- 
matycznego. 

Miekkie Ikaniny. firany, zaslony, dywany 
z w!6kien naturalnych. drewno (uwaga: 
nie lakierowane) dzialajg bardzo korzyst- 
nie, poniewaz pomagajg stabilizowac 
mikroklimat wnetrz mieszkalnych. 

Zabiegi ochronne 

Wahania wilgotnosci sa przyczyng de- 
formowania sie plbcien malarskich, dla- 
lego raz na rok, najlepiej 3. .4 tygodnie 
po zakortczeniu sezonu grzewczego. 
trzeba sprawdzic, czy p)6tna obraz6w sa 
odpowiednio naprezone. Nie powinny 
one falowac. nie powinny rbwniez bye 
nadmiernie napiete. Stopniert naprezenia 
reguluje sie za pomoca. klinbw znajduja- 
cych sie w naroznikach krosien malar- 
skich (rys. 1 ). 

Pamietajac o zgubnych skutkach nieko- 
rzyslnych warunkbw przechowywania 
slarajmy sie nie wynosic na strych czy 
do piwnicy obraz6w, ktbre przestaty nam 
sie podobac. Moze polubiq je nasze 
dzieci. Lepiej wiec szczelnie zapakowac 
obrazy w papier i powiesic za szala czy 
regalem. Nie beda bardzo przeszkadzaly 
i nie zoslang skazane na zaglade. 

Woda 

Nadmierna wilgotnosd otoczenia jesl 
przyczyna szybkiego niszczenia wielu 
przedmioldw. W sklad rzezb, obraz6w, 
mebli wchodza: drewno, plbtnb malar- 



Fol. 8. Slelankowy pejzaz wiejski z 1903 r. 
zostaf przez wlasciciela zwinlety w rulon I 
zagnleclony. Powstery ubytkl uktadajace sie 
wzdtuz llnll zatamari rulonu. Wyjqlkowo 
poprawna budowa obrazu I doskonafa ela- 
stycznosc calej atruktury eprawliy, ze ubyt- 
kl so ttotunkowo nlewielkle 



skie, kleje naturalne. zywice naturalne 
itd. Kazdy z tych materialow jest bardzo 
wrazliwy na kontakt z wod§. Dlatego my- 
cie czy wycieranie mokra. scierkq obra- 
zow, ram, rzezb drewnianych, zabytko- 
wych mebli — jest absolutnie niedopu- 
szczalne. Nawet jesli zrobi sie to delikat- 
nie i szybko, zawsze spowoduje sie 
szkody. W rozmaitych dawnych poradni- 
kach spotykamy zalecenia, aby oczy- 
szczac obrazy wodg czy nawet wodg z 
mydlem, jednakze wspolczesna wiedza 
konserwatorska nie pozwala na uznanie 
takich metod za wlasciwe. chocby tylko z 
lego powodu, ze zniszczenia wcale nie 
muszg sie ujawnic w trakcie samego za- 
biegu. Moga. stac sie widoczne dopiero 
po kilku dniach, miesiacach czy nawet 
latach, a wlasciciel nawet nie bedzie w 
stanie polaczyc skutku z przyczyng. 
Chlonacy wode material zwieksza swojg 
objetosc w sposbb dla siebie charakte- 
rystyczny. Dlatego w zamoczonym 
przedmiocie powstajq naprezenia miedzy 
poszczegdlnymi materialami tworzacymi 
jego strukture. miedzy partiami bardziej i 
mniei nawilzonymi lub zupelnie suchymi. 
Wyzwalajg sie sily prowadzace do des- 
trukeji przedmiotu. W skrajnych przypad- 
kach (co wcale nie znaczy, ze rzadkich) 
zamoczenie lub tez dokladne wymycie 
obrazu, rzezby czy mebla woda moze 
doprowadzid do: 



Rye. 7. Przewo.zenle duiych obraz6w na- 
winlelych na walec |est najgorszym sposo- 
bem Ich traniportowanla, Choi czasaml je- 
dynym mozllwym: a) podczas zwljanla 
obrazu warslwa. malarska do wnetrza |e| 
powlerzchnla must ulec zmnle|tzeniu w 
stoiunku do powlerzchnl pMtna; powstana, 
apekania, zagnlecenla I wykruszenla; po 
rozwlnleciu obrazu b?da. one miary charak- 
ter wy raznych szeroklch szczelin; b) pod- 
czas zwijania obrazu warstwa. malarska. na 
zewnatrz pows!a|ace spekanla ulegna. jedy- 
nle rozszarzenlu; po wyprostowaniu obrazu 
linle spekan nie ulworza wyralnych ubyt- 
kdw • 
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— specznienia i spaczenia, a potem 
przy wysychaniu spekania drewna; 

— skurczenia pldtna malarskiego, spe- 
cznienia, tzw. przeklejenia w obrazach, a 
w rezultacie spekania i odspojenia war- 
stwy malarskiej. W najlepszym wypadku 
dochodzi dd znacznego oslabienia la- 
cznosci z podlozem, co uwidoczni sie 
dopiero po dluzszym czasie licznie po- 
wstajqcymi odpryskami warstwy malar- 
skiej; 

— „oslepniecia" — spekania i zbielenia 
(az do calkowitej utraty przejrzystosci) 
powtok z zywic naturalnych znajdujacych 
sie na niektbrych starych meblach. a 
takze na wiekszosci obrazdw (tzw. wer- 
nlks — fot. 6); ' 

— rozwoju mikroorganizmbw. 
Nierzadkie sa przypadki pekniecia rury 
wodociggowej czy co. Jesli w wyniku 
takiej katastrofy dojdzie do zamoczenia 
obrazbw (fot. 1 ), ram czy rzezb, nalezy 
jak najszybciej osuszyc calosb bibutami, 
ligning, chlonnymi tkaninami. Nastepnie 
trzeba przedmiot ulozyc tak, aby powsta- 
jace w takiej sytuacji daszkowate peche- 
rze warstwy malarskiej czy warstwy zto- 
conej nie mogty sie pod wlasnym cieza- 
rem oderwac i mozliwie szybko poszu- 
kad pomocy konserwatora dzief sztuki, 
Jesli kontakt z wodq byl krbtkotrwaly i 
przedmiot nie zdazyt wchlonac jej tyle, 
aby zniszczenia powstawaly naty 
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Fot. S. Odwroclc obrazu z lot. 5 

chmiasl, mozemy zaryzykowad osusze- 
nle w domu. Suszenie nie powinno byd 
ani zbyt gwattowne (z uzyciem grzejni- 
k6w). ani nadmiernie dlugie (mozliwoSd 
rozwoju mikroorganizmdw). Do osusza- 
nia uzywa sie bibuly, ligniny i papierdw, 
ktdrymi oklada sie obraz czy rzezbe. 
Najpierw uklada sie czystg lignine. a na 
nig kilka warslw gazet. Kiedy lignina i 
papiery wchlong lyle wody, ze slang sie 
wilgotne, wymienia sie je na suche — 
poczgtkowo co kilka minut, potem coraz 
rzadziej. Zabieg laki powinien trwad 
2. ..4 dni. W oslatniej lazie osuszania 
uklada sie na stosie kilka warslw czyste- 
go, bialego papieru, a na nich obraz war- 
stwg malarskg w dot, Przycina sie gazely 
do odpowiedniego lormalu i kladzie je od 
gdry na pldlnie. Na gazetach dopiero 
mozna ulozyd szybe lub sztywng sklejke i 
caiosc lekko obcigzyd. Nacisk podczas 
dosuszania obrazu pozwoli przywrdcid 
Igcznosd odspojonym czgstkom zaprawy 
i warslwy malarskiej. Przy dosuszaniu 
rzezb lub ram polichromie dociska sie 
woreczkami wypelnionymi piaskiem. 
Jezeli zauwazy sie, ze juz podczas 
wstepnego osuszania na ligninie pozo- 
staig kawaleczki warstwy barwnej lub 
zlota. trzeba zabieg przerwad i szukac 
pomocy fachowca. 

Swiatlo 

Oddzialywuje na materialy, z ktdrych wy- 
konane sg dziela szluki, powodujgc w 
nich wiele przemian. W praklyce ozna- 
czajg one przyspieszenie procesbw sta- 
rzenia i deslrukcji objawiajgcej sie naj- 
czeSciej kruszeniem, zdtknieciem, zmia- 
nami lub utratg barwy niektdrych pig- 
menldw i barwnikdw. OczywiScie nie 
mozna oglgdad dziel szluki po ciemku, 
ale nie trzeba ich nadmiernie o&wietlac. 
Szczegdlnie cenne przedmioly lepiej 
umieszczad w pokojach z oknami wy- 
chodzgcymi na pdlnoc. unikajgc bezpos- 
redniego oswietlenia Swiatlem stone- 
cznym. Zawiera ono, mimo przejScia 
przez szyby okienne. znaczne ilosci pro- 
mieniowania ultraliotetowego. Z lego 
samego powodu niekorzyslne jest oswiet- 
lanie zbiordw swiatlem jarzeniowym. 
Szczegdlnej ochrony przed dzialaniem 
swiatla wymagajg stare ksigzki, doku- 



menty, gratiki, akwarele, gobeliny i wyro- 
by ze skdry. 

Ciepto 

Sloneczne plamy, zbyt blisko ustawione 
lampy czy iwiece powodujg lokalne roz- 
grzewanie, a w efekcie powstawanie na- 
prezen na granicy partii cieplych i zi- 
mnych. naprezert bedgcych wynikiem 
rdznej rozszerzalno^ci malerialdw i 
miejscowej zmiany ich wilgotnosci. Silne 
przegrzanie obrazbw czy rzeib prowadzi 
do powstawania pecherzy w warstwie 
malarskiej, jej stopienia lub w skrajnych 
sytuacjach — zweglenia. 
Pamietajgc o szkodliwosci ciepta irzeba 
unikad zawieszania obrazdw nad kalory- 
terami. rurami doprowadzajgcymi cieplg 
wode czy w poblizu piecdw. Sciana. 
przez kt6rg biegnie ogrzewany komin 
rdwniez nie jest dobrym miejscem (po- 
dobnie jak zimna 4ciana zewnetrzna). 
Zupetnym nieporozumieniem jest wie- 
szanie obrazdw nad kominkiem. W pobli- 
zu zrddel ciepla nie ustawia sie rdwniez 
przedmiotdw drewnianych, skdrzanych, 
papierdw i ksigzek. 

Transport 

Koniecznosd przewozenia czy przeno- 
szenia jest zawsze dobrg okazig do zni- 
szczenia cennego przedmiotu. Przygo- 
towujgc do transportu rzezby, szkla, por- 
celane, stare lampy zawija sie kazdg 
rzecz osobno w miekkie papiery, a na- 
stepnie uklada sie poziomo w pudetkach 
wymoszczonych watg, ligning, ggbkg lub 
kulkami ze styropianu, oddzielajgc jeden 
przedmiot od drugiego. Kruche rzezby, 
szklane puchary i inne przedmioty o 
skomplikowanych ksztattach wymagajg 
sztywnego podparcia, zwlaszcza w pobli- 
zu Srodka ciezkoSci, aby nie doszlo do 
ich przetamania. Obrazy na pldtnie trze- 
ba przewozid ustawione na dluzszym bo- 
ku. Pakujgc obraz owija sie go najpierw 
miekkim, delikatnym papierem, nastep- 
nie oslania z obydwu slron odpowiednio 
przycietymi prostokgtnymi sztywnej tek- 
tury i zawija w koc. Jesli to potrzebne, ca- 
loSd wklada sie w worek toliowy. Folia 
jednak nie moze bezpoSrednio stykad sie 
z obrazem czy innym przedmiotem. Ko- 
nieczne sg warstwy materialu higrosko- 
pijnego (np. papier), zdolne pochlongd 
nadmiar pary wodnej powstajgcej pod fo- 
lig przy obnizeniu temperatury zewnetrz- 
nej. Jesli nie bedzie takiego materialu. 




FoL 10. Sposob prowlzorycznego zabez- 
plcczenia rozdarcla. Brzagl zoslaly dallkat- 
nla przytrzymana kawatkaml taimy Him- 
przylopnej. W lym slanle obraz mote ocza- 
klwac na pomoc konaarwatora 



dojdzie do kondensacji wody i zamocze- 
nia przedmiotu. Bardzo duze obrazy 
przewozi sie po nawinieciu ich na mozli- 
wie najgrubszy walek ze sztywnej tektu- 
ry. Ten sposdb nie jest bezpieczny, chod 
czasami nieodzowny. Przy nawijaniu 
obrazu na walek warstwa malarska po- 
winna znajdowad sie na zewnajrz rulo- 
nu. Zwiiajgc odwrotnie spowoduje sie jej 
uszkodzenie (rys. 7, fot. 8). Zdarza sie, ze 
w czasie transportu lub w innych okoli- 
cznosciach pldtno obrazu zostanie roz- 
darte (tot. 5. 9). Takie rozdarcie trzeba 
prowizorycznie zabezpieczyd Od odwro- 
cia Igczy sie brzegi kawalkami ta§my 
samoprzylepnej tak, aby ptdtno utrzymad 
w jedne) plaszczyinie i nie pozwolid na 
swobodne odksztalcanie brzegdw 
(tot. 1 0). Nie wolno podklejad lat (tot. 2. 
3). lecz trzeba oddad obraz w rece kon- 
serwatora, ktdry sklei rozdarcie na styk 
Igczgc poszczegdlne nitki ze sobg. Osy- 
pywanie sie rozkruszonej warstwy ma- 
larskiej przy brzegach rozdarcia jest 
sygnalem, ze pomoc fachowca powinna 
byd jak najszybsza. 
Jezeli obrazy, rzezby. meble, stare ins- 
trumenty czy szkla muszg byd przewo- 
zone na duze odleglosci w zimie. wdw- 
czas trzeba je dobrze zaizolowad ter- 
micznie. Gdy mimo termoizolacji naslgpi 
przechlodzenie przedmiotdw, nie wnosi 
sie ich do cieplego pomieszczenia, lecz 
rozpakowuje i na pewien czas pozosta- 
wia w chlodzie — w piwnicy lub nie 
ogrzewanym pokoju. Doprowadzenie 
przedmiotdw do normalnej temperatury 
powinno byd bardzo powolne. 

Kurz I brud 

Bardzo wyraznie przyspieszajg procesy 
niszczenia, zwlaszcza jezeli powielrze 
jest nadmiernie wilgotne i towarzyszy im 
dzialanie ciepla. Brudno. wilgotno i ciepto 
— to wprost idealne warunki do rozwoiu 
mikroorganizmdw, a te sg w stanie stra- 
wid i zniszczyd wszystko. nawet kamien. 
Takie warunki sprzyjajg rozwojowi owa- 
ddw zerujgcych w drewnie. moli. pajg- 
kdw i wszelkiego robactwa, ktdre jesli 
nie zjada, to uszkadza cenne przedmioty 
zanieczyszczajgc je. 
Zwykty kurz, tak skutecznie zatruwajgcy 
nam codzienne zycie, sklada sie przede 
wszystkim z czgstek mineralnych (prze- 
cietnie ok. 70%) i sadzy (ok. 25%). Czgs- 
tki sadzy petnig funkcje lepiszcza, ktdre 
sprawia, ze przedmioty rzadko odkurzane 
pokrywajg sie zbitg, silnie przylegajgcg 
warstwg zanieczyszczen. Warstwa ta 
charakteryzuje sie stosunkowo duzg hi- 
groskopijnoScig, czyli zdolnoScig do 
pochtaniania pary wodnej z otoczenia. 
Na powierzchni przedmiotu tworzy sie 
wiec coS w rodzaju wilgotnego kompre- 
su. Jesli uSwiadomimy sbbie, ze powie- 
lrze, zwlaszcza miejskie. zawiera duze 
iloSci dwutlenku siarki, tworzgcego z wo- 
dg kwas siarkawy. a kurz zawsze zawiera 
zwigzki zelaza katalizujgce przemiane 
kwasu siarkawego w siarkowy, to me- 
chanizm przyspieszonej deslrukcji brud- 
nych przedmiotdw staje sie oczywisty. 
Oprdcz dwutlenku siarki grozne sg i inne 
zanieczyszczenia powietrza: tlenki azotu. 
tlenki wegla, chlorowoddr, siarkowoddr 
itp. Wlaiciciele sreber wiedzg, ile klopo- 
tow sprawia siarkowoddr powoduigcy 
czernienie tych przedmiotdw. 
Zatem wazne jest, aby cenne przedmioty 
utrzymywad w czystoici. Odkarzajgc je 
mozliwie czesto I systematycznie nie do 
puszcza sie do powstawania trudno 
usuwalnych, niszczgcych nawarstwiert 

brudu BogumHa J. Rouba 



Radzieckie 
lampy 

elektronowe 



Pan Fallks Patchlike. Poznari. Podajemy liste 
lamp radzieckich. ktdre mozna slosowad za- 
miasl nieosiqgalnych lamp europejskich. Oczy- 
wiScie nie sq lo Scisie odpowiedmki. Lampy 
radzieckie rdzniq sie zwtaszcza paramelrami 
zarzenia. poniewaz zawsze majq slalq wanoSt 
lego napiecia 6,3 V. Natomiast natezeme prq- 
du zarzenia jesl rflzne. Lampy stosowane w 
krajowych telewizorach majq stale natezenie 
prqdu zarzenia 0,3 A (lilera P w oznaczeniu ty- 
pu lampy) i rdzne wartosci napiecia zarzenia 
Zwiqzane sq z tym trudnoSci w slosowaniu 
lamp radzieckich w naszych telewizorach, po-/ 
niewaz lampy serii P majq wldkna zarzenia po- 
Iqczone szoregowo Dozposrednio do sieci zasi- 
lajqcej 220 V (podobnie jak zardwki choinko- 
we). Natomiast lampy radzieckie sq zasilane 
napieciem 6,3 V z oddzielnego uzwojenia 



Lampa krajowa 


Odpowiednik radziecki 


PL 500, PL 504 


eri42c 


PCL 86, PCL 805 


6«5n 


PY88 


6fl20n 


EY 86. DY 86 


1l42in,3Ll18n 


EF80 


6>Kin 


EF183 


enisn 


PCF 82 


6»in 


PFL 200 


6P4n 



transtormatora sieciowego. Nalezy tez mied na 
uwadze ich zmniejszonq wytrzymalosd izolacji 
pomiedzy obwodem zarzenia i katodq. Oprocz 
lego wystepujq rdznlce w wyprowadzeniu elek- 
irod 

Na przyklad zamiasl nieosiqgalnei w sklepach 
wysokonapieciowei diody EY 86 mozna, po 
niewielkich przerdbkach. slosowad z powo- 
dzeniem wysokonapieciowq diode radzieckq 
3U18fl Rozmieszczenie wyprowadzert te| 
lampy przedslawiono na rysunku Przerdbka w 
ukladzie ogranicza sie tylko do wymiany pod- 
stawki lampowej 9-szpilkowe| typu .nowai" na 
miniaturowq 7-szpilkowq oraz zmniejszenia o 




Spawarka . 
prostownikowa 



Po ukazaniu sie artykutu Spawarka prostowni- 
kowa (ZS 1 /87) otrzymatem wiele listdw z py- 
taniami. na ktdre teraz Iqcznie odpowiadam. 

• Dane doiyczqce uzwojert podano dla rdze- 
nia o przekroju 80 cm ? . kt6ry powstarze zlg- 
czenia ze sobq dwu pakietdw blach rdzeni ty- 
powych o przekroju 40 cm' (5 cm > 8 cm). 
Kazda zmiana przekroiu rdzenia, |ego rozmia- 
r6w. a nawet typo uzytych blach wymaga od- 
powiedniego przeprojektowania uzwojert. 

• Na rysunku 6 sq dwa drobnc btedy. Uzwo- 
jenie wt6rne 6-7 powinno miec srodek polq- 
czony ze Srodkiem uzwojenia wtdrnego 8-9 
(kortcdwka 5). Poprawnie przedslawiono to na 
rys 3 1 4. Ponadto na rys 6 anoda diody 02 
powmna byd polqczona z anodami diod 01. 
D3. 04. 

• Czesto w listach pytano o kierunek nawi|a- 
nia uzwojert Cewki z rys. 6 pracujq zgodnie 
(z wyjqtkiem cewki o odczepach 23-27). tj. sq 
nawiniete w jednym kierunku. Dotyczy lo ce- 
wek uzwoienia pierwotnego i wtdrnego Cewki 
uzwoienia pierwotnego nawiniete na karkasie / 
(cewka /) i // (cewka II) sq tak potqczone. ze 
pracuiq zgodnie Przeciwne potaczenie tych 
cewek daje na uzwojeniu wtdrnym (przy regu- 
lacji przetqcznikiem Pile) zmiane napiecia i du- 
ze zmiany prqdu jalowego w uzwoieniu pier- 
wotnym. Cewka Id po przeniesieniu do kolu- 
mny I (w wyobraini) powinna mied laki sam 
kierunek nawijania. Jezeli chodzi o cewki 
uzwoienia wtdrnego. lo nalezy ie nawiiad tak. 
aby na odczepach 8-9 i 6-7 uzyskad jednako- 
wq wartosd napiecia (ok. 1 V), dwa razy wiek- 
szq niz wzgledem wspdlnego srodka 5. Cewki 
"j 1 "a powmny mied taki sam kierunek nawi- 
lania W celu uzyskania wiekszei sprawnosci 
nalezaloby co prawda uzwoienie 8-9 nawinad 
przeciwnie niz 6-7, lecz przy pracy urzqdzenia 
jako spawarka celowo dqzy sie do uzyskania 
wiekszych rozproszeri strumienia magnety- 
cznego. Uzwojenie 11-10 powinno byd nawi- 
niete w tym samym kierunku co 6-7, tj. po po- 
Iqczemu tych uzwojert (7 z f J) napiecie na 
kortcdwkach 6-JO powinno byd suma. obu na- 
pied z poszczegdlnych uzwojert 

• W ZS 1 /88 podano. ze wyprowadzenie 5 w 
postaci paska miedzianego (tasmy) ma wymia- 
ry: szerokoSd 1 2. grubosd 1 ,5 mm, Bezpie- 
czniei bedzie. zwtaszcza przy pracy ciqgtei i 
wiekszych natezeniach prqdu. powiekszyd 
gruDosd lego paska do 2.5 mm lub zwiekszyd 
lego szerokosd do 20 . 25 mm. 




• Na rysunku 4 przy wyprowadzeniu cewki 
lD-4 jest symbolicznie narysowany przetqcz- 
nik (zwora) PIIb'. brak lam strzalki jak na rys. 6 

• Czytelnicy maja. trudnoSci z wykonaniem 
dtawika DI2. Dtawik ten ma szczelme 1 ...2 mm 
dobieranq eksperymentalnie na potrzeby ta- 
dowania akumulatordw. Zastosowano tu rdzert 
typu El, ktdry ma mozliwosd takiego zlozema 
blach, ze powstaje szczelina, w Mora, wklada 
sie odpowiednie paski preszpanu grubosci 

1 ...2 mm (lub mniej) Nie nalezy wiec stosowad 
rdzeni typu M. Dlawik wykonuje sie tak, jak 
opisano w ZS 1 /87. a odczepy wykonuie sie 
co iednq warstwe ze wzgiedu na wygode ich 
wyprowadzania. Nawijanie jest oczywiscie jed- 
nokierunkowe w catym dtawiku Liczba odcze- 
pdw jest uzalezniona od przetqcznika PIV i mo- 
ze byd zmieniona w zaleznosa od potrzeb. Po 
zmontowaniu dtawika, przy wykorzysianiu od- 
czepu 12 szerokosoq szczelmy dobiera sie 
prqa minimalny. Jezeli zas sq problemy z uzy- 
skaniem prqdu o natezeniu 20 A, to nie jest to 
juz wina dtawika. 

• Powiekszenie przekroiu przewoddw nawo- 
lowych do 03 mm w uzwoieniu pierwotnym i 

5 ' 8 mm w uzwojeniu wtornym wymaga prze- 
liczert. aby okreslid, czy uzwojenia zmieszczq 
sie w oknie transtormatora Jezeli wymiary 
okna rdzenia nie stanowiq ograniczenia, zasto- 
sowanie lakich przewoddw wptynie korzystnie 
na parametry transtormatora i calosci urzq- 
dzenia. 

• Przy zastosowaniu iednakowe| liczby zwo- 
jdw w uzwoieniach wtornych i |ednakowego 
kierunku nawijania mozna polqczyd kortcdwki 
9 1 7 i 6 z 8, wyprowadzid ie na zewnatrz i wy- 
korzystywad do spawania pradem przemien- 
nym Obowiqzuie tu la sama regulacja przetq- 
cznikami. co przy pradzie stalym. z tym ze ma- 
ksymalny prqd spawania powinien byd ograni- 
czony do potowy swej wartosci, a elektrody 
powinny mied srednic§ co najwyzej 3^5 mm. 

• Liczba odczepdw uzwojenia lc moze byd 
zwiekszona. jak rdwniez potqczeme wycho- 
dzace z odczepu 25 do SIV moze byd przesu- 
wane w zalezr : =: od posiadanej instalacji i 
dopuszczalnego prqdu w niej. Nalezy jednak 
sprawdzid amperomierzem elektromagnety- 
cznym do 40 A zakres regulacji prqdu przy 
biegu lalowym. Potqczeme to mozna wiec 
przesunqc z odczepu 25 na 24 lub 26. 

Roman Makaj 



tadowanie akumulatordw 



Pan Wltold Organek Haindwka. Uklad tado- 
wania akumulatordw zamieszczony w ZS 3/87 
byl opracowany na podsia vie ksiqzki inz. Raj- 
cherta Tyrystory i ich zaslosowania (1980 
WKL. s 238-243). W ksiazce podano prze- 
biegi napieciowe w naj»ainiejszych punktach 
ukladu, co jest pomocn j w jego uruchomieniu. 
Jesli chodzi o element' , to diody 01-02 mo- 
gq byd typu BYP680-50; rezystor R1 = 1 O ma 



obciqzalnoSd wynikajqcq ze wzoru: 

P = p ft = (5 A)' 1 Q = 25W. 

Do rysunku zamieszczonego w ZS 3/87 
wkradl sie btqd. Podajemy poprawny schema! 
Najlepszym rozwiqzaniem jest zastosowanie w 
ukladzie jako 73 tranzyslora lednozlqczowego 
typu 2N2646 lub 2N2647 (Motorola). 

L.P. 



polowe liczby zwojdw uzwoienia zarzenia znai- 
dujqcego sie na transtormatorze wysokiego 
napiecia (napiecie zarzenia lampy 31418 n 
wynosi 3,15V). 

W celu uzyskania nizszego napiecia nalezy 
odwinqd czesd przewodu tworzqcego uzwoje- 
nie zarzenia nie obcinajqc kortcowek. co poz- 
woli w razie potrzeby dowinqd odwiniete zwoje 
W telewizorach produkqi krajowe) uwzojenie 
zarzenia ma tylko 3 zwoje, wytarczy wiec od- 
winqd 1 ,5 zwo|u i przylutowad kortcdwke do 4 i 
5 ndzek nowej podstawki Poza tym nalezy 
lednym przewodem zewrzed w podslawce 
lampowej ndzki 1. 4 1 7. Do ndzki 4 lub 7 przylu- 
towuje sie przewdd odprowadzajqcy wysokie 
napiecie do anody kineskopu. 
«, W.W. 





Oswietlenie klatki schodowej 



- 



Na rysunku przedstawiono schemat 
instalacji elektrycznej przeznaczonej 
do wtaczania i wytaczania oswietle- 
nia klatki schodowej z dowolnej 
kondygnacji budynku 4-kondygna- 
cyjnego. Na najnizszej i najwyzszej 
kondygnacji budynku znajduja. sie 
taczniki instalacyjne zmienne, majg- 
ce po jednym zestyku przetacznym. 
Na kondygnacjach posrednich bu- 
dynku znajduja. sie taczniki instala- 
cyjne krzyzowe, majace po dwa ze- 
styki przetaczne. 

W uktadzie instalacji przedstawio- 
nym na rysunku istotne jest zasto- 
sowanie dw6ch przewodow miedzy 
tacznikami zmiennymi krancowymi 
S1 i S4, przewody te mozna nazwac 
komutacyjnymi. 



Gdyby w budynku byty tylko dwie 
kondygnacje, to zbedne bytyby tg- 
czniki instalacyjne zmienne S2 i S3; 
w6wczas schemat C2 uproScitby sie 
do schematu D. Schemat D umozli- 
wia wyjaSnienie zadania spetniane- 
go przez przewody komutacyjne. 
tacznik instalacyjny zmienny krari- 
cowy dolny (kondygnacji dolnej) Skd 
(rys. D) taczy swym stykiem rucho- 
mym przew6d fazowy L (jeden z 
trzech przewoddw fazowych L1.L2 
lub L3) z przewodem komutacyjnym 
g6rnym lub dolnym. 
tacznik instalacyjny zmienny krari- 
cowy g6rny (kondygnacji g6rnej) 
Skg taczy swym stykiem ruchomym 
punkty swietlne E, potgczone z 
przewodem neutralnym (zerowym) 




Schemat instalacji oswieHe- 
nia klatki schodowej 4-kon- 
dygnacyjnego budynku 
mleszkalnego przy uzyciu ta- 
cznlk6w Instalacyjnych 
zmlennych I krzyzowych: 
A) plan sytuacyjny ze szkl- 
cem instalacji oswietlenlo- 
wej; B) plan instalacji; 
C) schemat zasadnlczy: 
C1) skuplony, C2) rozwinle- 
ty (pomlnleto puszkl rozga- 
tezne); D) schemat do opisu; 
E1... E2— punkty swietlne 
klatki schodowej; S1, S4 — 
taczniki Instalacyjne zmienne 
(schodowe krancowe); S2, 
S3— tsczniki Instalacyjne 
krzyzowe (schodowe po- 
srednle); Skd, Skg — taczniki 
Instalacyjne krancowe: dolny 
gomy 
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gwiazdowym N, z przewodem komu- 
tacyjnym g6rnym lub dolnym. 
Przy ustawieniu styk6w ruchomych 
tacznikow Skd i Skg, pokazanym na 
rys. D, punkty swietlne nie Swieca., 
bo obwod jest przerwany w taczniku 
Skg. W celu zataczenia o§wietlenia 
trzeba zmienic pozycje pracy laczni- 
ka Skd lub Skg. 

Po przejsciu osoby na pozadana. 
kondygnacje powinna ona wylgczyc 
oSwietlenie przez zmiane pozycji tg- 
cznika instalacyjnego krzyzowego 
kondygnacji, do kt6rej doszta. 
Jezeli jest wiecej kondygnacji niz 
dwie, to na kazdej kondygnacji po- 
Sredniej wtacza sie w przewody ko- 
mutacyjne tacznik instalacyjny krzy- 
zowy o schemacie podanym w wy- 
kazie zastosowanych symboli, dzie- 
Igc te przewody na odcinki. tacznik 
instalacyjny krzyzowy ..krzyzuje" od- 
cinki przewod6w komutacyjnych lub 
tgczgc je (na wprost) zmienia biegu- 
nowoSd na stykach statych Igcznika 
instalacyjnego krancowego g6rnego 
(rys. C1 lub C2 tgcznik S4), a wiec 
daje napiecie na punkty swietlne lub 
je pozbawia. 

W taki spos6b na kazdej kondygna- 
cji budynku o wiekszej liczbie kon- 
dygnacji niz dwie mozna wtgczyc 
lub wytgczyc oSwietlenie klatki 
schodowej. 

Karol Michel 
Tadeusz Sapiriski 
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Symbole graticzne (symbole i 
oznaczenia przewoddw podano 
w ZS 1/88): 
a — puszka rozgatezna, 
b — punkt swietlny, c — tacznik 
instalaryjnym zmienny, d — tacz- 
nik instalacyjny krzyzowy, 
e — pozycje pracy tacznika insta- 
lacyjnego krzyzowego (przebieg 
przewodow) 



